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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot polegajacych na rozbiorce 3 budynkow gospodarczych.

1. Rozbiorka budynku gospodarczego (bud. A) o konstrukcji murowane;j
o wymiarach 20,31m x 5,95m.
2. Rozbidrka budynku gospodarczego (bud. B) o konstrukcji stalowe]
o wymiarach 2,46 m x 5,77m.
3. Rozbiodrka budynku gospodarczego (bud. C) o konstrukcji prefabrykowano-
drewnianej o wymiarach 10,67m x 6,43m.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot polegajacych na rozbiorce 3

budynkow gospodarczych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie rozbiorek i demontaz wszystkich rodzajéw robot

1 elementow wystepujacych w obiekcie.

Do zakresu robot rozbiorkowych naleza:

1. Demontaz urzadzen 1 przewoddw instalacyjnych w budynkach,
2. Rozbidrka stolarki okiennej 1 drzwiowej,

3. Rozbiorka pokrycia dachowego i1 obrobek blacharskich,

4. Rozbidrka dachu,



5. Rozbiorka stropu,

6. Rozbidrka $cian dzialowych,

7. Rozbiorka $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych,
8. Rozbiorka konstruke;ji stalowej (kontenera),

9. Rozbiorka fundamentow,

10.Utylizacja gruzu i uporzadkowanie terenu.

1.4. Warunki ogolne

Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna
lub fizyczna, w tym rownie pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora
do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych - rozbidrkowych z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu prawa budowlanego -
inzynierem okresla si¢ inspektora nadzoru - koordynatora).

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy: wyceniony kosztorys ztozony w ofercie przez wykonawce
Przedmiar ofertowy: wykaz robot z podaniem ich iloSci (przedmiar)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Odpowiednia zgodnos$¢: zgodno$¢ wykonanych robot z przepisami BHP, sztukg
budowlang 1 zasadami demontazu 1 rozbidrek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inzyniera: wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem rozbiorki.



1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynno$ci
wykonawczych, przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych
si¢ na kompletno$§¢ robdt wynikajacych z norm, przepiséw technicznych,
warunkoéw technicznych niniejszej specyfikacji technicznej 1 zasad sztuki
budowlanej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z Polskimi Normami, sztuka budowlana, przepisami BHP 1 p.poz
oraz poleceniami inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysem 1 specyfikacja
techniczng. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow

wymaga akceptacji zamawiajgcego.

1.6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

1 administracyjnymi.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia 1 utrzymania trenu prac
w okresie trwania realizacji robdt, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

v’ oznakowanie terenu budowy,

v’ zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen przed uszkodzeniem,

v’ koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
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1 wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dzialania.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j,

b) Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,

c) Wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

d) Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich,

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel

wykonawcy.

1.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 za urzadzenia takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji 1 urzadzen na terenie budowy
1 rozbiorki wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.11. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek
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zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia

2 . Materialy

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do odzysku byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz
nie zagrozi Srodowisku naturalnemu oraz sgsiadujagcym z budowa obiektom.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢

uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnosé
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sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialéw. Wybdr Srodkdéw transportowych oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do jego rodzaju oraz objetosci, technologii
odspajania 1 zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i1 tadowania.

Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
1 sktadowane na budowie wg zalecen producenta. Wykonawca bedzie usuwac
na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowigzek zapewni¢ taki
stan, dostepnos¢ 1 jako$¢ droég, aby mogli z nich swobodnie korzystac
dotychczasowi uzytkownicy. W razie konieczno$ci wykonawca opracuje czasowa
organizacj¢ ruchu ktéra zapewni bezpieczenstwo robot 1 uzytkownikow.
Ewentualne zamknigcia dojazdow, czgsci ulic lub ograniczenia ruchu zostang
poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikéw i zapewnieniem wlasciwych
objazdéw. Po zakonczeniu robot wykonawca ma obowigzek doprowadzié
wszelkie drogi dojazdowe do stanu takiego jaki byt przed przystapieniem do

robot.



5. Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

v’ projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé

si¢ z czg$ci opisowej 1 graficzney,

v" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

v" projekt organizacji budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia materialow
1 elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Zasady bezpieczenstwa wykonywania robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren na, ktdérym
si¢ odbywajag nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Pracownicy powinny by¢ zapoznani z programem rozbidrki 1 poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢ wykonywane

w taki sposob, aby wusuwanie jednego elementu nie wywolywato
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nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego. W czasie rozbiorki
zabronione jest przebywanie ludzi w niej potozonych kondygnacjach. Przy
usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ rynny zsypowe, ktore
powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie
wolno gromadzi¢ gruzu na stropie i innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu,
a takze obala¢ S$cian lub innych czg¢$ci obiektu przez podkopywanie
lub podcinanie. Podczas wykonywania robot rozbidorkowych konieczne jest

stosowanie srodkow ochrony indywidualne;.

7. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, organizujac 1 przeszkalajac: personel i sprzet.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

Nadzoru.

8. Dokumenty rozbiorki

Dziennik rozbiorki

Dziennik rozbidrki jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika rozbiorki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
rozbidrki beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony rozbiorki.
W zaleznos$ci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robdt rozbidrkowych

powinien zawierac:
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v" kolejnos¢ i sposdéb wykonywania robot,

v' protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli, na ktérych beda
pracowali robotnicy oraz ustawione rusztowania 1 drabiny, maj3
dostateczng wytrzymatos¢,

v’ opis $rodkéw zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce,

v' opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiorce i majgcych wplyw na przebieg

robot 1 bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbidrke.

9. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w 1losci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen

Inspektora Nadzoru na pi§mie.

10. Obiory robot
Odbidr robot.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

v" odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr ostateczny robot Zasady odbioru ostatecznego robot Odbidr ostateczny
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,

jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego
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odbioru bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika rozbidrki
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inzyniera. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robdt 1 przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
w obecnosci inzyniera 1 wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot
jest protokot ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
v' dokumentacje powykonawcza,
v’ dziennik rozbidrki,
v wyniki badan i ekspertyz. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupehliajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot

uzupehiajacych wyznaczy komisja odbioru.

11. Podstawa platnosci

Ustalenia ogo6lne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
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dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe rob6t beda obejmowac:

v" robocizne¢ bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

v’ warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdéw 1 transportu na teren budowy,

v’ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

v" koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
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ROZBIORKA 3 BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

na dzialce o numerze ewidencyjnym 929/3 obre¢b 0013 Rza$nia

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) w zakresie poszczegolnych

rodzajow robot ,

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej — SST

sa wymagania dotyczace kompleksowego wykonania robdt rozbidrkowych,

demontazowych 1 wyburzeniowych 3 budynkow gospodarczych na dzialce

o numerze ewidencyjnym 929/3, obrgb 0013 Rza$nia.

1. Rozbidérka budynku gospodarczego (bud. A) o konstrukcji murowanej
o wymiarach 20,31m x 5,95m,

2. Rozbidérka budynku gospodarczego (bud. B) o konstrukcji stalowej
o wymiarach 2,46 m x 5,77m,

3. Rozbidrka budynku gospodarczego (bud. C) o konstrukcji prefabrykowano-

drewnianej o wymiarach 10,67m x 6,43m.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynno$ci
wykonawczych zwigzanych z robotami. Wykonawca jest zobowigzany
do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych przygotowawczych

1 pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ 1 fachowos¢.
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1.3. Zakres robot objetych Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej maja
zastosowanie przy wykonywaniu robot rozbidrkowych, demontazowych
1 wyburzeniowych zwigzanych z rozbiorka 3 budynkéw gospodarczych na dziatce

o numerze ewidencyjnym 929/3, obreb Rzasnia.

Zakres robot objetych SST:
CPV :45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia,

45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu,
45113000-2 — Roboty na placu budowy,

Zakres i rodzaj robot
Do zakresu robot nalezy:
. Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych w budynkach,
. Rozbiorka stolarki okiennej 1 drzwiowej,
. Rozbiorka pokrycia dachowego i1 obrobek blacharskich,
. Rozbiorka dachu,

1

2

3

4

5. Rozbiorka stropu,
6. Rozbiorka $cian dziatowych,

7. Rozbidrka $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych,
8. Rozbidrka konstrukcji stalowej (kontenera),

9. Rozbiorka fundamentow,

10.Utylizacja gruzu i uporzadkowanie terenu.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbiéorka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych,

dajacych si¢ odrebnie utylizowac, elementéw rozbieranego obiektu.
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1.4.2. Rozbiorka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu
1 rozdrobnieniu elementow obiektu przeznaczonych do  rozbiorki

bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych si¢ do utylizacji.

1.4.3.0plata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu
zdeponowania urobku powstalego w wyniku przeprowadzonych prac

rozbidrkowych na sktadowisku odpadow.

1.4.4 Wywoz odpadow - transport urobku na sktadowisko 1 ich utylizacja.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Niniejsza Specyfikacja nie dotyczy stosowania materialow.

2.2. Skladowanie materialow
Materialy z prac rozbiorkowych nalezy sktadowaé na placu budowy

w kontenerach przeznaczonych do tego celu.

3. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z technologia zatozong
do wykonania robot rozbiorkowych i wycinek proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego

sprzgtu: miot hydrauliczny, mtot udarowy, nozyce hydrauliczne, palniki
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acetylenowo-tlenowe, dzwig samojezdny, pity mechaniczne, kontenery
do gromadzenia odpadéw, drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot

sposobem recznym, spycharka, koparka, tadowarka, zrywarka.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Transport materialdw z rozbidrek 1 gruzu powinien odbywac si¢ specjalistycznym
taborem samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony
urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowe;.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Prace wstepne

Po przejeciu terenu budowy, Wykonawca winien dokonaé prac geodezyjnych
zwigzanych z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, a nastgpnie dokonaé
wszelkich koniecznych zabezpieczen terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP 1 Prawem Budowlanym. Wykonawca winien wygrodzi¢ teren
robot rozbidrkowych przed dostgpem 0sdb postronnych 1 oznakowac o grozacym
niebezpieczenstwie. Wykonawca winien zamocowa¢ na ogrodzeniu tablice
koloru zoéttego informujace o grozacym niebezpieczenstwie Wykonawca
deklaruje przeprowadzenie wszystkich robdt z obowigzujagcymi przepisami
1 prawem. Przed przystapieniem do rozbiorki, Wykonawca dokona odlgczenia
istniejgcych wewnetrznych linii zasilajacych dla rozbieranego obiektu. Sposob
postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami
obowigzujacej Ustawy o odpadach. Przed rozpoczeciem rozbiorek, Wykonawca

winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca zagospodarowania odpadow
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z rozbiorek) 1 mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z wihasciwymi

zarzadcami drég.

5.3. Wymagania do prac rozbiorkowych

v

v

roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ re¢cznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,
elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-
tlenowym,

nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednocze$nie
na kilku poziomach,

przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ instalacje
elektryczng, wodociggows 1 inne,

nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw,
zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych
uzbrojenia terenu,

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢
rozbieranego elementu, oraz tak, aby wusuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji,

znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektoéw urzadzenia i budowle
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

prace przy uzyciu materialow wybuchowych sa niedopuszczalne,
rozbiodrke prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, z zachowaniem

przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz sztuki budowlanej,
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v’ pracownicy wykonujacy prace rozbidrkowe muszg by¢ zaznajomieni
z zakres prac, kolejno$cia 1 zasadami bezpieczenstwa prowadzenia robot,
v’ materialy pochodzace z rozbiorki winny by¢é wywiezione na legalne

sktadowisko materialow odpadowych i do utylizacji.

5.4. Szczegotowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych
Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujace przepisy BHP:

v' przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem oraz harmonogramem rozbiorki i poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

v' teren robot rozbidrkowych winien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi,

v’ usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego,

v’ pracownicy znajdujagcy sie¢ na wysokos$ci muszg mie¢ kontakt wzrokowy
1 shuchowy z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,

v' roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 do§wiadczenie przy tego rodzaju
robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie
w zakresie BHP 1 posiada¢ aktualne, wazne okresowe badania lekarskie,

v’ pracownicy wykonujacy roboty rozbidrkowe winni posiadaé odziez
robocza 1 sprzet ochrony osobistej: hetmy, okulary ochronne, rekawice,
maski przeciwpylowe, buty z noskami stalowymi, szelki pachwinowe
z linkami asekuracyjnymi,

v’ prace rozbiérkowe powyzej 4 m nad terenem winny by¢ zabezpieczone
rusztowaniami, barierkami z dekami kraweznikowymi lub stosowac

v" indywidualne $rodki bezpieczenstwa dla poszczegdlnych pracownikow

(pasy 1 liny asekuracyjne),
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v

wykonanie robdt rozbidrkowych musi by¢ zgodne z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
1 rozbiorkowych,

stosowane rusztowania 1 pomosty powinny posiada¢ niezbedne atesty
1 dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone
do wuzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego.
Wymagane s3 rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno by¢
zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadac
certyfikaty,

elementy  konstrukcji  stalowych nalezy przecina¢  palnikiem
acetylenowym,

nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach

atmosferycznych, w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow.

Nie wolno spala¢ materialdw na miejscu budowy,

v

v

Wykonawca zlokalizuje 1 zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych
si¢ w miejscu budowy przed przystapieniem do prac rozbidrkowych.
Instalacje dziatajace 1 majace pozosta¢ czynne po zakonczeniu budowy
nalezy utrzymac¢ w sprawnosci,

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢
rozbieranego elementu,

przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiorki
nie wchodzity osoby postronne,

w trakcie wykonywania cig¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi
nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zasad:

praca spawaczy w zatluszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,
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v' pobieranie gazu powinno odbywaé sie z butli ustawionych w pozycji
pionowej 1 zamocowanych do $cian, stupow itp. za pomocg obejm,

v weze gumowe powinny posiada¢ dtugos¢ co najmniej 5 m,

v’ przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie
z materiatami lub gazami tworzagcymi z nim mieszanke wybuchowa jest
zabronione,

v/ po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie
pozostawiono tlagcych lub zarzacych si¢ czasteczek na stanowisku pracy lub
w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie wystepuja oznaki tlenia si¢
materiatow badz inne wskazujace na mozliwos$¢ zaistnienia pozaru,

v’ jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca powinien odtgczy¢ i przykryé
urzadzenia mechaniczne i korzysta¢ z energii elektrycznej wedlug zasad
1 przepisOw ustalonych przez wtadze lokalne,

v’ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca podejmie dziatania w celu
zapewnienia bezpieczenstwa,

v’ nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia 1 materialy przeznaczone
do ponownego wykorzystania lub przekazania wiascicielowi,

v" odpady transportowaé tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach,

v' -odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby
mozliwy byt ich wywdéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu
obowigzujacej klasytikacji odpadow),

v’ -przewoznik powinien posiadaé uprawnienia wymagane dla transportu
odpadow,

v' -odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu, zgodnymi z wymogami
prawa,

v" Wykonawca bedzie prowadzil prace rozbiorkowe $cisle wedlug przepisow

BHP,
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v' Wykonawca przejmie pelng odpowiedzialno§¢ w dopilnowaniu
przestrzegania  powyzszych  przepisow  przez  pracownikow

1 podwykonawcow.

5.5. Przebieg robot rozbiorkowych

5.5.1. Dziennik rozbiorki

W zalezno$ci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robdt rozbidrkowych
powinien by¢ odnotowany w Dzienniku Rozbiorki, ktory oprocz danych
porzadkowych powinien podawac:

v" kolejnos¢ i sposdéb wykonywania robot,

v’ protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli, na ktorych beda
pracowali robotnicy oraz ustawione rusztowania 1 drabiny, majg
dostateczng wytrzymatos¢,

v' opis $rodkdéw zabezpieczajgcych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiorce,

v' opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbioree i majacych wplyw na przebieg
robot 1 bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

5.5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

5.5.2.1. Demontaz urzgadzen i przewodow instalacyjnych

Wszystkie instalacje wewnetrzne wraz  z  urzadzeniami  wystgpujace
w rozbieranym obiekcie, po odlaczeniu od czynnych sieci, nalezy rozebraé
1 zdemontowac.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych instalacji wewnetrznych nalezy:

v' odlgczy¢ dostawe mediow zewnetrznych tj. wody, i elektrycznosci

v’ odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem
odpowiednich stuzb Uzytkownika, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie
tego faktu winno by¢ dokonane przez Kierownika Budowy i potwierdzone

wpisem do Dziennika Budowy.
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5.5.2.2. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej
v' skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasow,
v' zdemontowa¢ opaski, o$cieznice wyku¢ z muru.
Po wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami dla zapewniania

bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

5.5.2.3. Rozbiorka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich
Rozbidrke pokrycia dachowego 1 obrobki blacharskie prowadzi¢ od gory

w kierunku okapu.

5.5.2.4. Rozbiorka dachu

W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu poszycia od gory i posuwajac
si¢ w dot. Nastepnie zdemontowac sukcesywnie elementy konstrukcyjne
drewniane.

Transport na ziemi¢ z uwagi na ich dtugos$¢ i cigzar powinien odbywac si¢ za

pomocg dzwigu lub wyciggu. Drewno zesktadowac.

5.5.2.5. Rozbiorka stropu

Przed rozbiorka stropdéw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie
zbada¢ dla ustalenia stanu technicznego 1 obrania metody zapewniajacej
maksimum bezpieczenstwa pracownikom. Po zbadaniu stanu stropu, wszystkie

miejsca budzace watpliwosci, co do ich stanu nalezy podeprzec.

5.5.2.6.Rozbiorka scian dzialowych

Rozbiorke $cian dziatowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkow wzglednie
glazury. Po usuni¢ciu z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania $cian
od gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Scianki dzialowe

lekkie rozbiera¢ poprzez zdjecie poszycia i odcigcie od szkieletu.
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5.5.2.7. Rozbiorka Scian zewne¢trznych i wewnetrznych
Rozbidrka §cian wewngtrznych prowadzi¢ rownolegle ze $cianami zewnetrznymi.
Rozbidrke prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami

1 uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.

5.5.2.8. Rozbiorka fundamentow i podmurowek

Dokona¢ rozbidrki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentdéw. Nalezy
je odkopac, nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz
z prac rozbiorkowych zaladowac¢ 1 wywiez¢ na legalne wysypisko. Powstaty
w wyniku rozbiorki dot po zabudowie zniwelowaé poprzez wypelnienie

gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami

5.5.2.9. Rozbiorka utwardzenia terenu (plyty drogowe)

Nalezy odkopaé, a nastgpnie za pomoca sprzetu mechanicznego ztozy¢
na wyznaczonym wczesniej miejscu do skladowania. Powstale w wyniku
rozbiérek wyréowna¢ 1 zniwelowaé poprzez wypelnienie gruboziarnistym

piaskiem.

5.5.2.10. Segregacja odpadow, transport i utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialty nalezy segregowac
1 oddzielac te, ktore moga by¢ wykorzystane jako material do odzysku. Transport
gruzu prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postgpu prac rozbidrkowych. Wywodz
samochodami ci¢zarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy. Wykonawca na wlasny koszt usunie materiaty
z rozbiorki z Terenu Budowy, wywiezie na legalne wysypisko oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie Ustawy o odpadach i prawie o ochronie srodowiska.
Wykonawca  moze  zosta¢  zobowigzany  przez ~— Zamawiajacego

do wysegregowania z materiatow w rozbiorkowych zlomu metalowego
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1 instalacji. Materialy te nalezy zlozy¢ wowczas w miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru 1 pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego.

5.5.2.11. Uporzadkowanie terenu
Teren po robotach rozbidrkowych uporzadkowaé, w razie koniecznosci dokonac

niwelacji , wyréwnac utwardzi€.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST

,Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania

0golne” Jednostkag obmiaru jest:m*, m? mb, kg, tona, szt/kpl itp.

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" Wykonanie
robot okreslonych w niniejszej SST podlega odbiorowi robdt zanikajacych wg

zasad okreslonych OST ,,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania

ogolne".
10. Przepisy

1. Ogolne wymagania dotyczace przepisOw zwigzanych podano w OST

, Wymagania ogblne".
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2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r., poz. 650)
z pOZniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie MGPiB z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow 1 trybu
postgpowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych
lub nie wykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47)
z pdzniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 22002 1.)
z pOZniejszymi zmianami.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140) z pdzniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) z pdzniejszymi
zmianami.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z
2002r.) z p6Zniejszymi zmianami.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
z pOZniejszymi zmianami.
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