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2. OPINIA geotechniczna warunkéw posadowienia

dotyczaca okreslenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektu budowlanego

INWESTOR Gmina Rzg$nia
ul. Kosciuszki 16
98 — 332 Rzgs$nia
ADRES
LOKALIZACJI: 98 — 332 Rza$nia
(Nr ew. dzialki 170, obreb 0010 Marcelin)

2.1. Przedmiot opracowania:

2.1.1. Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
i zbadanie podloza gruntowego w miejscu usytuowania budynku gospodarczego
przewidzianego do realizacji w na dziatce 0 nr ewid. 170, obreb 0010 Macelin.

2.1.2. Zakres opracowania opinii obejmuje:
a. ogledziny.

2.1.3. Cel opracowania opinii:
Celem opracowania opinii jest:
a. ustalenie warunkéw gruntowych
b. okreslenie statecznos$ci i nosnosci podtoza gruntowego
C. okreslenie oddziatywania wod gruntowych na projektowany obiekt.

2.2 Materialy wykorzystane przy opracowaniu opinii geotechnicznej.
Materialami wykorzystanymi przy opracowaniu opinii s3:
a. ogledziny wlasne,
b. Normy budowlane:
- PN-86/B-02480 Klasyfikacja gruntow
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
- PN-77/B-04452 i PN-04481 Badania polowe
- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze¢s¢ 1
Zasady ogolne.
- PN-EN 1997-2: Eurokod geotechniczne — Czgs¢ 2,
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.
Rozpoznanie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz. U. z dnia 2012r. poz 463).

3. Stan istniejacy.

Dziatka o nr ewid. gr. 170, obrgb 0010 Marcelin polozona w miejscowosci
Marcelin. Na niniejszej dzialce dokonano ogledzin w celu makroskopowego
rozpoznania gruntu, ktoére polegato na ustaleni rodzaju wraz z ustaleniem jego



zasadniczej charakterystyki. Przedmiotowy budynek gospodarczy bedzie
realizowany wedlug projektu indywidualnego, dostosowanego do warunkow
miejscowych przy nast¢pujacych zatozeniach:

v’ projektowany budynek gospodarczy jest budynkiem parterowym,
niepodpiwniczony bez poddasza uzytkowego wznoszony w technologii
stalowej. Sciany wykonane w konstrukcji murowej, konstrukcja dachu
drewniana, pokrycie blachg trapezows.

4. Wnioski koncowe.

Na  podstawie  przeprowadzonych  badan  polowych  stwierdzono,
ze podtoze gruntowe pod projektowany budynek stanowi grunt: naturalny, rodzimy,
sredniowilgotnych. Wystepujace warstwy sg jednorodne genetycznie i litologicznie.
Nie stwierdzono wystepowania mineralnych gruntow stabonos$nych, gruntéw
organicznych czy nasypow niekontrolowanych oraz wystgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Zatem wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowany
budynek mozna =zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne; obejmujacej
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych 0 statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Powyzsza okolicznosci oraz badanie makroskopowe gruntu stanowig przestanke do
przyjecia jednostkowego dopuszczalnego oporu podtoza wynoszacego nie mniej niz
0,20 MPa.

Nalezy stwierdzi¢, iz niniejsze podtoze gruntowe prezentuje dobre warunki
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

Uwaga: powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika
Budowy przy wykonywaniu robdt ziemnych pod projektowany obiekt.

Projektant



3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1 Dane ogolne

3.1.1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dachu na budynku komunalnym.
3.2 Projekt zagospodarowania terenu — opis

Projekt zagospodarowania obejmuje budowe przedmiotowego budynku
zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 170, obreb 0010 Marcelin.

» wodociag - istniejacy.

» kanalizacja — brak .

> elektroenergetyczne- istniejace.

» zjazd- istniejacy

3.2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na dziatce o nr ewid. 170 istnieje budynek komunalny i budynek gospodarczy.

3.2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu i obszar oddzialywania.

3.2.2.1 Obszar oddzialywania.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 z pdzn. zmianam) art. 5 ust. 1 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) § 12, 13,601 271-
273 analizowany budynek jest budynkiem, ktorego obszar oddziatywania miesci
si¢ w si¢ na dziatka inwestora (170, obrgb 0010 Marcelin).

3.2.2.2 Planowane do realizacji przedsi¢wzi¢cie obejmuje:
» przebudowe dachu na budynku komunalnym,

3.2.2.3 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
> linia zabudowy wnioskowanego budynku — bez zmian,

3.2.2.4 Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

» na przedmiotowej dzialce nie wystepuja urzadzenia melioracji wodne;.

» wody opadowe z potaci dachowych zostang zagospodarowane na terenie
dziatki inwestora.

» projektowane przedsiewziecie spetnia¢ bedzie wymogi ochrony srodowiska
na terenie, do ktérego wnioskodawca posiada tytul prawny oraz na terenach
otaczajacych.

» zasigg oddziatywania projektowanej inwestycji ogranicza¢ si¢ bedzie do
granic dzialek przeznaczonych do realizacji analizowanego przedsigwzigcia.

» planowane do realizacji przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w obrebie strefy



ochrony archeologicznej i konserwatorskiej.
» Projektowana inwestycja znajduje si¢ na terenach gorniczych.
» Projektowany obiekt znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000.

3.2.2.5 Obshluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

» wodociag - istniejacy.

» kanalizacja — brak .

> elektroenergetyczne- istniejace.

» gospodarka odpadami statym i zbior do pojemnikow na odpadki
usytuowane na wtasnej dziatce 1 wywozone przez uprawniony podmiot.

» odprowadzenie wod opadowych nastgpi na nieutwardzony teren dziatki
inwestora

» dziatka nr ewid. 170, obreb 0010 Marcelin znajduje si¢ na terenie
gbrniczym.

3.3 Zestawienie poszczegolnych elementéw zagospodarowania dzialki objetej

projektem
Powierzchnia dzialki 1000,00 m? 100,00%
Powierzchnia zabudowy budynku komunalnego 110,78 m? 11,08%
Powierzchnia zabudowy gospodarczego 51,51 m? 5,15%
Powierzchnia utwardzona, dojScia 6,65 m? 0,67%
Powierzchnia biologicznie czynny 831,06 m? 83,11%

Projektant




4. OPINIA TECHNICZNA
o stanie przydatnosci budynku do przebudowy dachu.

4.1 Lokalizacja
Marcelin, gm. Rzgs$nia.
(dz. nr ewid. gr. 170, obreb 0010 Marcelin)

4.2 Inwestor
ul. Kosciuszki 16
98 — 332 Rzasnia

4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

uzgodnienia z inwestorem,

ogledziny dziatki oraz inwentaryzacja budynku komunalnego,
mapa zasadnicza,

obowigzujace akty prawne i normatywy.

4.4Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka
Istniejacy budynek jest wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek parterowy,
bez poddasza nicuzytkowego.

4.5. Funkcja budynku
Budynek parterowy, bez poddasza uzytkowego. Na kondygnacji parteru znajduje
si¢ hall, swietlica, pomieszczenia biurowe, komunikacja 1 pom. socjalne.

4.6 Opis ogoélny budynku
Bryte budynku stanowi prostopadioscian o §cianach nosnych podtuznych. Budynek
pokryty jest naczotkowym dachem o kacie nachylenia potaci 40°.

4.7 Dane techniczne

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej (murowej) z cegly zwyktej. Uktad
nosny budynku - podluzny. Budynek zrealizowano systemem gospodarczym.
Poziom parteru znajduje si¢ +0,23 cm nad poziomem terenu.

4.8 DANE CHARAKTERYZUJACE BUDYNEK

1. powierzchnia zabudowy 110,78m?
2. powierzchnia uzytkowa 151,90m?
3. kubatura 642,29m?3




4.9 Opis i opinia stanu technicznego poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych.

4.9.1 DACH

Dach kryty eternitem o kacie nachylenia 40°. Obecna konstrukcja dachu sa

wybaczone - stan techniczny zty (do rozbiorki)

4.9.2 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne parteru wykonane z cegty 50 cm. Sciany wewnetrzne
wykonane z cegly - grubo$¢ $cian ich posadowienie oraz stan techniczny
umozliwiaja wlasciwe uzytkowanie budynku. Sciany nie wykazuja odchylen od
pionu, peknieé i zarysowan. Stwierdza si¢, ze obecny ich stan techniczny budynku
oraz projektowana przebudowa dachu umozliwi wlasciwe 1 bezpieczne
uzytkowanie budynku - stan techniczny dostateczny.

4.9.3 Komin

Komin wykonany z cegly zwykle peinej. Na czeSci komina wystepuja ubytki
zaprawy. W zwiazku z powyzszym wymaga cze¢sciowe] rozbiorki 1 podobnego
nadmurowania- stan techniczny dostateczny

4.9.4 Instalacje
Budynek wyposazony jest wewnetrzne instalacje — wodociggowa, teletechniczng i
elektroenergetyczna.

4.10. WNIOSKI

W oparciu o przeprowadzone ogledziny, analiz¢ statyczno-wytrzymatosciowa,
stwierdza si¢, ze opisane elementy budynku, jak 1 ich stan techniczny jest
dostateczny i umozliwia wykonanie prac objetych projektem przebudowy dachu.
Poszczegolne elementy konstrukcyjne nie wykazuja oznak przecigzen oraz
niewlasciwej pracy statyczne;.
Prowadzone prace budowlane musza odbywaé si¢ pod nadzorem kierownika
budowy ze szczegdlnym przestrzeganiem warunkow okreslonych w projekcie.

Sporzadzit:



5. OPIS TECHNICZNY IWENTARYZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO
5.1. Charakterystyka ogdlna.

5.1.1. Przeznaczenie obiektu — budynek komunalny

5.1.2. Forma architektoniczna.

Na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntow 170 — obreb 0010
Marcelin zlokalizowany jest budynek komunalny (budynek: 1), jak pokazano na

projekcie zagospodarowania dziatki. Budynek nalezy do obiektéw niskich (N < do
12m).

5.1.3. Dane dla budynku
5.1.3.1. Charakterystyczne parametry budynku

Budynek parterowy, bez poddasza uzytkowego, dach naczotkowy.

1. powierzchnia zabudowy 110,78m?
2. powierzchnia uzytkowa 151,90m?
3. kubatura 642,29m?3
4. Ilo$¢ kondygnacji 1
5. szeroko$¢ budynku 12,20m
6. dlugos$¢ budynku 9,08m
7. wysokos$¢ budynku 7,82m

5.1.3.2. Zestawienie powierzchni.

L.p. Nazwa Pow [m?]
pomieszczenia
1/01 |Hall 6,59
1/02 |Pom. biurowe 21,61
1/03 |Swietlica 19,89
1/04 | Komunikacja 5,96
1/05 |Pom. socjalne 12,30
1/06 |Pom. biurowe 14,80
2/01 | Strych 70,75
RAZEM 151,90

5.1.3.3. Opis techniczny:

Glowne wejscie do budynku jest od strony dziatki drogowej nr 97. W budynku
znajduja pomieszczenia: hall, swietlica, pomieszczenia biurowe, strych, komunikacja
I pom. socjalne. Budynek przykryty jest dachem naczotkowym.



5.1.3.4. Wyposazenie instalacyjne
Budynek jest wyposazony w instalacje: wodociggowa, energetyczng i

teletechniczna.

5.1.3.5. Konstrukcja - dane konstrukcyjno — materialowe:
Fundamenty — istniejace.

Izolacje - brak izolacji pionowych.
Sciany - zewnetrzne nosne w konstrukcji murowanej z cegly zwyklej

Sciany - wewnetrzne no$ne w konstrukcji murowanej z cegly zwyklej.

Wiezba dachowa - konstrukcja drewniana
Dach - naczoétkowy 0 konstrukcji drewnianej — pokrycie eternitem.

Podlogi i posadzki — wylewka betonowa, podloga drewniana.

Stolarka — drewniana i PCV

Projektant



6. OPIS

TECHNICZNY

KOMUNALNEGO

6.1. Charakterystyka ogolna.
6.1.1. Przeznaczenie obiektu — budynek komunalny
6.1.2. Forma architektoniczna.

PRZEBUDOWY

BUDYNKU

Na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntdow 170 — obrgb 0010 Marcelin
projektowany jest budynek (przebudowa dachu), jak pokazano na projekcie
zagospodarowania dziatki (budynek: 1). Budynek nalezy do obiektow niskich (N <
do 12m). Jest on parterowy, bez poddasza uzytkowego z dachem dwuspadowym.

Budynek parterowy, bez poddasza uzytkowego z dachem dwuspadowy.

1. powierzchnia zabudowy 110,78m?
2. powierzchnia uzytkowa 145,65m?
3. kubatura 625,98m?3
4. Ilo$¢ kondygnacji 1
5. szerokos¢ budynku 12,20m
6. dtugos¢ budynku 9,08m
7. wysokos¢ budynku 7,56m
6.1.3.2. Zestawienie powierzchni.
L.p. Nazwa Pow [m?]
pomieszczenia
1/01 |Hall 6,59
1/02 |Pom. biurowe 21,61
1/03 | Swietlica 19,89
1/04 | Komunikacja 5,96
1/05 |Pom. socjalne 12,30
1/06 |Pom. biurowe 14,80
2/01 |Strych 64,50
RAZEM 151,90

6.2. Opis techniczny:
Glowne wejscie do budynku jest od strony dzialki drogowej nr 97. W budynku

znajduja pomieszczenia: hall,
komunikacja i pom. socjalne. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym.

Swietlica,

pomieszczenia biurowe

i

strych,



6.2.1. Bryla budynku
Postawe budynku stanowi prostopadtoscian, nakryty dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia potaci dachowej 40°.

6.2.3 Wyposazenie instalacyjne

Budynek pozostal wyposazony w nastepujace instalacje:
v' elektryczng NN z istniejgcej sieci energetycznej,
v wodociggowsa,
v teletechniczna.

6.3 Konstrukcja - dane konstrukcyjno—materialowe:
6.3.1 Sciany
Sciany - zewnetrzne nosne w konstrukcji murowanej z cegly zwykte;.

Sciany - wewnetrzne no$ne w konstrukcji murowanej z cegly zwyklej.

6.3.2. Wiezba dachowa - konstrukcja drewniana ptatwiowo-krokwiowa z drewna Kl
C24.

6.3.3 Dach - dwuspadowy o konstrukcji drewnianej — pokrycie blachg trapezowa
nachylenia 40°.

6.3.4 Wience — zelbetowe wylewane na placu budowy. Z betonu kl. C20/25, o
wymiarach 35x25cm zbrojone stalg 6#12, gat. 34GS, strzemiona ®6 co 20cm i 0
wymiarach 25x25cm zbrojone stalg 4#12, gat. 34GS, strzemiona ®6 co 20cm.

6.4 Roboty wykonczeniowe
Wszystkie obrobki zewngtrzne i wewnetrzne oraz rynny i rury spadowe z
PCV jak pokazano narys. 11.

6.5 Ochrona p.poz

6.5.1 Wstep.

Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej okreslajg wymagania przepisOw
techniczno-budowlanych 1 przeciwpozarowych dla projektowanego budynku.
Ustalenia przedstawione w niniejszym opracowaniu zostaty oparte na zalozeniach
projektowych zweryfikowanych wedlug potrzeb ochrony przeciwpozarowej i
zawierajg warunki ochrony przeciwpozarowej jako generalne zasady, ktore zostaty
uwzglednione w rozwigzaniach projektu architektoniczno- budowlanego w
niniejszym opracowaniu.

6.5.2. Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnacji
Projektowana przebudowa dachu budynku stanowi odrgbng strefe pozarowa.
Projektowana przebudowa budynku o parametrach:



> powierzchnia zabudowy 110,78m?,
> powierzchnia uzytkowa 145,65m?,
> kubatura 625,98m*

» wysokos¢ 7,56m.

Projektowany budynek (przebudowa dachu) bedzie budynkiem wolnostojacym.
Usytuowanie projektowanego obiektu przedstawione jest na rys. nr 01 - PZT,
zalaczonym do niniejszego opracowania.

6.5.3. Ocena zagrozenia wybuchem warunki ochrony
Projektowany obiekt beda przechowywane materialy, ktore kwalifikuje si¢ jako I
strefa pozarowa nie przekraczajaca 5000m? bez pomieszczen zagrozonych

wybuchem.

6.5.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie na drogach ewakuacyjnych oraz do wystroju wnetrz nie bedg stosowane
materiaty tatwo zapalne.

6.5.5 Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

W projektowanej przebudowie budynku powierzchnia nie bedzie przekraczaé
5000m? i gesto$é obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?. Gesto$é
obcigzenia ogniowego przyjeta zostala na podstawie danych przekazanych przez
inwestora.

Inwestor zostal poinformowany, ze przy zmianie parametréw towaru nalezy obiekt
dostosowac¢ do obowigzujacych przepisow.

6.5.6 Kategoria zagrozenia ludzi
Obiekt zalicza si¢ do kategorii 24 Ill bez pomieszczen zagrozonych wybuchem o
gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacej 500 MJ/m?.

6.5.8 Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie begdg wystepowaly pomieszczenia 1 przestrzenie zagrozone
wybuchem.

6.6. Zakres prac



demontaz pokrycia dachowego,
demontaz wigzby dachowej,

remont komina,

demontaz stolarki okiennej na strychu,
rozbiorka czesci $cian,

wykonanie wiency,

zamurowanie otworu okiennego
wstawienie okna,

wykonanie nowej wiezby dachowe;j,
wykonanie pokrycia dachowego wraz obrébka,
montaz rynien i rur spustowych,

VVVVVVVVVYVYY

6.7. UWAGI OGOLNE

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materialow, elementow i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania standardow estetycznych i
funkcjonalnych oraz parametréow i wymagan technicznych zawartych w
dokumentacji projektowe;j.

Zastosowanie zamiennych materialow, elementéw i systemow budowlanych
nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod
rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materialy, elementy i systemy powinny posiadaé
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowana inwestycja nalezy wykonywa¢é
zgodnie z wlasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami
ponadto nalezy wykorzysta¢ cala dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i
techniczne do zapewnienia prawidlowego i terminowego wykonania robot.

Przed rozpocze¢ciem prac zwiazanych z projektowang inwestycja Wykonawca
powinien przeanalizowa¢ dokumentacje projektowq oraz uzgodni¢ szczegoly
techniczne z producentami i dostawcami materialéw, elementéw i systemow
budowlanych.

Wszelkie prace zwigzane z projektowana inwestycja nalezy wykonywac tak,
aby nie naruszy¢ (nie uszkodzi¢) istniejacych budynkéw i obiektow
budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia
istniejacych budynkow i obiektow budowlanych podczas trwania robot.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem os6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
zobowiazane sq do dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepisow
BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowana
inwestycja.



Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupelni¢ o wytyczne instrukcji
producentow i dostawcow systemow, elementow i materialow budowlanych
uzytych przy projektowanej inwestycji.

Wszelkie zawarte na rysunku wymiary nalezy przed przystapieniem do prac
budowlanych sprawdzi¢ w terenie na placu budowy. Zaleca si¢ aby nie uzywacé
wymiarow skalowanych z rysunku tylko te, ktore sa na nim podane. Projekt
nalezy rozpatrywac laczenie z projektami branzowymi.

Materialy nalezy wybudowac zgodnie z instrukcjami ich producentow.

Projektant
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CZESC OPISOWA

7.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac

1) Przedmiotem zadania jest przebudowa dachu na budynku
komunalnym. Dokladny opis stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych opracowywanej czesci budynku znajduje si¢ w
opisie technicznym i czg¢sci rysunkowej projektu budowlanego,

2) Przed przystgpieniem do bezposrednich robot zwigzanych z inwestycja
nalezy sprawdzi¢ czy teren budowy jest ogrodzony i zabezpieczony
przed dostepem osob trzecich.

3) Obickt zabezpieczyé w sposob, aby spadajace materialy pozostaly
na terenie budowy.

4) Przebudowa dachu na budynku zostanie wykonana z materialow
posiadajacych stosowne atesty dopuszczajace je do uzytku jako
materialy budowlane przy zastosowaniu ogolnie przyjetych rozwigzan
technicznych. Budynek zaliczony zostat do nieskomplikowanych pod
wzgledem wykonawstwa obiektow budowlanych, ze wzgledu na
swoja konstrukcje, wysokos¢ oraz rozwigzania architektoniczne.

7.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce objetej inwestycja znajduja si¢ budynek gospodarczy.

7.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore moga stwarza¢é zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1) prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3,0m, a w szczegolnosci:

a) wykonanie konstrukcji dachu, pokrycie blachg trapezowa, montaz
obrébek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z
dachu,

b) wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

c) Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci powyzej 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu
$cian o glgbokosci ponad 3,0m: nie dotyczy.

d) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu - niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem si¢ materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu: nie

dotyczy,



e) Inne zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych: porazeniem
pradem.

7.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed  przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy winni by¢ poinstruowani o ogolnych przepisach BHP oraz
warunkow wykonywania poszczegdlnych robot.

7.6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje¢, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

1) na terenie inwestycji nie przewiduje sie niebezpieczenstw,
wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

2) materialty budowlane pozostale po pracach budowlanych, nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach zabezpieczonych przed wysypywaniem
I dostepem osob postronnych,

3) gruz z rozbieranych konstrukcji nalezy wywiez¢ na odpowiednie
miejsce do z utylizowania,

4) ze wzgledu na brak bezposredniego dostgpu do drogi z uwagi na
istniejgce ogrodzenie oraz funkcjonowaniem istniejacy budynkow
(nie przeznaczonych do rozbidrki) zapewni¢ nalezy dostep do
drog pozarowych - ewakuacyjnych.

5) w sprawach nieuregulowanych w niniejszej informacji, maja
zastosowanie obowigzujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

6) W przypadku wykonywania robot okreslonych w art. 21 ust. la
ustawy prawo budowlane kierownik robdt winien, w oparciu o
przedmiotowsa informacje, sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie,



przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

7) W czasie wykonywania robot budowlanych bezwzglednie nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

a) Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot nalezy

wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez

Instytut Techniki Budowlanej,

b) przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby

budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku,

posiadajace whasciwe atesty,

c) przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegoétowo zapoznac

sie z warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacja techniczng -

projektowsa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami,

d) ustali¢c sposob i kolejnos¢ wykonywania robot oraz stanowisk

roboczych na podstawie projektu budowlanego. Sporzadzi¢ plan

BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego,

e) w razie potrzeby kontaktowa¢ si¢ z  projektantem

wyszczegdlnionym w decyzji 0 pozwoleniu na budoweg,

f) roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

z zachowaniem przepisow BHP i p.poz. po uprzednim uzyskaniu

decyzji o pozwoleniu na budowg.

g) oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowac

oszalowanie wykopow ($cianki zabezpieczajace).

h) okresli¢ miejsca sktadowania materialdow budowlanych i miejsca

zwalek,

1) zabezpieczy¢ budoweg przed wodami opadowymi (uwzgledniajac

pore roku i czas trwania prac),

J) oznakowac¢ i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot,

k) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i p.poz. przy pracach na

wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych

w zakres prac,

I) wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

m) przy odbiorze poszczegolnych etapow prac budowlanych stosowac

sie do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania

I odbioru odnosnych robét.



7.7. Uwagi koncowe

1) Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢

2)

aprobat¢ techniczng oraz odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich
norm,

Roboty budowlane 1 rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami,

3) Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej moga by¢ wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem
projektu,  odpowiednim  organem  nadzoru  budowlanego
I kierownikiem budowy.

Projektant



Tomasz Witalewski

( imi¢ 1 nazwisko)

GB.I1V.7342 (305) 94

(nr uprawnien)

1. OD/B0O/4099/03

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) niniejszym oswiadczam, Ze
projekt budowlany:
W ZAKRESIE BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ |
KONSTRUKCYJENJ dla inwestycji
pn: Przebudowa dachu na budynku gospodarczym,
ewid. dz. 170, obr. 0010 Marcelin sporzadzony w dniu 04.12.2019

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

dla Gminy Rzas$nia, ul Kosciuszki 16, 98-332 Rzg$nia
(podac inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Radomsko, Grudzien 2019 r.

(miejscowos$c 1 data)
(pieczgé wraz z podpisem)



