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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowq kanalizacji deszczowej na
potrzeby projektowanego parkingu w obrebie Biata gm. Rzgsnia na dziatkach
630/2, 630/3
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kanalizacji deszczowe.
W zakres tych robot wehodza:

- roboty rozbidrkowe,

roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty montazowe,

- budowa odwodnienia liniowego

- montaz studni zelbetowych oraz pcv
- ochrona przed korozjq,

- montaz separator ropopochodnych



- podtgczenie kanatdéw i wpustdw deszczowych,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami.

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.
1.4.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia wod
opadowych.

1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z
sieciq kanalizacji deszczowe.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do konfroli i prawidtowej eksploataciji kanatow.

1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza
jest wykonana w konstrukcji monolityczne.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza
cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczqg w ksztatcie kota w planie.
1.4.8. AO/H//I witazowy - szyb tgczgcy komore roboczqg z powierzchniqg terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej,
przeznaczone do przeptywu wod.

1.4.10. Wysokos¢ komory roboczej - odlegtosi¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy Scianie
komory.

1.4.11. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory
roboczej.

1.4.12. Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.
1.4.13. Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg
studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.14 Separator (osadnik) — urzgdzenie stuzgce do oczyszczania Sciekdw przed
wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oczyszczalnia_%C5%9Bciek%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanalizacja

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz

sztukg budowlanag.

2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty  zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomic
Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach ofrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujqg
mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z
innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang
prace.
2.1. Rury kanalizacyjne
Zaprojektowano rury:
-3 0,160 m, klasy T.
2.2. Studnie DN1000

Studnie DN1000 wykonac z kregow zelbetowych z betonu klasy C-45
wedtug DIN 4034 tgczonych na uszczelke Sciekowq. Studnie wykonane bedg
szczelnie poprzez wykonanie kregu z dnem. Powierzchnia pod kregami powinna
by¢ prawidtowo zageszczona, oraz wyrdwnand. Prace tgczenia kregdw nalezy
rozpoczg¢ od oczyszczenia powierzchni kregdw. Nastepnie nalezy utozyC
uszczelke na granicy zewnetrznej kregu, przyklejajac go w kilku miejscach klejem
cyjanoakrylowym. Uszczelka musi by¢ utozona szczelnie, tak by jeden koniec
dolegat do drugiego konca. Wpust po wewnetrznej stronie kregu wypetnic
zaprawq do tgczenia kregdw i natozy¢ nastepny krqgg. Poprzez duze zagtebienie

nalezy zastosowac¢ kominek betonowy w celu rewizi studni. Miejsca



wprowadzenia rur PCV-u nalezy dodatkowo uszczelnic.

2.2.1. Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych,
powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-920/B-14501.
2.2.2. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetniac wymagania normy PN-88/B-
32250.
2.2.3. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-79/B-
06711.
2.2.4. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-86/B-06712
2.2.5. Cement portlandzki.
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.
2.2.6. Wiazy kanatowe typu ciezkiego-powinny odpowiadac¢ PN-H-74051-2/1994
2.2.7. Podbudowa pod pierscien odcigzajqgcy i kineta z betonu B-15.
2.2.8. Krgg denny z komorg roboczg

Krgg denny z komorg roboczqg stanowi catos¢ monolityczna stanowigcg
dno studzienki i komore roboczqg. Do budowy nalezy uzywac kregdw dennych o
srednicy @1000mm. Zaleca sie stosowanie kregdow dennych z fabrycznie
wbudowanymi na odpowiednich wysokosciach szczelnymi przejsciami na wioty i

wyloty kanatow.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce.
2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane frwale plastyczne stuzgce do

uszczelniania przejs¢ rur przez sciany studzienek wg BN-85/6753-02.



2.5. Studzienki z PCV

Projektuje sie studzienki zbiorcze z tworzywa sztucznego o Srednicy DNé30.
Do kazdej studzienki nalezy rowniez dobrac Slepg kinete. Gtebokosc
projektowanych studzienek nalezy pogtebi¢ na wykonanie osadnika ze Slepej
kinety. tgczenie kroccow kielichowych ML z przewodami kanalizacyjnymi moze
by wykonane bezposrednio z bosymi rurami i ksztattkami. Przestrzen wokot
studzienki (0,5m od podstawy i rury frzonowej) powinna byc wykonana z gruntu
zdolnego do zageszczania, dopuszczonego do stosowania w budownictwie
drogowym, podanego w PN-S-02205:1998. Sposdb prowadzenia prac ziemnych
powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002.
Zageszczenie gruntu nalezy prowadzic wg projektu warstwami zgodnie z
zasadami podanymi w PN-ENV 1046:2002(U). Studzienki usytuowane w jezdniach
drég lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne (grupa 3 i 4
wg PN-EN 124:2000) powinny posiadac zwienczenie zeliwne klasy C250 wg PN-EN
124:2000. Montaz studzienek powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi
uktadania rur i studzienek z PP w gruncie wydanymi przez producenta.

Zastosowano wtazy zeliwne typ ciezki 12 t.

2.6 Separator ropopochodnych koalescencyjny

Separator koalescencyjny przeznaczony do oddzielania i zatrzymywania
substancji ropopochodnych zawartych w S$ciekach odprowadzanych do
szczelnego zbiornika a nastepnie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
Konstrukcje separatora stanowi zbiornik z PEHD o przekroju kotowym, z otworami
do podtgczenia rur. Otwory do podtgczenia rur wyposazone sq W przejscia
szczelne lub uszczelki, zapewniagjgce szczelne | elastyczne podtgczenie
przewodow. We wneftrzu urzgdzenia znajduje sie uktad filtrujgcy wykonany ze stali
nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separatory wyposazone sq w ptywak,
ktory po osiggnieciu maksymalnego poziomu substanciji ropopochodnych odcina
odptyw Sciekbw do kanalizacji, uniemozliwigjgc w tfen sposdb skazenie
odbiornika.
Do projektowanego odwodnienia dobrano separator o nastepujgcych
parametrach:

- przepustowose : 151/s



- Srednica zewnetrzna : 1220 mm
- wysokos$¢ zewnetrzna : 2380 mm
- doptyw / odptyw : 160 mm
- ilo$¢ zatrzymywanego oleju : 190 |
- masa catkowita : 110 kg

W  przypadku posadowienia separatora na gruntach nosnych nie
przewiduje sie wykonania specjalnego fundamentu - w przygotowanym wykopie
nalezy wykonac fundament np. z betonu B 10 o grubosci ok. 10 cm. Podbudowa
ta musi spetniac warunki statyczne, powinna by¢ wypoziomowana oraz wieksza
od podstawy zbiornika o 20 cm. Miedzy zbiornikiem a fundamentem powinna
znajdowac sie 5 cm warstwa piasku. Podczas uzytkowania separatora nalezy
dokonywac¢ regularnych przegladdw, ktérych czestotliwo$s¢ okresSlana jest
doSwiadczalnie na podstawie ilosci i rodzaju doprowadzanych sciekow.
Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia nalezg do grupy odpadow
niebezpiecznych, dlatego tez ich usuniecie nalezy powierzy¢ koncesjonowanej
firmie. Podczas oprdzniania z separatora nieczystosci nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na doktadne oczyszczenie wktadu koalescencyjnego oraz przeptukanie

ptywakdéw zamkniecia odptywu.

2.7. Odwodnienie liniowe
Do zebrania wody z utwardzonego parkingu zaprojektowano odwonienie liniowe
betonowe, w celu wprowadzenia do oczyszczenia Sciekdw deszczowych ktdre
nie zostaty ujete w punktowe odwodnienie. Korytka odwodnienia wykonane jako
betonowe ciezkie klasy C250 o wymiarach 1000x150x160 mm. Nakrywa korytka
wykonana z rusztu zeliwnego. Do odprowadzenia wody z koryta nalezy na
koncach odwodnienia utozy¢ studzienki odptywowe klasy C250.
Sposdb prawidtowego wbudowania w nawierzchnie
1. Przygotowac odpowiednie podtoze (paftrz rysunek).
2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomocqg kotkdw wbtych w
ziemie i rozciggnieciu zytki od jednego kotka do drugiego.
3. Wykopac¢ dotek powiekszajgc go 30cm na szerokosci (B) i 20cm na
gtebokosci (D).
4. Przygotowac beton klasy B 30.



S

W razie potrzeby korytka mozna docina¢ na odpowiednig dtugos¢ za

pomocgq szlifierki z tarczg do betonu.

6. UtozyC pierwszy kanat w przygotowanym dotku na przygotowanym
wczesniej betonie.

7. Kolejne odcinki kanatéw odwadniajgcych uktadac rédwno poniewaz nie
ma mozliwosci poprawy utozenia po wyschnieciu zaprawy.

8. Fugowac klejem mrozoodpornym lub zaprawqg piaskowo cementowq
poprzez natozenie kleju lub zaprawy na Scianke czotowqg kanatu i
docisniecie kolejnym uktadanym elementem. Nadmiar kleju usungc¢, aby
nie tamowat przepustowosci wody w odwodnieniu.

9. Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej nawierzchni.

10. Sprawdzenie  prawidtowosci  montazu  polega na  sprawdzeniu

prostoliniowosci utozenia korytek oraz sprawdzeniu szczelnosci spoin przez

wykonanie proby wodnej.

Warstwa szezelina B = 10-15cm

nosna dylatacyjna Fuga D = 15-20cm
uszczelniajgca

Podtoze
mrozoodporne

2.8. Sktadowanie materiatéow na placu budowy.

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwosciq
odprowadzenia wod opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechowywac w
pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1.5 m . Temperatura
W miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C. W przypadku
poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle. Zaleca sie
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. Kregi mozna

sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci |.8 m. Przy pionowym



sktadowaniu stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wtazy
nalezy sktadowac w pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowad
poziomo. Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowac¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa 1j. zwir, pospotke i piasek
do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i sciekowe
oraz ksztattki z PCV-u nalezy sktadowac pod zadaszeniem w opakowaniach

fabrycznych.

2.9. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokétami  odbioru technicznego. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac

badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdot powinien byC zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku ustalen w tfakich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi  w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych



dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewidujq
mozliwos¢ warianfowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotfach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze bycC pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robdt.

4.0. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw
transportu, ktére bedq okresSlone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie
wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw .

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreélonym w szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementdw konstrukcyjnych lub

urzgdzen wyposazenia wymagajqg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg
dopuszczone do fransportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Liczba Srodkéw fransportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych

i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.



Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatdow na terenie budowy nalezy uzywac zurawi
samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w
Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.
Do zatadunku i wytadunku materiatow na srodki transportu mogg by¢ uzywane

wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i

harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w  jakich  bedg

wykonywane roboty zwigzane z budowq kanalizacji deszczowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja

Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby

geodezyjne Wykonawcy.

Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

Usuniecie humusu spycharkqg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac

repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne

Wykonawcy. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw,

budowe nalezy prowizorycznie ogrodzic od strony ruchu, a na noc dodatkowo

oznaczyc¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Catos¢  wykopdw pod kanalizacje wykonywac jako wykopy liniowe
waqskoprzestrzenne

szalowane, stosujgc w miare mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje sie wykopy mieszane, mechaniczne i reczne. W miejscu  kolizji z

uzbrojeniem



podziemnym roboty muszg by¢ wykonywane recznie. Kolidujgce uzbrojenie
nalezy zabezpieczyt

na czas wykonywania robot.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywac zgodnie z normg BN-8836-02 i BN-72/8932-
01 ,Wykopy

otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Przewidziano wymiane

catosci grunfu na grunt mineralny, piasek Srednioziarnisty. Dodatkowo w

miejscach projektowanych studzienek nalezy wykonywac wykopy obiektowe o

wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopdw pod studzienki projekiuje sie zastosowanie

gotowych szalunkdw w postaci komor stupowych.

Zaoktada sie  odwdz mas ziemnych odlegtos¢ do 10 km na migjsce
sktadowania wyznaczone przez inwestora. Projektuje sie wykopy oszalowane z
szalunkiem klatkowym z odwozem urobku j.w., gtebione mechanicznie koparkg
podsiebierng. W trakcie wykonywania robdt ziemnych bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i P.POZ. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na frasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnqgce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

W zakresie projektowanych elementow kanalizacji deszczowe] nie
wystepuje woda gruntowa
5.5. Podsypka

Pod kanaty budowane na podtozu z gruntdw niespoistych nalezy wykonac
podsypke z piasku, pospofki lub ze zwiru (filtracyjng) grubosci 15 cm z podbiciem
pachwin. Podsypke nalezy zagescic ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi.

5.6. Roboty montazowe

Sposéb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowq oraz spetnia¢ warunki okreSlone w normie
PN-B-10735 :1992. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowose osi

zarbwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.



5.6.1. Uktadanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin, czy w czasie transportu z
placu budowy na miejsce montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu lub
izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocqg trojnoga z
wielokrgzkiem wyposazonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie
doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna byc¢ utozona wg
projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie ,,pachwin” piaskiem.

Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyrdwnac
podtoze podsypkg z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest
wyrownanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia. Potgczenie rur wykonac¢ zgodnie 1z instrukcjg producenta. Po
ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed
zamuleniem wodg deszczowq. Po utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczelnosci
nalezy wykonac piaskowq obsypke rur do wysokosci co najmniej 15 cm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 S$rednicy kanatu. Ze szczegding
starannoscig nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin".

5.6.2. Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacyjnych i wpustéw.

Dla dostosowania wtazow studzienek kanalizacyjnych, i  wpustow
Sciekowych (regulacjg pionowq), nalezy dokonac przez wykonanie ramek
dystansowych lub podmurowanie z cegty kanalizacyjne] na zaprawie
cementowej kl. 80.

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury i obiektow mozna przystgpic
do zasypania wykopu.

5.7.1. Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementow
betonowych, Zzelbetowych i stalowych np. Scian studzienek, ptyt
fundamentowych komor i innych, nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywac gruntdw sypkich nie zawierajgcych kamieni, torfu i



pozostatosci materiatdw budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami
grubosci 0,25 m z zageszczeniem recznym lub mechanicznym. Przy Scianach
obiektdw nalezy zachowacl ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji. Pozostaty
nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiezC w miejsce wskazane przez Inspektora

Nadzoru.

5.7.2. Zasypanie rurociqgoéw do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypac warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm , z
zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest
niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z

wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Rozbiorka nawierzchni
W zakres robdt rozbidrkowych wchodzi rozbidrka istniejgcych nawierzchni
drogowych w pasie wykopdw pod realizowane uzbrojenie podziemne.

opracowania

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem konfroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robdt.  Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng konftrole robdt i jakosci materiatéow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konfroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopaftrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu konftroli Inzynier moze
zazqgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalagjgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdow oraz
robot z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji projektowe] i Specyfikacjach
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sq
okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres konftroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowd,.



Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaga-
niom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak
powazne, ze mogqg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W  przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do
specjalistycznego  laboratorium,  Inzynier moze wymaga¢ dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do  wykonywania
konkretnych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdow ponosi Wykonawca. Kontrole jakosci robdt prowadzi¢ zgodnie
znormq PN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowqg i Specyfikacjami Technicznymi, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robdét. Jednostkami obmiarowymi przy
budowie kanalizacji deszczowej sq:
| m kanatu kazdej srednicy i rodzaju,

| szt. regulacji pionowej studzienek sciekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce
dokumenty:
-wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan

-protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajgcych



-inwentaryzacja geodezyjna kanatdw i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
Odbior przeprowadzi¢ zgodnie z normq PN-B-10735/1992.
8.2. Rodzaje odbiorow
Odbidr kanalizacji obejmuije:
- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu  (wykopy, podtoze,
fundamenty, izolacje)
- odbidr koncowy obejmujgcy wszystkie elementy robdt objete n/n specyfikacjg

- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z
jednostkami wymienionymi w poz. 7. Ptatno$¢ za jednostke obmiarowq nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robdét. Cena wykonania
robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatéw, wykonanie i umocnienie
Scian wykopu, opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu,
przygotowanie podtoza, utozenie rur kanalizacyjnych, wykonanie studzienek
rewizyjnych i sciekowych, utozenie przykanalikdw,
wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych, zasypanie wykopu
wraz z zageszczeniem gruntu, odwoz nadmiaru ziemi,
- regulacje wtazdw studzienek Sciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie
terenu do stanu projektowanego, wykonanie geodezyjne] inwentaryzacii

powykonawcze,.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe PN-H-74051/1994

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Wtazy
kanatowe. Klasa B,C, D. PN-88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-



92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.PN-87/B-010700, PN-93/H-
74124, PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03, PN-88/B-06250
PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030 PN-
79/B-06711 PN-87/B-01100, PN-86/B-06712 PN-B-19701, PN-86/B-01802 PN-80/B-
01800, BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.

Sie¢ kanalizacyjna zewneftrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia , Terminologia.

Iwienczenia  studzienek i wpustow  kanalizacyjnych  montowane w
nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociqgi i kanalizacje.

Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia. Kity budowlane
trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy. Papy asfaltowe i smotowe. Metody

badan. Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwér asfaltowy do gruntowania.



Cegta kanalizacyjna.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacii

rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne
sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o

obowiqzujgce normy i przepisy.

OPRACOWAL:



