2019-12-14
Inwestor:
Gmina Rzagsnia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzagsnia

Przedmiar robét
Nazwa budowy: Budowa instalacji kanalizacji deszczowej
Adres budowy: obreb Biata, gm. Rzgs$nia, 98-332
Obiekt: Parking

Rodzaj robét: Kanalizacja deszczowa

Charakterystyka robét: Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowe;j
na potrzeby projektowanego parkingu.

CPV: 45232451-8

Podstawa opracowania: KNKRB 01, KNR 2-01W, KNR 2-31l, KNR 2-02W, KNR 2-18, KNR
2-18W, AW, KNR 2-011, KNR 4-04, KNKRB 06

Sporzadzit:
mgr inz. tukasz Modlinski
LOD/2038/POOS/13
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. instalacja kanalizacji deszczowej
1 2 3 4 5
wg naktadow Rozebranie sciekow z elementow betonowych o grubosci m 43,20
rzeczowych 15 cm na podsypce piaskowej. Rozbiorka istniejgcych
KNKRB 060807- | obrzezy.
02-040 krotnos¢= 1,00
1. 43,20 43,20
wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,08
rzeczowych Analogia.
KNR 2-01W0113- krotnosé= 1,00
12-043
1. 0,0759 0,08
wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 125,26
rzeczowych koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3
KNR 2-01W0211- |w gruntach kategorii Il
06-060 krotnosé= 1,00
1. 125,26 125,26
wg naktadow Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. m2 1,57
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm. Podbudowa
KNR 2-3110114- pod studnie dn1000, piaskownik, separator
01-050 ropopochodnych.
krotnosé= 1,00
1. 157 1,57
wg naktadow Podkitady betonowe na podiozu gruntowym,w m3 0,16
rzeczowych budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
KNR 2-02W1101- |z transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy
03-060 do betonu. Chudy beton gr. 10 cm.
krotnosé= 1,00
1. #p4*0,10 0,16
wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1000 szt 2,00
rzeczowych mm i glebokosci 3m w gotowym wykopie.
KNR 2-180613-01- | krotnos¢= 1,00
020
1. 2,00 2,00
wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1000 0,5m 4,00
rzeczowych mm. Naktady dodatkowe dla gtebokosci ponad 3 m w
KNR 2-180613-02- | gotowym wykopie za kazde 0,5 m roznicy glebokosci.
041 krotnosé= 1,00
1. 400 4,00
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8 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 600-630 szt 1,00
rzeczowych mm z zamknigciem rurq teleskopowq, kinetq z PP i
KNR 2-18W0517- | pokrywq z PVC z uszczelkq
0214-020 krotnosé= 1,00
1. 1,00 1,00
9 | wg naktadow Zakup, dostawa i montaz separatora ropopochodnych. kpl 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
AWO06-090
1. 1,00 1,00
10 | wg naktadow Podsypka i nadsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3 30,36
rzeczowych suchym wykopie - wykonana wraz z przygotowaniem
KNKRB 010437- | kruszywa
0101-060 krotnosc¢= 1,00
1. 30,36 30,36
11 | wg naktadow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy m 75,90
rzeczowych zewnetrznej 160 mm lgczonych na wcisk
KNR 2-18W0408- | krotnosé= 1,00
02-040
1. 75,90 75,90
12 | wg naktadow Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy m 75,90
rzeczowych nominalnej do 200 mm. Dowoz wody beczkowozem
KNR 2-180804- ciggnionym 4000 dcm3. Analogia
0201-040 krotnosé= 1,00
1. 75,90 75,90
13 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3 41,75
rzeczowych mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR 2-0110230- odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111
01-060 krotnosé= 1,00
1. 4175 41,75
14 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 41,75
rzeczowych sypki kategorii I-111
KNR 2-0110236- krotnosé= 1,00
01-060
1. #pl13 41,75
15 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 29,20
rzeczowych zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
KNR 4-041101-02- | samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtosé 1
060 km
krotnosé= 1,00
1. 29,20 29,20
16 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i m3 29,20
rzeczowych wyladunku. Nakiady uzupelniajqce na kazdy dalszy
KNR 4-041101-05- | rozpoczety km odlegt.ponad 1km . Analogia
060 krotnosé= 10,00
1. #pl5 29,20
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