KOSZTORYS NAKLADCZY Z PRZEDMIAREM ROBOT

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU KOMUNALNYM PO BYLYM GIMNAZJUN

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robét:
Lokalizacja:

Kod CPV:

Inwestor:
Wykonawca:
Jednostka opracowujgca kosztorys:

NR 1

Remont
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE REMONTOWE
98-332 Rzasnia ul. 1-go Maja 37

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45312310-3 Ochrona odgromowa

Gmina Rzas$nia 98-332 Rzasnia ul. Kosciuszki 16
Wybrany w procedurze przetargowej

Firma Budowlana "MAWI" Wiestaw Hataszkiewicz 97-400 Betchatow ul. I.J. Paderewskiego 4-3

Warto$¢ kosztorysu: zt
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, technologig wykonywania rob6t budowlanych, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zakresem robét przedstawionym przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa od przyjetej
technologii i zastosowaniu wyrobow budowlanych sg mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. Oferent jest
zobowigzany do zapoznanie si¢ z obiektem/terenem przeznaczonym do wykonania robét budowlanych, warunkami w terenie oraz
innymi czynnikami majacymi wplyw na sporzadzenie prawidlowej oferty przetargowej. Oferent jest zobowigzany poréwnac¢
przedstawiony zakres robot, technologie i obmiary robot ze stanem faktycznym obiektu przeznaczonego do wykonania robot
remontowo-budowlanych celem sporzadzenia prawidlowej oferty. Dla wykonania zadania nalezy zastosowa¢ wyroby budowlane o
najwyzszej jakosci i posiadajgce odpowiednie dokumenty uprawniajace wyroby budowlane do wbudowania.
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KOSZTORYS NAKLADCZY Z PRZEDMIAREM ROBOT

Nr

Podstawa

Opis robét Jm Norma llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Kosztorys

Kody CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja
dachow

45312310-3 Ochrona odgromowa

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA
BUDYNKU KOMUNALNYM PO BYLYM
GIMNAZJUM NR 1

Element

INSTALACJA ODGROMOWA

KNRW
403/1140/5

Wyliczenie ilosci ro

Demontaz przewoddw wyréwnawczych i odgromowych, na
dachach, ptaskownik lub pret na dachu ptaskim

1. Zwinigcie przewodow w krazki.

2. Zwigzanie krgzkow.

3. Rozkrecenie uchwytéw.

4. Wyjecie przewodow z uchwytéw. m ~48,50

~48,50

48,500000

Robocizna razem 0,0525\ 2,54625

Razem ‘ R

KNRW
403/1138/6

Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na
dachu, dach stromy, podtoze: dachéwka, eternit lub gont

1. Demontaz wspornikow przez odcigcie, odkrecenie lub
odkucie.

Robocizna razem r-g

KNRW
508/604/6

Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowe;j
nienaprezonych z preta do Fi'10'mm, dach stromy, papa

Robocizna razem

Materiaty

Drut stalowy okragty - twardy ocynkowany (odgromowy) fi 8-10
mm m
Wspornik instalacji odgromowej dachowy do przyklejania
betonowy typ FB 100x100 do 120x120mm (z podstawkag

1,04

50,44000

......................................................................................................................... 1,03093| .. 50,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %

KNRW
508/619/1

Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w
instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, ztgcze
do rynny okapowej, dach

Materialy
Zacisk instalacji odgromowej K-314, ocynkowany do potgczen

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %

KNRW
508/618/1

taczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomoca
ztaczy skrecanych, ztgcze uniwersalne krzyzowe

Robocizna razem

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %

KNRW
403/1205/3

Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar
PIOIWSZY e POMAE | 200

Robocizna razem r-g 2,52000

Razem R

Podsumowanie elementu Razem R
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Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
2 |Element REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
7 |KNRW Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie fat do 1,0'm2 -
401/518/3 wklejenie papy w miejscu na gontach dla wyréwnania podtoza szt | | 2000
Robocizna razem r-g 0,3 0,60000
Materiaty
Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkfadowa na
widkninie poliestrowej m2 0,79 1,58000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,8 3,60000
Gaz propanowo-butanowy plynny Kg 04 .. 080000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . .. Do 2] e
Sprzet
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,02 0,04000
Razem R M S
8 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna,
401/519/3 dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego krycia 5,2'mm
1. Oczyszczenie istniejgcego pokrycia.
2. Przecigcie pecherzy i wyréwnanie odstajgcych czesci.
3. Wyznaczenie miejsc przeciecia papy.
4. Przygotowanie palnika gazowego.
5. Uktadanie metodg zgrzewania przy uzyciu palnika
zasilajgcego gazem propan-butan. m2 ~296,98
:50,825000
: ~296,98
...... 115822200
Materiaty
Papa asfaltowa specjalna perforowana, wentylacyjna na
welonie szklanym m2 1 296,98000
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia gr.
5,2 mm m2 1,15 341,52700
Roztwdér asfaltowy do gruntowania kg 1,2| 356,37600
Kit asfaltowo-kauczukowy kg 0,2 59,39600
Kominek wentylacyjny do pap termozgrzewalnych fi 75 mm  |szt 0,01684 5,00000
Gaz propanowo-butanowy plynny kg ] 036| .106,91280| ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . . Do 2] e
Sprzet
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,03 8,90940
Razem R M S
9 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, obrébki z
401/519/5 papy (konierze) - rury wywiewne ) M2 ~9,00
Wyliczenie flosci robOt:
- rury wywiewne - prtzyjeto 0,50 §(6+4+4+4)"0,50 :
MZISZUKG e ¢ 9,000000
RAZEM:: ~9,00
Robocizna razem r-g 0,69 6,21000
Materialy
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia gr.
5,2 mm m2 1,18 10,62000
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,5 4,50000
Gaz propanowo-butanowy plynny R A 04 .. 3.60000] e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P 2
Sprzet
Zuraw okienny do 0.5't m-g 0,02 0,18000
Razem | R | WM S
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
10 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, obrébki z
401/519/4  |papywierzchniegokrycia | ! M2 ~19,65
Wyliczenie ilocirobot:
- obrébka na potaczeniu z budynkiem {((4,60+29,20)+(0,15*2*5))*0,50
wyzszym : 17,650000
: 2,000000
~19,65
.................................................................................................................. 1434450 T
Materiaty
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia gr.
5,2 mm m2 23,18700
Roztwdér asfaltowy do gruntowania kg 9,82500
Gaz propanowo-butanowyptynny kg 038 7TAB700) e,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Do 2
Sprzet
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,39300
Razem R M S
11 INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢é w
202/541/1 rozwinigciu do 25'cm -listwa dociskowa | m2 ~5,90
Wyliczenie ilocirobot:
- obrébka na potaczeniu z budynkiem {((4,60+29,20)+(0,15*2*5))*0,15
wyzszym S S 5,205000
: 0,600000
~5,90
Robocizna razem M9 205 12,68500 |
Materialy
Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,55 mm,
powioka poliester m2 7,25700
Wkrety stalowe samogwintujgce z uszcelkg EPDM szt 162,25000
Zaprawa cementowa M7 (m50) . m3 | 0002 001180 .| ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Do B
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,04720
Razem R M S
12 |ZKNR C 2/518/3 | Wypetnienie spoin materiatem elastycznym, spoina 10x6 mm -
... PONGCZENIE WZdIUZ Obrébek blacharskich ! Mol ~39,30
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
- obrébka na potaczeniu z budynkiem {((4,60+29,20)+(0,15*2*5))
SobrobkawyazU | A0 e . 4,000000
~39,30
Robocizna razem g | 0,047 411471
Materiaty
Masa uszczelniajgca silikonowa dekarska op. 330 ml szt 10,00000
ACBION dm3 | ....005 . 1,96500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %
Razem R M S
13 |[NNRNKB Pokrycie dachéw papa zgrzewalng, koryta dachowe -
202/534/3 wyklejenie kosza ) M2 ol ~7,00
VY lCZenie 08 rOD G e
SKOSZ TR0 __ 7.000000
~7,00
Robociznarazem g | 021 1470000 1
Materialy
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia gr.
5,2 mm m2 8,89000
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg0 070000 .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Do B
Sprzet
Zuraw okienny do 0.5°t m-g 0,01400
Srodek transportowy (1) m-g 0,02100
Razem R M S
Podsumowanie elementu Razem R M S
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Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
3 |Element ROBOTY UZUPELNIAJACE
14 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym
1) na odlegtos¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5't - zlom z instalacji odgromowej —— t | | ~0,50

- warto$¢ szacunkowa :0,50 : 0,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i ~0,50]
Robocizna razem 0,85500
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,83 0,41500
Razem R M S
15 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych
indywidualna kpl 1,00
Razem R M S
Podsumowanie elementu Razem R M S
Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢
5.|Robocizna razem r-g | 175,16466
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 175,16466
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Aceton dm3 1,965

.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)

.|Wspornik instalacji odgromowej dachowy do przyklejania betonowy typ FB 100x100 do
120x120mm (z podstawka plastikowa)

szt 50
szt |4
SZt 4
m3 0,0118

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢

..... 1.|Samochéd skrzyniowy do St (1) e MRG0T

.2 Srodek transportowy (1) ... Mg | 00682 |
3.|Zuraw okienny do 0.5°t m-g 9,5364
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) 10,0196
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa Wartosci bezposrednie U, Wartos¢ z | % wart.
R | M | s |Dodatki| narzutami  koszt.

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU KOMUNALNYM PO BYLYM GIMNAZJUM NR 1

INSTALACJA ODGROMOWA (1 - 6)

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO (7 - 13)

ROBOTY UZUPELNIAJACE (14 - 15)

Suma elementéw kosztorysu
Razem REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU KOMUNALNYM PO BYLYM GIMNAZJUM NR 1
netto
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