KOSZTORYS NAKLADCZY Z PRZEDMIAREM ROBOT

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU KOMUNALNYM PO BYLEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W STROZY

Budowa: Remont
Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE REMONTOWE
Lokalizacja: 98-332 Rzasnia Stroza 41

Kod CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45312310-3 Ochrona odgromowa

Inwestor: Gmina Rza$nia 98-332 Rzasnia ul. Kosciuszki 16
Wykonawca: Wybrany w procedurze przetargowej
Jednostka opracowujaca kosztorys: Firma Budowlana "MAWI" Wiestaw Hataszkiewicz 97-400 Betchatow ul. I.J. Paderewskiego 4-3

Warto$¢ kosztorysu: zt

strona nr:

1



Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, technologig wykonywania rob6t budowlanych, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zakresem robét przedstawionym przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa od przyjetej
technologii i zastosowaniu wyrobow budowlanych sg mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. Oferent jest
zobowigzany do zapoznanie si¢ z obiektem/terenem przeznaczonym do wykonania robét budowlanych, warunkami w terenie oraz
innymi czynnikami majacymi wplyw na sporzadzenie prawidlowej oferty przetargowej. Oferent jest zobowigzany poréwnac¢
przedstawiony zakres robot, technologie i obmiary robot ze stanem faktycznym obiektu przeznaczonego do wykonania robot
remontowo-budowlanych celem sporzadzenia prawidlowej oferty. Dla wykonania zadania nalezy zastosowa¢ wyroby budowlane o
najwyzszej jakosci i posiadajgce odpowiednie dokumenty uprawniajace wyroby budowlane do wbudowania.
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KOSZTORYS NAKLADCZY Z PRZEDMIAREM ROBOT

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Kosztorys

Kody CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja
dachéw

45312310-3 Ochrona odgromowa

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA
BUDYNKU KOMUNALNYM PO BYLEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W STROZY

Element

INSTALACJA ODGROMOWA

KNRW
403/1140/5

Wyliczenie ilosci ro

Demontaz przewoddw wyréwnawczych i odgromowych, na
dachach, ptaskownik lub pret na dachu ptaskim

1. Zwinigcie przewodow w krazki.

2. Zwigzanie krgzkow.

3. Rozkrecenie uchwytéw.

4. Wyjecie przewoddw z uchwytow.

:2*16,30+0,60+9,30+5,00+1,00+1,75

~89,80

Robocizna razem

0,0525|

4,71450

Razem ‘

R

KNRW
403/1138/6

Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na
dachu, dach stromy, podtoze: dachéwka, eternit lub gont

1. Demontaz wspornikéw przez odciecie, odkrecenie lub
odkucie.

Robocizna razem

KNRW
508/604/3

Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowe;j
nienaprezonych z preta do Fi"10'mm, dach ptaski, papa na
betonie

Materiaty

Drut stalowy okragty - twardy ocynkowany (odgromowy) fi 8-10
mm

Wspornik instalacji odgromowej dachowy do przyklejania
betonowy typ FB 100x100 do 120x120mm (z podstawkag
Nék'léa)'/”pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

93,39200

90,69800

KNRW
508/619/1

Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w
instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, ztgcze
do rynny okapowej, dach

Materialy
Zacisk instalacji odgromowej K-314, ocynkowany do potgczen

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

KNRW
508/618/1

taczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomoca
ztaczy skrecanych, ztgcze uniwersalne krzyzowe

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)
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Podstawa Opis robét Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢

KNRW Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar
403/1205/3 pierwszy pomiar 3,00

Robocizna razem r-g 1,26 3,78000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Element REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna,
401/519/3 dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego krycia 5,2°’mm - przyjeto do R wsp. 1,40 z uwagi
na ponadnormatywng ilo$¢ wycinania "parchli"

1. Oczyszczenie istniejacego pokrycia.

2. Przeciecie pecherzy i wyrownanie odstajacych czesci.

3. Wyznaczenie miejsc przecigcia papy.

4. Przygotowanie palnika gazowego.

5. Uktadanie metodg zgrzewania przy uzyciu palnika
zasilajgcego gazem propan-butan.

R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 ~310,25

i -1,679000

~310,25
Robocizna razem 169,39650
Materialy
Papa asfaltowa specjalna perforowana, wentylacyjna na
welonie szklanym m2 1 310,25000
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia gr.
5,2mm m2 1,15| 356,78750
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1,2 372,30000
Kit asfaltowo-kauczukowy kg 0,2 62,05000
Kominek wentylacyjny do pap termozgrzewalnych fi 75 mm szt 0,01684 5,22342
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 036 .. 111,8900C|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo 2l
Sprzet
Zuraw okienny do 0.5't m-g 0,03 9,30750
Razem R M S
KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, obrébki z
401/519/5 |papy (kotnierze) - stopki konstrukcji stalowej pod solary | m2 ~2,00
yliczenie oS Ci OOt e
- stopki - prizyjeto 0,50 m2/sztuke 14050 . 2,000000
RAZEM:: ~2,00
Robocizna razem r-g 0,69 1,38000
Materialy
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia gr.
5,2mm m2 1,18 2,36000
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,5 1,00000
Gaz propanowo-butanowy ptynny. kg 04| ... 080000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool 2l
Sprzet
Zuraw okienny do 0.5't m-g 0,02 0,04000
Razem | R | WM S
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Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
9 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, obrébki z
401/519/4  |papywierzehniegokrycia . C ] m2 | ~21,21
Wyliczenie ilocirobot:
DACH WYSOKI
- obrébka na potgczeniu z budynkiem :
wyzszym
; : 1,760000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" T ~27,27|
Robocizna razem 19,90710
Materiaty
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia gr.
5,2mm m2 1,18 32,17860
Roztwdér asfaltowy do gruntowania kg 0,5 13,63500
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,38/ 1036260 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yo 2
Sprzet
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,02 0,54540
Razem R M S
10 INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢é w
202/541/1 _|rozwinigciudo 25°'cm - listwadociskowa ]! m2 ~8,18
Wyliczenie llosci robOt:
DA Y SO o]
- obrébka na potgczeniu z budynkiem :
wyzszym
......................................................................................................................................................................... : 0,528000
~8,18
Robocizna razem 17,58700
Materiaty
Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,55 mm,
powioka poliester m2 1,23 10,06140
Whkrety stalowe samogwintujgce z uszcelkg EPDM szt 27,5| 224,95000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) o m3 0,002 ! 0,01636| o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L OO SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,06544
Razem R M S
11 |ZKNR C 2/518/3 | Wypetnienie spoin materiatem elastycznym, spoina 10x6 mm -
~|potaczenie wzdtuz obrobek blacharskich m ~54,53
- obrébka na potgczeniu z budynkiem 870
WYZSZYM 8,700000)
- obrébka kominéw 4,360000
3,520000
~54,53
.......... 570929 T
Materiaty
Masa uszczelniajgca silikonowa dekarska op. 330 ml szt 0,25674 14,00000
ACBION dm3 o 0,05 2,72650| o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
| Razem | R M S
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Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
12 |KNRW Naprawa obrébek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie
401/54013 drobnychuszkodzef mo ~10,00
yliczenie oS Ci FOD Ot e
- istniejgce obrébki blacharskie - wartos¢ §10,00 :
SZaCUNKOWA . 10,000000
RAZEM:: ~10,00
Robociznarazem o T 037 370000 ol
Materialy
Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,05 0,50000
Kwas solny techniczny 33-29% kg | 012 . 1,200000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem R M S
13 |KNRW 401/528/ |Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych, sprawdzenie i
6 analogia naprawa uszkodzen (bez zdejmowania) m ~73,90
©22,100000
~73,90
.......... 938530 .
Materialy
Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,05 3,69500
Kwas solny techniczny 33-29% kg | 0,018 1,330200 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem R M S
Podsumowanie elementu Razem R M S
3 |Element KOMINY
14 |KNRW Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - czapki kominéw
202/921/4 m2 ~1,69
e 10861,20 L 0,672000
RAZEM:: ~1,69
Robociznarazem M9 1,168 197392
Materialy
Zaprawa cementowaM12 (m.80) Im3 | 0,028 | 004732 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . KT N 18] e e
Sprzet
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,143 0,24167
Razem R M S
15 |[KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 warstwa - pod
202/615/1 pokrycie z blachy czapek kominowych  m2 1L 169
Robocizna razem e |G [ 0,0832) 014061
Materiaty
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. /333 |m2 | . 119 20111Q
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L] O OSSR
Sprzet
Zuraw okienny do 0.5°t m-g 0,0045 0,00761
Srodek transportowy (1) m-g 0,0012 0,00203
Razem \ R \ M S
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Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
16 INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢é w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25°cm - pokrycie czapek kominowych wraz
............................. z bokami m2 ~2,69
Wyliczenie ilosci robot:
DACHWYSOKI
- powierzchnia poziomaczapki 1055185
:(0,55+1,85)*2*0,12
......................................................................................................................................................................... . 0,422400
RAZEM:: ~2,69
Robocizna razem r-g 1,35 3,63150
Materiaty
Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,50-0,55 mm,
powioka poliester m2 1,23 3,30870
Whkrety stalowe samogwintujgce z uszcelkg EPDM szt 17,2 46,26800
Zaprawa cementowa M7 (m.50) . m3 | 0,001 | 0,00269| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . KT N 18] e e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,02152
Razem R M
17 |KNRW Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych
401353/ | e SR ~12,00
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
DA Y SO e oo
S 6,000000]
DA N K e oo
......................................................................................................................................................................... £ 6,000000
RAZEM:: ~12,00
Robocizna razem Ir-g | 0,12] 1,44000
| Razem | R M
18 [KNRW Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z ceg_ie{, kratek ‘
401/324/2 wentylacyjnych - MOCOWANIE KOLKAMI MONTAZOWYMI 4
szt/szt szt ~12,00
..................................................................................................................................................................... £ 6,000000
RAZEM:: ~12,00
Robocizna razem r-g 0,68 8,16000
Materiaty
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosktadnikowy) CEM
II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,00207 0,02484
Piasek do zapraw zwyktych naturalny m3 0,005 0,06000
Kratka wentylacyjna blaszana bez zaluzji lakierowana. szt 1 12,00000
Kotek montazowy zwkretem szt 4 4800000 1o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
| Razem | R M
19 |ZKNR C 2/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podioza, 1-krotne m2 | Lo ~8,81
Wyliczenie ilosci robot:
DACH WYSOKI
:(0,43+1,75)2*0,85
DACHNISKI
e MoBe*120¢244s . 5,104000)
~8,81
Robocizna razem 0,55944
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - Gteboko
penetrujacy grunt "bezrozpuszczalnikowy dm3 | 0,26 229060 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KT N RO IR S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,00881
Wyciag m-g 0,002 0,01762
Razem | R | WM
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Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
20 |ZKNR C 2/119/6 |Malowanie elewacji farbg silikonowg dwukrotnie, tynk
fakturowy m2 881
Robocizna razem r-g 0,278 2,44918
Materiaty
Farba silikonowa nawierzchniowanatynki . . . .. am3 ... 034] .. 299540 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00352
Zuraw okienny do 0.5°t m-g 0,004 0,03524
Razem R M
Podsumowanie elementu Razem R M
4 |Element ROBOTY UZUPELNIAJACE
21 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym
(1) na odlegtos¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
............................. samochdd do 5't - zlom z instalacji odgromowej  Jt | | 0,50
yliczenie oS Ci TOD Ot e
-wartosé szacunkowa 050 . 0.500000
~0,50
Robocizna razem 0,85500
Sprzet e
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,83 0,41500
Razem R M
22 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych
indywidualna kpl 1,00
Razem R M
Podsumowanie elementu Razem R M
Podsumowanie kosztorysu Razem R M
Zestawienie robocizny
Lp Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢

Robocizna razem

r-g | 288,78134

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

288,78134
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Zestawienie materiatow

workowany

.|Srodek impregnacyjno-wzmachniajacy do podiozy - Gteboko penetrujgcy grunt

"bezrozpuszczalnikowy

.|Zaprawa cementowa M12 (m.80)

Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosktadnikowy) CEM Il/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -

.|Wspornik instalacji odgromowej dachowy do przyklejania betonowy typ FB 100x100 do
120x120mm (z podstawkg plastikowa)

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
..... LA ON AW 2072685
...2.|Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,55 mm, powtoka poliester . m2 | 10,0614) |
~3.|Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,50-0,55 mm, powtoka poliester m2 3,3087

m3 0,04732

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
..... 1./Samochéd skrzyniowy do St (1) e MRG0
.2 Srodek transportowy (1) o .......mg | 010132 |
B Y CIg e AMG001762)
4.|Zuraw okienny do 0.5t m-g 10,17742
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 10,71136
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosci bezposrednie U, Wartos¢ z | % wart.

R | M [ s |Dodatki

narzutami | koszt.

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU KOMUNALNYM PO BYLEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W

STROZY

INSTALACJA ODGROMOWA (1 - 6)

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO (7 - 13)

KOMINY (14 - 20)

BIOIN -

ROBOTY UZUPELNIAJACE (21 - 22)

Suma elementéw kosztorysu

Razem REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU KOMUNALNYM PO BYLEJ SZKOLE

PODSTAWOWEJ W STROZY nettc
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