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oSwiadczam o0 sporzgdzeniu projekiu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i
zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja wydana jako kompletha z punkiu widzenia celu,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-CKM-HKX-GBN *

Pan Michat SMARDZEWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/0149/17

adres zamieszkania m. Bogumitowice 105, 98-338 Sulmierzyce

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Signature yglid




1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowe;j

- Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie

— Obowigzujgce normy i przepisy

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy sieci
wodociggowej PEHD DN125 w miejscowosci Biata na dz. nr 900/3, 949/1,
949/3, 949/4, 949/5, 949/6, 949/7 wynikajagcej z planowanej dostawy wody do
celdéw socjalno — bytowych dla okolicznych dziatek budowlanych.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wodociggu PEHD DN125
W miejscowosci Biata na dz. nr 900/3, 949/1, 949/3, 949/4, 949/5, 949/6,
949/7 w celu dostarczenia wody do celow socjalno — bytowych dla
okolicznych  dziatek  budowlanych oraz zabezpieczenia  potrzeb
przeciwpozarowych.

2.2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce nr 900/3 zlokalizowany jest wodocigg PVC DN160, ktéry zasilany
jest z istniejacej stacji uzdatniania wody. Projektowang rozbudowe sieci
wodociggowej PEHD125 wigczy¢ nalezy do istniejgcego wodociggu na dz. nr
900/3. Trasa projektowanej rozbudowy wodociggu PEHD125 zlokalizowana
bedzie wedtug projektu zagospodarowania dziatki oraz wedtug wspétrzednych
geodezyjnych punktéw charakterystycznych.

2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja w catosci obejmuje sie¢ przewoddw wodociggowych
tj. obiektéw typowo liniowych. Przy projektowanym wodociggu nie przewiduje
sie zadnych prac zwigzanych z podniesieniem wydajno$ci wodociagu i jakosci
wody. Projektowang sie¢ wodociggowg wigczy¢ w punkcie W1 za pomoca
tréjnika z zasuwa klinowa.

2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie dotyczy — podziemne uzbrojenie terenu.

2.5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Dziatki nr 900/3, 949/1, 949/3, 949/4, 949/5, 949/6, 949/7 na trasie
projektowanej budowy wodociggu PEHD125, wedlug miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rzasnia sklasyfikowane sg jako
tereny 01KDZ i 15MR. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego



Uchwata nr XL/248/2018 Rady Gminy Rzasnia z dnia 29 marca 2018 r.
umozliwia lokalizacje urzgdzen i sieci infrastruktury technicznej jakim jest
projektowana sie¢ wodociggowa.

2.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Omawiany teren znajduje sie na terenach szkdéd gorniczych.

2.7. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGF}OiEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz zagrazacé higienie i zdrowiu uzytkownikow.

2.8. WARUNKI GEOLOGICZNE - GRUNTOWO WODNE

Dla projektowanej inwestycji nie przeprowadzono badan geotechnicznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinien wykonac
otwory kontrolne, na podstawie ktérych okreslone zostang wtasciwosci gruntu i
wystepowanie wod gruntowych. W przypadku wystepowania wdd gruntowych
na poziomie posadowienia projektowanego rurociggu, nalezy zastosowac
igtofiltry.

2.9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu
o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr 900/3,
949/1, 949/3, 949/4, 949/5, 949/6, 949/7, na ktoérych zostat zaprojektowany i
nie wptywa negatywnie na pogorszenie warunkéw uzytkowych pozostatych
dziatek.

2.10. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Lokalizacja rozbudowy wodociggu PEHD125 w opinii geotechnicznej zgodnie
z §4 ust.3 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. zaliczono do kategorii 1.

3. OPIS_PROJEKTU TECHNICZNEGO - PODSTAWOWE
WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

3.1. RUROCIAGI

Projektowana rozbudowa wodociggu wykonana zostanie z rur PEHD $rednicy
125mm i grubos$ci Scianek 7,4mm w systemie PE-HD SDR17 (PN10) o
potgczeniach  zgrzewanych doczotowo Ilub za pomocg ksztattek
elektrooporowych. System ten pozwala na szybki montaz i tatwo$c
centrowania rur oraz brak ryzyka przecieku.

Wszystkie elementy systemu (rurociggi, ksztattki, zasuwy, itp) powinny
posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie
Polski, wydane przez COBRTI- ,Instal” w Warszawie oraz posiada¢ pozytywng
ocene higieniczng wydang przez PZH w Warszawie.




3.2. ARMATURA | URZADZENIA DODATKOWE

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg zasuwy kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego
PN10 z uszczelnieniem miekkim, w punktach oznaczonych W1 oraz przy
hydrantach HP1 i HP2. Trzpieh zasuwy wyposazy¢ w obudowe i zeliwng
skrzynke uliczng do zasuw. W punkcie HP1 i HP2 zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe nadziemne DN80. Usytuowanie uzbrojenia oznaczono na
zatgczonym projekcie zagospodarowania dziatki, profilach i schematach. Bloki
oporowe i podporowe dla sieci z PEHD nalezy wykona¢ dla zmiany kierunkow
oraz weztdbw o0 ,mieszanym zastawie potgczeniowym” tj. elementow z zeliwa
np. kolana, tréjniki, armatura itp.

3.3. CHARAKTERYSTYCZNE PUNKTY RUROCIAGU

Projektowana rozbudowa wodociggu PEHD DN125 o tgcznej dtugosci
217,10mb charakteryzuje sie n/w punktami:

W1 wiaczenie do istniejgcej sieci wodociaggowej

Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150mm/125mm/150mm 1szt.
Krociec dwukotnierzowy zeliwny DN125 L=400mm 1szt.
Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN125mm 1szt.

Krociec jednokotnierzowy DN150mm 2szt.

Krociec jednokotnierzowy do rur PEHD DN125 1szt.

W2, W4 zatamanie trasy
- kuk PEHD125 90° 1szt.

W3, HP1 hydrant ppoz.

- Kréciec jednokotnierzowy do rur PEHD DN125 2szt.
Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN125mm/80mm/125mm 1szt.
Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80mm 1szt.
Krociec dwukotnierzowy zeliwny FF DN80mm L=800mm 1szt.
Kolano stopowe zeliwne DN80mm 1szt.
Hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80 1szt.

HP2 hydrant ppoz.

- Kréciec jednokotnierzowy do rur PEHD DN125 1szt.
Kréciec zeliwny redukcyjny dwukotnierzowy DN125mm/80mm 1szt.
Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80mm 1szt.
Krociec dwukotnierzowy zeliwny FF DN80mm L=800mm 1szt.
Kolano stopowe zeliwne DN80mm 1szt.
Hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80 1szt.

3.4. ROBOTY W PASIE DROGOWYM

Projektowana rozbudowa wodociggu PEHD125, w dziatce nr 900/3
zlokalizowana bedzie w poboczu drogi powiatowej. Wodocigg miedzy
punktami W1 i W2 prowadzi¢ metodg bezwykopowg na gtebokosci min. 2,0m.
Roboty ziemne uzgodnic¢ i prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi.
Nawierzchnie w punktach W1 i W2 odtworzy¢ do stanu pierwotnego.



3.5. PRZEJSCIA POD NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Nie wystepuja.

3.6. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Projektowany wodocigg krzyzowat sie bedzie z istniejgcym kablem
energetycznym w odlegtosci 20,0m od punktu W1. W miejscu kolizji wg mapy
d/c projektowych kabel znajduje sie na gtebokosci ok. 70-80cm pod
powierzchnig gruntu. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy odkopac
recznie istniejacy kabel w miejscu skrzyzowania z projektowang siecig
wodociggowa i zmierzy¢ jego rzedna.

3.7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, projektowany wodocigg spetnia wymagania dla sieci
wodociggowych zgodnie z rozdziatem 4 §9 ust. 7, pkt 4.

4. TECHNOLOGIA UKELADANIA | MONTAZU RUR Z PEHD

4.1. SKLADOWANIE

Przy sktadowaniu luznych rur nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- rury sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
utozonych prostopadle w odlegtosci 1-2m od siebie,

- wysokos$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢ 2m,

- w przypadku rur pojedynczych maksymalnie 7 warstw do wysokosci 1,5m,

- rur nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajacy ich przewietrzanie.

4.2. TRANSPORT, PRZENOSZENIE

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z PEHD nalezy przestrzegac
nastepujgcych wymagan:

- rury powinny by¢ wtasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia,

- przew0z nalezy wykonywac wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz powinien sie odbywaé¢ w temperaturze od - 5°C do + 30°C,

- konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami,

- zatadunku i roztadunku pojedynczych rur do s$rednicy 250mm mozna
dokonywac recznie,

- wigzki rur zatadowywac i roztadowywaé przy zastosowaniu podnosnika z
zawiesidtem dwuciegnowym i trawersg z dwoma ciggami z liny miekkiej np.
bawetniano — konopnej,

- nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchowych.

4.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy:

- dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane
ze spadkiem podanym w projekcie,

- wykonujgc wykopy mechanicznie nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci,
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- szeroko$¢ dna wykopu minimum 60cm, wykop nalezy zabezpieczy¢ przez
skarpowanie o nachyleniu odpowiednim dla rzeczywistego rodzaju gruntu i
gtebokosci wykopu lub w szalunkach umocnionych,

- w przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej nalezy zastosowac
zestaw do odwodnienia wykopu (np. igtofiltry) i ewidencjonowac¢ czas
pompowania wody z wykopu z odprowadzeniem jej do najblizszego cieku.

Przygotowanie podtoza:

W zaleznosci od warunkdw gruntowych stosuje sie dwa sposoby
przygotowania podfoza:

1. wykonanie podtoza w gruncie rodzimym, ktory stanowi nienaruszony grunt
sypki.

2. wykonanie podfoza wzmocnionego — w postaci zageszczonej tawy
piaskowej, piaskowo-zwirowej lub piaskowo-ttuczniowej. Czastki materiatow
nie powinny przekracza¢ 20mm, nie mogg by¢é zmrozone ani zawiera¢ kamieni
o ostrych krawedziach lub innego tamanego materiatu.

Na powierzchni podtoza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykonaé
warstwe wyrbdwnawczg =z materialu sypkiego, bez zageszczenia,
wyprofilowang na kat 90° i wyréwnang zgodnie z projektowanym spadkiem.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.

Zasypywanie rurociagu i zageszczanie gruntu:
® Do wykonania zasypki przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i wykonaniu
operatu geodezyjnego — inwentaryzacji oraz préby szczelnosci.
® Zasyp wykopu skfada sie z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki
- warstwy wypetniajgcej — zasypki
® Obsypke wykonywaé warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub
0,1 do 0,3m), zageszczajgc kazdg warstwe.
® Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
co najmniej 0,3m ponad wierzch rury.
® Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest aby materiat
obsybki szczelnie wypetniat przestrzen pod i z boku rury.
® Zageszczenie moze by¢ wykonywane mechanicznie, podbicie gruntu w
tzw. pachach przewodu nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podbijakéw
drewnianych.
® Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ przewodu, zigcza
powinny pozostac odstoniete.
® Po wykonaniu obsybki mozna przystgpi¢ do wykonywania zasypki
przewodu.

4.4. UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW

® Montaz przewodéw mozna prowadzi¢ przy temperaturze od 0°C do
30°C.

® Spos6b montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkow
zgodnie z projektem.

® Do budowy przewodéw mogg by¢ wykorzystywane tylko rury i ksztatki
nie wykazujace uszkodzen (wgniecen, pekniec, rys na ich powierzch-
niach).

® Przewody mozna uktadaé po uprzednim przygotowaniu podtoza.
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® Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swojej diugosci w co najmniej 4 swego obwodu.

® W miare mozliwosci nalezy montowac¢ przewdd na powierzchni terenu,
a nastepnie opuszczaé go na dno wykopu.

® Wszystkie wezly na przewodzie wodociggowym oraz tuki, kolana i korki
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

® Blok, aby spetniat swoje zadanie, musi by¢ wsparty o nienaruszong
$ciane wykopu.

® Ksztattke nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie
go grubg folig lub tadmg z tworzywa.

® Niedozwolone jest giecie rur na goraco.

5. ODBIORY, PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

5.1. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robét zwigzane z montazem przewoddéw wodociggowych z
PEHD nalezy przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU SIECI WODOCIAGOWYCH zeszyt
nr 3 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji rob6t w procesie realizacii
budowy nalezy dokonywac¢ odbiorow czesciowych i odbioru koncowego.
Odbiory czesciowe nalezy wykonywac¢ po zakonhczeniu poszczegdlnych
etapow robot podlegajgcych zakryciu.

Odbiér koncowy obejmuje odbiér przewodu Ilub jego odcinka przed
przekazaniem go do eksploataciji.

5.2. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 ,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci, nalezy zachowac nastepujgce warunki:
® Rurociggi w czasie préby w miejscach potgczen powinny byé odkryte.
® Zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami.
® (Odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczaniem.
® \Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete.
® Profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie.
® Proba moze sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

® Napetnia¢ rurocigg z najnizszego punktu przy otwartym zaworze odpo-
wietrzajgcym w najwyzszym punkcie.

® Predkosc¢ napetniania 7 godz./km.

® Temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekraczac
20°C.

® Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozosta-
wi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania sie cisnienia.
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® Podnies¢ cisnienie wody do wartosci 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w czasie 30 min. powinno by¢ uzu-
petniane do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min. spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa, w czasie nastepnych 120 min. spadek
cisnienia nie powinien przekroczy¢ dalszych 0,02 MPa. W przypadku
wiekszych spadkow, po usunieciu nieszczelnosci probe nalezy wyko-
na¢ od poczatku.

® Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejszy¢ powoli, badany od-
cinek catkowicie oprézni¢ z wody w sposob kontrolowany.

5.3. PLUKANIE

Po uzyskaniu pozytywnych wynikédw proby szczelnosci, nalezy przewdd
poddac¢ ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowe.
Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢é usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Woda ptuczagca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego
przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody
do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Zaprojektowany ukfad wodociggu umozliwi catkowite odpowietrzenie jak i
oproznienie badanego wodociggu.

5.4. DEZYNFEKCJA

Proces dezynfekcji powinien by¢é przeprowadzony przy uzyciu roztwordw
wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie
kontaktu wynoszgcym 24 godziny.

Zalecane stezenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody.

Po 24-godzinnym kontakcie, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosié¢
okoto 10 mg Cl, /dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie
go przeptukad.

Szczego6towe warunki prowadzenia ptukania, a szczegoOlnosci dezynfekcji
nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Wodociggowym przejmujgcym wykonany
odcinek przewodu do eksploatacji oraz z Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym.

6. UWAGI KONCOWE

® Powyzsza dokumentacja nie uprawnia Inwestora do rozpoczecia robét budow-
lanych, przed rozpoczeciem prac Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ odpo-
wiednie zgtoszenie w Starostwie Powiatowym w Pajecznie.

® Rozpoczecie prac zgtosic¢ i uzgodnic¢ z eksploatatorem sieci wodociggowe.

® Po zakonczeniu wszystkich robét zwigzanych z budowa wodociggu teren nale-
zy uporzadkowacd i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

® Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg by¢ wy-
konywane zgodnie z:

- zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP,

- przez pracownikow przeszkolonych i posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
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- obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

® Przed zasypaniem wykopu, nalezy zgtosi¢ wykonany rurocigg uprawnionym
stuzbom geodezyjnym w celu wykonania inwentaryzacji powykonawcze;.

® Przed zasypaniem wykopu wykonac probe szczelnosci na cisnienie nie mniej-
sze niz 1,0 MPa

® Przed przekazaniem do uzytkowania i wigczeniem projektowanego wodociggu
do istniejgcego, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé badania wody, uzy-
skujgc pozytywne wyniki bakteriologiczne potwierdzone przez odpowiednig dla
terenu inwestycji Stacje Sanitarno Epidemiologiczna.

® Uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne
z deklaracjami zgodnosci lub certyfikaty oraz atesty PZH.

Opracowat:

14



WSPOLRZEDNE X - Y

Oznaczenie Wsp. x Wsp.y
HP1 5674040,66 | 6571278,40
HP2 5674155,40 | 6571233,02
Wi1 5673955,83 | 6571310,87
W2 5674038,54 | 6571277,18
W3 5674039,27 | 6571278,96
W4 5674039,64 | 6571279,89

15



CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
BRANZA: SIECI WODOCIAGOWE
OBIEKT: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PEHD 125
LOKALIZACJA | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA RZASNIA
BUDOWY: OBREB EWIDENCYJNY BIALA
DZ. NR 900/3, 949/1, 949/3, 949/4, 949/5, 949/6,
949/7
INWESTOR: GMINA RZASNIA
ADRES UL. KOSCIUSZKI 16
INWESTORA: 98-332 RZASNIA
PROJEKTANT: MICHAL SMARDZEWSKI
ADRES BOGUMILOWICE 105
PROJEKTANTA: |99-338 SULMIERZYCE
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ZAKRES ’ROB(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KO-
LEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ETAPOW)

Podczas wykonywania rozbudowy sieci wodociggowej PEHD125 przewiduje sie
wykonanie:

- wykopow o gtebokosci ponad 1,5m

- ukfadanie rury wodociggowej w wykopie

- wykonanie podtgczenia do istniejgcej sieci

- zasypywanie wykopdéw

- wyréwnywanie terenu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja obiekty budowlane.

WYKAZ ELEMENTC')W’ZAGOSPC_)DAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTO-
RE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LU-
DZI

Teren inwestycji potozony jest w pasie drogowym i na dziatkach budowlanych, na
ktorych znajdowac¢ sie mogg osoby trzecie. W zwigzku z tym prace moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJA-
CYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE
SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWA-
NIA

Podczas realizacji inwestycji mogg wystapi¢ zagrozenia :

- przy wykonywaniu gtebokich wykopoéw,

- przy pracach w poblizu linii energetycznych i teletechnicznych,

- przy pracach wykonywanych w pasie drogowym,

- przy pracach montazowych w wykopach - mozliwo$¢ osuniecia sie gruntu oraz przy
pracach przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparki, zageszczarki, ubijarki).

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTR,UKTAZU PBACOWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZ-
PIECZNYCH

Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych muszg by¢ dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprocz wymogow okreslonych przepisami BHP bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i zapoznaé pracownikéw z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podziat
pracy i kolejnos¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzanie znajomosci BHP przy
poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad pracami prowadzi¢ beda odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

® przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych kazdy pracownik wi-
nien by¢ przeszkolony w zakresie BHP prac ogélnobudowlanych,
° przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac¢ sie szczegétowo z dokumentacjg bu-

dowlang zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne
wykonawstwa i odbioru robét; catos¢ pracy nalezy wykonac z ,Warunkami technicznymi i
odbioru robét budowlano - montazowych, przepisami BHP i PPOZ. oraz warunkami za-
wartymi w rozporzadzeniu,

o w trakcie wykonywania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi BHP dotyczace
robot ziemnych i prac w wykopach a przede wszystkim zabezpiecza¢ w widoczny spo-
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sob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdw i tablic informacyjnych
ograniczajgc do minimum pozostawienie na noc wykopdw nie zasypanych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdro-
wia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowanie z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz
mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdw.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIE-
GAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZ-
PIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKU-
ACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przy realizacji rozbudowy sieci wodociggowej PEHD125 nie wystepujg strefy
szczegblnie niebezpieczne.

Wykopy, umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do nich pracownikéw i oséb trzecich, prawidtowo
ustawionymi poreczami i o$wietleniem.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywane bedg recznie i zabezpieczone na
czas wykonywania prac.

° drogi dojazdowe powinny by¢ dostepne dla ruchu pieszego. Zabrania sie sktado-
wania na nich materiatéw budowlanych i sprzetu ,

o na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

° umieszczenie we wszystkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-infor-
macyjnych. ,UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY”

o teren prowadzonych prac zostanie wygrodzony.

Whnioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)
rozpatrywany obiekt wymaga sporzgdzenia planu BIOZ przez Inwestora lub Kierownika
budowy z uwagi na wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz ze wzgledu na wykonywanie prac w poblizu ruchu
pieszego.

Opracowat:
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ZALACZNIKI
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