Projekt Z 98-338 Sulmierzyce Bogumitowice 105

Wodociag Biata - Przedmiar

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJl: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PEHD DN 125
ADRES INWESTYCJI: OBREB BIALA DZ. NR 900/3, 949/1, 949/3, 949/4, 949/5, 949/6, 949/7.

NAZWA INWESTORA:  GMINA RZASNIA
ADRES INWESTORA: 98-332 RZASNIA, UL. KOSCIUSZKI 16

BRANZE: INSTALACYJNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
PROJEKT Z Zbigniew Smardzewski

DATA OPRACOWANIA: wrzesien 2020

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BRANZY BUDOWLANEJ. PRZY
ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.ILOSCI OBMIAROWE
JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, USRENIONYMI
| MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH
ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW
NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEZY
ROZPATRYWAC £ACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2187 Uzytkownik: PROJEKT Z



Projektowana rozbudowa wodociggu wykonana zostanie z rur PEHD S$rednicy
125mm i grubosci scianek 7,4mm w systemie PE100 SDR17 (PN10) o
potgczeniach zgrzewanych doczotowo lub za pomocg muf elektrooporowych.
Rozbudowa wodociggu PEHD125, w dziatce nr 900/3 zlokalizowana jest w
poboczu drogi powiatowej. Wodociag miedzy punktami W1 i W2 prowadzi¢ metodag
bezwykopowg na giebokosci min. 2,0m. Roboty ziemne uzgodni¢ i prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi zarzgdcy drogi. Nawierzchnie w punktach W1 i W2
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Na potaczeniach z ksztaltkami zeliwnymi zastosowaC specjalne tgczniki
kotnierzowe. Wszystkie elementy systemu (rurociagi, ksztattki) powinny posiadac
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Polski, wydane
przez COBRTI- ,Instal” w Warszawie oraz posiadaC pozytywng ocene higieniczng
wydang przez PZH w Warszawie. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg zasuwy
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN10 z uszczelnieniem miekkim. Trzpien
zasuwy wyposazy¢ w obudowe i zeliwng skrzynke uliczng do zasuw. W punktach
HP1, HP2 zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN8O.
Usytuowanie uzbrojenia oznaczono na zatgczonym projekcie zagospodarowania
dziatki, profilach i schematach. Bloki oporowe i podporowe dla sieci z PVC nalezy
wykona¢ dla zmiany kierunkbw oraz weztbw o0 ,mieszanym zastawie
potgczeniowym” tj. elementéw z zeliwa np. kolana, trojniki, armatura itp.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| KNNRS | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod m
0723-02 obiektami
analogia
94 m 94,000
RAZEM 94,000
2| KNNR1 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
0210-03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lll-1V (123x1.7x0.8)=167,28
167,28 m3 167,280
RAZEM 167,280
3] KNNR1 | Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami | m3
0212-02 | podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
4] KNNR4 | Podtoza pod rurociagg z materiatow sypkich grubosci 15 cm | m3
1411-02 (123x0.8x0.15) = 14,76
14,76 m3 14,760
RAZEM 14,760
5| KNNR4 | obsypka rurociggu z materiatéw sypkich grubosci 30 cm m3
1411-04 (123x0.8x0.30)= 29,52
29,52 m3 29,520
RAZEM 29,520
6] KNNR1 | Azurowe umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrkg m2
0313-04 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-
[\
246 m2 246,000
RAZEM 246,000
7| KNNR1 | Zasypanie wykopow ( materiat z ukopu) spycharkami z m3
0214-02 | zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
123 m3 123,000
RAZEM 123,000
8] KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza | m2
0218-02 | spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt
kat. llI-1V
246 m2 246,000
RAZEM 246,000
9] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
1009-05 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
123 m 123,000
RAZEM 123,000
10 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
1010-05 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewn. 125 mm
12 ztgc 12,000
z.
RAZEM 12,000
11| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
1011-05 cis$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o ér. zewn. 125 mm
10 ztac 10,000
z.
RAZEM 10,000
12 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE, | szt.
1012-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13| KNNR4 [ Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
1105-03 | $r.100 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14] KNNR4 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
1119-03
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
15( KNNR 4 | Podtaczenie do istniejgcego rurociggu z rur PVC o ér. 160 |wcin
1703-03 | mm -
1 wcin 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW, | 200
1606-02 | PEHD o $r. 125 mm m -1
préb
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
17) KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
1611-01 | $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
18] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
0134-02
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
19 KNNR4 | Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki m3
1408-01 | oporowe na zatamaniach wodociggu - transport mieszanki
betonowej
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2187 Uzytkownik: PROJEKT Z



