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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem:
kanalizacji deszczowej do odwodnienia kompleksu boisk sportowych ,.Orlik 2012”
w Rzasni dz. nr. 720/3,765/3,765/5 obr. Rzasnia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej 1 obejmuje :
- budowg kanalizacji deszczowej 1 wpustéw deszczowych z przykanalikami

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - przeznaczona do odprowadzania §ciekoéw opadowych.
1.4.2. Kanatly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw oraz wiaczenia przykanalikow .

1.4.3.2. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu sktadajace si¢ ze studzienki , kraty wpustowe;j
zeliwnej . Wpusty deszczowe maja by¢ wyposazone w osadnik .

1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca studzienke kanalizacyjng .

1.4.4.2. Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.3. Kineta - wyprofilowane dno studzienki, umozliwiajace prawidtowy przeptyw $ciekdw.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury kanatowe PVC



Rury kielichowe kanalowe z PVC klasy S do taczenia na uszczelke gumowa o cechach
jakosciowych takich jak cechy wyrobow Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Na sieci zaprojektowano studzienki kanalizacyjne Tegra @ 600 oraz studzienki z tworzyw
sztucznych D425mm o cechach jakosciowych takich jak cechy studzienek typu Wavin
Metalplast Buk Sp. z o.0.

2.3.1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych .

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych na sieci wykona¢ o cechach jako$ciowych
studzienek Wavin Metalplast Buk Sp. z 0.0. 0 $rednicy rury trzonowej @ 600 1 425 mm . Na
ztaczach poszczegolnych elementow stosowaé uszczelki systemowe producenta . Wiaczenia
kanatow wykonywa¢ wykorzystujac typowe kinety a przylacza powyzej kinety i wilaczeni
drenazu wykonywac z zastosowanie wkladek in-situ .

2.3.2 Wpusty deszczowe na studniach osadnikowych PVC

Whpusty deszczowe zeliwne kl1.B125 dla rur @ 425, umieszczone na studniach osadnikowych
© 425 karbowanych z wylotami @ 160. Wpusty ustawia¢ na stozkach betonowych dla rur @
425.

3. Skladowanie materialow
3.1. Rury kanatlowe PVC.

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktfadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkOw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

Rury nalezy sktadowa¢ tak by nie nastapity uszkodzenia mechaniczne rur co
dyskwalifikowatoby je jako material do wbudowania .

3.2. Kregi

Krggi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegoélnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

3.3. Wlazy kanatowe i stopnie

Wtlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

3.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m.



4. SPRZET

4.1. Sprze¢t do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sig
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow.

5. TRANSPORT

5.1. Transport rur kanalowych

Rury z PVC, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo0z rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu .

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladno$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiladach drewnianych, za$
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przeklada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5.2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie krggoéw nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.3. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wrhazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

5.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5.5. Transport piasku

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Roboty przygotowawcze

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaly 1 widoczny

oznakowac¢ w terenie lokalizacj¢ projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wykonane

przez wyspecjalizowane shuzby geodezyjne.

Przed rozpoczgciem robot nalezy:

{ zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien zataczonych do niniejszego projektu;

{ przeprowadzi¢ kontrolg terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia ewentualnych
kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

{ zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;

{ teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowac;

{ powiadomi¢ wilascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dzialek o terminie
rozpoczecia robot.

6.2. Roboty ziemne

Na calej trasie projektowanych rurociagéw wykonywac¢ wykopy o $cianach pionowych

umocnionych.

Do umacniania $cian wykopow stosowac szalunki ptytowe stalowe oraz wypraski stalowe (w

miejscach rob6t ziemnych wykonywanych recznie).

Roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie :

{ w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, drzew i stupéw oraz na

skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym;
Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywa¢ mechanicznie.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

{ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
{ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
{ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
{ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.
Nr 129/97 poz. 844);
{ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Ziemig zbedna z wykopow wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Rury PVC uktada¢ na podsypce piaskowej zaggszczonej gr. 15 cm. I zasypa¢ piskiem

do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rur.

Dalsza zasypke wykopdéw (powyzej 30cm ponad wierzchem rury) wykonywa¢ gruntem

rodzimym warstwami grubo$ci 20cm z zaggszczaniem kazdej warstwy.

Dhugosci odcinkéw realizacyjnych budowanych kanalow, dostosowywac do miejscowych
warunkoéw gruntowo-wodnych. Wodg odpompowywa¢ do rowdw. Stosowaé pompy o
napgdzie spalinowym lub elektrycznym i odcinki przewodow ttocznych o dtugosci do 50 m. W
przypadku stosowania pomp o napgdzie elektrycznym energig pobiera¢ gniazd elektrycznych
znajdujacych si¢ w poblizu



6.3. Przygotowanie podloza

Przewody posadowi¢ na 15cm zaggszczonej podsypce piaskowej 1 zasypac piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociagu . Zasypke wykopdéw do 30cm ponad wierzch rury
wykonywac¢ r¢cznie, piaskiem bez kamieni, warstwami o grubo$ci 20cm ze starannym
zageszcezaniem kazdej warstwy.

6.4. Roboty montazowe

Spadki 1 glebokos$¢ posadowienia rurociagu wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa .
Roboty montazowe kanatow grawitacyjnych wykonywa¢ zgodnie z :
- PN-EN 1610:2002 Budowa kanaléw i badania przewodow kanalizacyjnych [7]
- instrukcjami producentéw stosowanych rur kanalizacyjnych
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
jednoczesnie z obu stron . Rury obsypuje si¢ warstwami piasku bez kamieni grubosci 20 cm
recznie ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy do wysokosci 30 cm powyzej gory rury.
Zkacza rur kanatowych wykona¢ na uszczelki systemowe producenta .
Na kanale wykona¢ studzienki zgodnie z projektem .
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubo$ci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kanatu
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddw 1 studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanalu deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— wykonanie proby szczelno$ci kanatu
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +
S mm.



8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest

- m (metr) dla wykonanego i1 odebranego kanatu deszczowego
- m (metr) dla wykonanego i1 odebranego przykanalika deszczowego
- szt. ( sztuka ) dla wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjne

- szt. ( sztuka ) dla wykonanych i odebranych wpustow deszczowych

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daly wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych 1 przykanalikow,

— wykonane wpusty deszczowe

— wykonane studzienki kanalizacyjne

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

- m (metr) dla wykonanego 1 odebranego kanatu deszczowego

- m (metr) dla wykonanego i odebranego przykanalika deszczowego
- szt. ( sztuka ) dla wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjne

- szt. ( sztuka ) dla wykonanych i odebranych wpustow deszczowych

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanatlu deszczowego wraz z drenem i

przykanalika obejmuje :

— oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robdt wraz z wykonaniem ewentualnych ktadek
dla pieszych na dojsciach na posesje,

— dostaw¢ materialow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $§cian wykopu z transportem
gruntu na odktad 1 zagospodarowanie gruntu zgodnie z zaleceniami Inzyniera

— odwodnienie wykopow,

— przygotowanie podloza

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej i wpustu deszczowego :

— oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robdt wraz z wykonaniem ewentualnych ktadek
dla pieszych na dojsciach na posesje,

— dostawe materialow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu z transportem
gruntu na odktad i zagospodarowanie gruntu zgodnie z zaleceniami Inzyniera

— odwodnienie wykopow,



— przygotowanie podtoza

— montaz studni z elementow prefabrykowanych lub systemowych

— osadzenie wlazow studni 1 krat zeliwnych wpustow

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN - 92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

4 PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

5. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztattki i wymiary

7. PN-EN 1610:2002 Budowa kanaléw 1 badania przewodow kanalizacyjnych

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wtiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagani i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne .
16. BN62/673803,04,07 Beton hydrotechniczny
17. BN86/897106.00,01 Rury bezci$nieniowe.Kielichowe rury betonowe 1 zelbetowe,, Wipro”
18. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe 1 zelbetowe

Inne dokumenty

19. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

20. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog (pazdziernik1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

21. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-
1982 r.

22. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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