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1.
WSTĘP

1.1.
Określenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy  budowy boisk sportowych  w ramach kompleksu                     ,, Moje boisko ”  ORLIK  2012  w m. Rząśnia pow. pajęczański,                         woj. łódzkie.
1.2.
Podstawy formalne opracowania

UMOWA nr. 23/2008  z dn. 12.05.2008r. spisana  pomiędzy                       Gminą Rząśnia  a   Wykonawcą  projektu.
1.3.
Cel dokumentacji

Określenie warunków technicznych, zakresu robót i pośrednio nakładów finansowych

1.4.
Materiały wyjściowe

-    Mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali       1 : 500
- opracowanie na zamówienie Ministerstwa Sportu

  Firmy KULCZYŃSKI  Architekt Sp. z o.o

2.
OPIS  TECHNICZNY

2.1. Opis stanu istniejącego

Obecny teren  pod planowaną budowę to zniwelowana powierzchnia                                                     zlokalizowana w pobliżu Gimnazjum. Wokół zalegają pola uprawne.                      Był to już od 4 lat zaplanowany teren pod boiska szkolne.

Wykonano makroniwelację, dlatego nie wymagane są przemieszczenia mas ziemnych. 

Bark jest istniejącego uzbrojenia terenu.                                                                     W podłożu zalegają piski pylaste.                                                                         
Przedmiotowy budowa boisk pozwoli na pełną realizację zajęć szkolnych                   oraz odbywanie zawodów sportowych.                                                                                        
2.2 Proponowane rozwiązanie

Inwestycja obejmuje budowę:
     I.  Boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy       

syntetycznej.
               II. Boiska do koszykówki  i  siatkówki o nawierzchni poliuretanowej
               III. Odwodnienia - drenaż

               IV. Wyk. ciągów komunikacyjnych

               V. Ogrodzenia boisk

               VI. Zagospodarowania ternu przy obiektowego – trawniki.
2.3 Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia boiska do piłki nożnej                              -   m2   1860,00 
- powierzchnia boiska do koszykówki i siatkówki           -   m2     613,11
- powierzchnia ciągów komunikacyjnych                        -   m2     450,00
- powierzchnia nawierzchni z klińca                                -   m2          461,00
- powierzchnia terenów zielonych                                    -   m2       1300,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

                                 Całkowita powierzchnia:                 -   m2      4684,11
2.4 Boisko  do  piłki  nożnej
A. Wymiary boiska:  szerokość: 26,00 m  + 2 x 2 m wybiegi = 30 m

                                  Długość:    56,00 m  + 2 x 3 m wybiegi = 62 m

    Powierzchnia: 1860,00 m2.
Przyjęto następujące warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 
1. Podłoże gruntowe pod płytą.                                                              Grunty  podłoża: piaski pylaste
    Należy odpowiednio wyprofilować i zagęścić,
2. Podbudowa przepuszczalna.

  Składa się z następujących elementów:
  A/. Podsypka piaskowa lub z pospółki jako warstwa odsączająca                                  

        gr. 10 cm – odpowiednio zagęszczona.

  B/. Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego ze skały granitowej:                 

        - dolna warstwa z tłucznia granit. o fr. 31,5/63 mm  – gr. 10 cm

       -  górna warstwa z klińca granit.  o fr.  4/31,5 mm     – gr. 5 cm

       - zamknięcie i wyrównanie ; miał granit. o fr. 0/4 mm – gr. 4 cm

C/  Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. 6 cm,  kolor zielony.
         - trawa III generacji                                                                                                      - typ włókien Monofil z polietylenu / 100%/ 

        - wysokość włosa 60 mm
        - minimalna gęstość włosa 16500splotów /m2 [136 000 włókien /m2]

        - wypełnienie nawierzchni ok. 45 mm – piaskiem kwarcowym                                         

         fr.0,2 ÷ 0,8 mm, ziarnistość > 80%., oraz granulatem na bazie

        kauczuku SBR z atestem laboratorium sportowego.

D/. Wyposażenie boiska do piłki nożnej:

      - bramki aluminiowe 5,00 x 2,00 m tulejowane, w komplecie tuleje

        oraz haczyki teflonowe do mocowania siatki

      - siatki do bramek

      - chorągiewki przegubowe do zaznaczania narożników boiska.

        2.5. Boisko  wielofunkcyjne                                                                                                    
Będzie o wymiarach 19,10 x 32,1, o powierzchni 613,11 m2
Pole gry: 15,10 x 28,10m.
A/. Podbudowa  przepuszczalna
  Składa się z następujących elementów:
  A/. Podsypka piaskowa lub z pospółki jako warstwa odsączająca                                  

        gr. 10 cm – odpowiednio zagęszczona.

  B/. Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego ze skały granitowej:                 

        - dolna warstwa z tłucznia granit. o fr. 31,5/63 mm  – gr. 10 cm

       -  górna warstwa z klińca granit.  o fr.  0/31,5 mm     – gr. 5 cm

  C/   Warstwy  z asfaltobetonu:

         - warstwa wiążąca  gr. 4 cm

         - warstwa górna z asfaltobetonu 0/8mm gr. 3 cm.

   D/.  Nawierzchnia boiska poliuretanowa gr. 11 mm,                                                              

         Kolor ceglasty /mocna czerwień/ na warstwach bitumicznych.       

 Wymaganie minimalne parametry dotyczące sportowej nawierzchni 

 poliuretanowej:
 - Wytrzymałość na rozciąganie [ MPa ]                       -      ≥ 0,7                                       - Wydłużenie względne przy zerwaniu  [ % ]               -      ≥  53

- Wytrzymałość na rozdzieranie [ N ]                           -      ≥ 100

- Przyczepność do podkładu betonowego [ MPa ]        -     ≥   0,6

- Odporność na starzenie w warunkach sztucznych      -          4÷5 

- Oceniona zmiany barwy po naświetlaniu, stopień skali szarej

Wyposażenie do piłki koszykowej:
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy               - 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105x180 cm      - 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości                                             - 2 sztuki 

- konstrukcja do koszykówki jednosłupowa montowana w tulejach

                                                                                                  - 2 sztuki
Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne                                                                     ( badminton, tenis, siatkówka)                                                 - 2 sztuki
- siatka do siatkówki                                                                - 2 sztuki

- siatka do badmintona                                                             - 2 sztuki

- siatka do tenisa                                                                       - 2 sztuki

    2.6. Ciągi pieszo – jezdne i chodniki

 A/ Ciągi  pieszo-jezdne   zaprojektowano celu dojścia do boisk  oraz

      ewentualnego dojazdu sprzętu do konserwacji i naprawy, a także  
      dojazdu karetki pogotowia.

  Konstrukcja nawierzchni:
     -  podbudowa tłuczniowa dolomitowa fr. 0/63 mm, gr. 15 cm

     -  podsypka c-p. 1: 3 gr. 3 cm

    -   kostka betonowa gr. 8 cm , Behaton, kolor grafit. 

B/ Chodniki – jako dojścia pieszych do obiektu, oraz  częściowe                            

    Wypełnienie powierzchni pod ogrodzeniem.

   Konstrukcja:

    - podsypka cem. piaskowa gr. 6 cm

    -  kostka betonowa szara gr. 6 cm

  Obramowania:

  Boiska – obrzeże trawnikowe  8/30 cm na ławie z oporem B10 

  Chodniki – obrzeże trawnikowe  6/20 cm na ławie z oporem B10 

   2.7.   Drenaż
  Odwodnienie odbywać się będzie za pomocą warstw podbudowy ze 

  sprowadzeniem wód do drenażu: zbieracze i sączki poprzeczne, na następnie            

 do kanalizacji deszczowej. Sączki PCV o śred. 80mm w otulinie z włókna.

 Spadek podłużny: zbieracze 0,6 %, sączki 5 %.
2.8.    Ogrodzenie  boisk
Wokół  boisk zaprojektowano odrodzenie z  elementów stalowych – paneli – o  wymiarach  2,50 x 2,03 m. Wypełnienie elementów stanowią

- 2 pręty poziome  o śred. 8 mm co 20 cm, oraz krzyżujące się pręty   

  pionowe  o średnicy 6 mm  co 10 cm.

Elementy te zamocowane są za pomocą zamków do słupków                                                     stalowych o przekroju zamkniętym o boku 80 x 80 mm – w 2 –ch rzędach.

Rozstaw słupków: 2,52 m.

Bramy wjazdowe / szt.2 / dla sprzętu konserwacyjnego nawierzchnię                  o szer.3,0 m. 
Furtki wejściowe /2 szt./ o szer. 1,25 m.                                                                                Furtka awaryjna  /1 szt./o szer. 1,0 m.
Nad bramami i furtkami, ogrodzenie należy uzupełnić ramkami 60x40 mm z prętami jak w panelach.                                                                                                                                                                                                                                               Bramy i furtki należy zamontować do słupków100x100 mm.                                               Całość elementów ogrodzenia pokryta powłoką  poliestrową                                  REAL  6005 w kolorze zielonym.
Piłkochwyty  za bramkami na boisku do piki nożnej / długość 21 m / z siatki ochronnej, bezwęzłowej z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, linki o śred. 2,5 mm. Krawędź oczka 10 cm. Kolor: zielony.                                             Siatka wraz z akcesoriami zamocowana na słupach stalowych / szt. 8 /                             o przekroju kwadratowym 80x80 mm.. Rozstaw słupów 3,0 m,
Wysokość nad terenem: 6,00m.

Góra słupów usztywniona przez połączenie profilem stalowym                         40x60 mm.

2.9. Zagospodarowanie boisk.

Wokół  ogrodzenia boiska – pasy z klińca z miałem na podsypce 

cem. piaskowej w celu utrzymania powierzchni przy odrodzeniu – wyeliminowanie koszenia traw.                                                                              Gr. klińca 10 cm, podsypki 10 cm.. Wzdłuż działki  720/2, w celu odwodnienia skarpy i części boiska należy wykonać płytki rówek

wyłożony płytami ażurowymi.

Na planie zaznaczono do wykonania trawniki dywanowe:

Grubość humusu – 15 cm + obsiew mieszanką traw.
2.10. Roboty ziemne i przygotowawcze.

Roboty ziemne polegać będą na:
- wykopy pod sączki drenarski i pod słupy ogrodzeniowe.

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
Nadmiar gruntu wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.
