Projektowang lini¢ kablowg nalezy zakonczyé rozdzielnig
ZKP zlokalizowana w ztaczu wolnostojacym przy istniejacym
budynku zaplecza. Ztacze ZKP wyposazyé nalezy w roztacznik
bezpiecznikowy typu RBK-1 z wktadkami topikowymi WT-1/gF
80[A], oraz tablic¢ licznikowg na podlicznik typu 6C8dp 20/120
A/A. Obok zlagcza ZKP posadowié¢ nalezy =zlacze rozdzielczo-
sterownicze ZRS w sktad ktérego wejdzie rozdzielnia glowna
z trzema polami odplywowymi wyposazonymi w rozlaczniki
bezpiecznikowe typu RBKO0O. Drugi przedzial obejmowatl bedzie
sterowanie o$wietlenia boisk, trzeci przedziat rezerwowy.
Sterowanie o$wietlenia zewne¢trznego boisk zostato rozdzielone
na trzy obwody zasilane z trzech réznych faz. Kazdy z obwodéw jest
wyposazony w oddzielny stycznik z sterowaniem rgcznym, w dalszej
cze¢sci przewidziano wspdélne wyprowadzenie zasilania kablem typu
YAKXS 4x25[mm?].

Wyposazenie dla poszczegdlnych tablic przedstawiono
na zatgczonych rysunkach.

Trase projektowanego kabla zaznaczono na zalaczonej mapie.

Kabel nalezy ukladaé¢ zgodnie z normg ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Kabel nalezy ulozy¢ na glgbokosci 0,7 m, w przypadku przejsé
pod jezdnig odleglo$é ostony od gbérnej powierzchni jezdni winna
wynosi¢ minimum 0,7 m. Kabel utozy¢ w wykopie na podsypce
z piasku, przykryé 10 [cm] warstwg piasku i 15 [em] warstwg gruntu
rodzimego oraz oznaczy¢ poprzez utozenie folii koloru niebieskiego.
Uktadanie kabla w wykopie nalezy prowadzi¢ linig falistg celem
skompensowania naprezen powstatych w wyniku osiadywania ziemi.
Promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy od 15-krotnej
zewnetrznej Srednicy kabla.

Pod wjazdami, na zblizeniu do stupdéw, w miejscu skrzyzowan
z innymi instalacjami podziemnymi oraz w miejscach zaznaczonych
na planie kabel chroni¢ ostonowa wykonang 2z materialow
izolacyjnych, o gwarantowanej wytrzymatos§ci mechaniczne]
o $rednicy dobranej do przekroju kabla. W przypadku skrzyzowan
z linig teletechniczng projektowany kabel energetyczny uktadad
ponizej istniejacych kabli teletechnicznych. Przej$cia pod drogami
(jezdniami) nalezy wykonaé przeciskiem. Obowigzuje uszczelnienie
oston pionowych i poziomych zabezpieczajgce przed dostepem wody
i zanieczyszczen. Stosowal wylacznie systemy o gwarantowanej
przez producenta skutecznosci.

Kabel na calej trasie nalezy wyposazy¢é w oznaczniki rozmieszczone
co okoto 10[m] i w miejscach charakterystycznych.
Na oznaczniku nalezy podac:
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