- symbol i numer linii kablowej;

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;

- znak uzytkownika kabla;

- rok utozenia kabla.
Tres¢ opaski kabla wykonawca powinien uzgodni¢ z uzytkownikiem
kabla.
Kabel nalezy zgltosi¢ przed zasypaniem do uprawnionych stuzb
geodezyjnych celem inwentaryzacji. Po wykonaniu powyzszych prac
nalezy odtworzy¢ istniejaca struktur¢ zagospodarowania terenu.

3.2. Zasilanie budynku zaplecza.

Na terenie zespotu boisk znajduje si¢ budynek zaplecza dla zasilania
ktorego zaprojektowano wydzielone pole odptywowe w zlaczu ZRS
wyposazone w rozigcznik bezpiecznikowy RBKOO0 z wkiadkami
topikowym WTO0O0 50[A]. Wyprowadzenie zasilania i instalacja
elektryczna w budynku zaplecza jest tematem oddzielnego
opracowania.

3.3. Zasilanie oswietlenia zewnegtrznego boisk.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen luminacji i nat¢zenia
o$wietlenia wykonanego dla projektorow oswietleniowych firmy
Philips (w zalaczeniu), dokonano doboru poszczegdlnych stanowisk
o$wietleniowych. Projektuje sie zastosowanie masztow
oSwietleniowych na stupach szeSciokgtnych S-95 produkcji
Elektromontaz Rzeszow S.A.

Stupy te nalezy posadowié¢ na fundamentach prefabrykowanych typu
F-150/200. Montaz projektoré6w na stupach o$wietleniowych
projektuje si¢ wykonaé¢ za pomocg elementéw wsporczych dla
naswietlaczy.

Projektuje si¢ do os$wietlenia boisk projektory o$wietleniowe firmy
Philips typu MVP506 A/59 z zroédlami swiatta 1*HPI-TP250W SGR.
Zasilanie stupoéw i masztéw oswietleniowych nalezy wykonaé linig
kablowa typu YAKXS 4x25[mm?] +FeZn4x25[mm?]. Kabel ten
nalezy uktada¢ wedlug wczesniej opisanych wytycznych. Dla
kazdego stupa/masztu o$wietleniowego nalezy wykonaé uziemienie
pretowe typu Galmar. W celu ochrony odgromowej konstrukcji
o$wietleniowych projektuje si¢ zwody pionowe o dtugosci 1[m].

Do zabezpieczenia opraw nalezy zainstalowaé w wnekach shupow
i masztow oswietleniowych tabliczki stupowe z listwg montazows
dla zabezpieczenia nadmiarowopradowego typu S311 C-6 oraz
zaciskami umozliwiajacymi podtaczenie kabli o przekroju 35[mm?]
»wejScie-wyjscie”. Zasilanie poszczegdlnych opraw od listwy
montazowej nalezy wykonaé przewodem YDY3x2,5[mm?].
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