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OPIS TECHNICZNY

1. Plan zagospodarowania.

1.1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy
istniejacego zagospodarowania terenu przy budynku §wietlicy srodowiskowej w
Rza$ni polegajacej na budowie drogi dojazdowej, stanowisk postojowych, chodnika 1
ogrodzenia.

1.2. Stan istniejacy. Teren przy budynku $wietlicy $rodowiskowej stanowia
niezagospodarowane grunty z nawierzchnia nie ulepszona stanowiaca dojazd do
obiektu.

1.3. Projektowane zagospodarowane terenu:

Od strony ul. Bielskiego — chodnik szerokos$ci 1,5m z kostki betonowej szarej oddzielony od

jezdni krawgznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem bezposrednio przy

jezdni. Za chodnikiem 8 stanowisk postojowych z kostki betonowej kolorowej o wymiarach
2,3x4,5m 1 jedno dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,5x4,5m. Dojazd do stanowisk
postojowych przez chodnik.

Na terenie dz nr 929/2 — chodnik szerokosci 1,5m z kostki betonowej z odzysku z

obustronnymi obrzezami betonowymi 8x30cm. Droga dojazdowa z kostki betonowej szarej

szerokos$ci 4,0m w kraweznikach betonowych 15x39c¢m na tawie betonowej z oporem

Ogrodzenie z panelu ocynkowanego powlekanego poliestrem o wysokosci 1,36m na

podmuréwce z plyt betonowych. Brama wjazdowa przesuwna o szeroko$ci 4,5m i furtka

szerokosci 1,2m

2. Przekroje konstrukcyjne.

Chodniki:

- kostka betonowa szara gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm

Stanowiska postojowe:

- kostka betonowa kolorowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z kamienia famanego gr. 16 cm

Stanowiska ujete w krawezniki wystajacel5x30cm na tawie betonowej z oporem /od strony

jezdni réznica poziomdw 4cm/.



Droga dojazdowa:

- kostka betonowa szara gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z kamienia famanego gr. 16 cm

Stanowiska ujgte w krawezniki wystajace15x30cm na tawie betonowej z oporem

3. Odwodnienie.

Przebudowa istniejacych i budowa nowych chodnikow nie powoduje zmian w istniejacym
systemie odwodnienia. Odwodnieni projektowanych elementéw zagospodarowania placu jest
zapewniona poprzez ich wyniesienie ponad istniejacy teren.

koniec opisu
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X=5534882,36
X=5534854,99
X=5534848,45
X=5534847,88

X=5534845,64

Wspolrz¢dne punktow glownych

Y=4494594.61
Y=4494610,54
Y=4494600,77
Y=4494578,19

Y=4494552,70



Belchatow 12.05.2008r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany w branzy drogowej: ,, Zagospodarowanie
terenu przy budynku $wietlicy $srodowiskowej w Rzasni — budowa drogi dojazdowe;,

stanowisk postojowych i chodnikéw”.” zostal wykonany zgodnie ze zleceniem, normami

panstwowymi, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003r)

Zakres robot i kolejnos$¢ realizacji

Zakres robot przy budowie chodnikéw drogi dojazdowej 1 stanowisk
postojowych obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie projektowane przylacza linii energetycznych NN, kanalizacji
deszczowej 1 sanitarne;.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uznano, ze na zagospodarowanym terenie nie wystgpuja elementy mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych

Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Roboty wykonywane w poblizu cigzkiego sprzetu: spycharki, samochody
samowytadowcze 1 walec statyczny.

Instruktaz pracownikow

Nie przewiduje si¢ wystgpowania robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Poszczegdlne grupy pracownikow, ktére zatrudnione beda na budowie, musza odby¢
instruktaz na stanowisku pracy ze szczegdlnym  uwzglednieniem zagrozen
wystepujacych przy robotach drogowych. Instruktaz winien zawiera¢ informacje
o konieczno$ci stosowania odziezy ochronnej i $rodkéw ochrony osobistej 1 o
zasadach postgpowania w przypadku zagrozenia $cistej wspotpracy z wyznaczonymi
w tym celu osobami do bezposredniego nadzoru. Osoba wyznaczona do
przeprowadzenia instruktazu i bezposredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza
szkoleniem podstawowym nie przewiduje si¢ szkolenia specjalistycznego
pracownikow.



VII. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w
strefach szczegolnego zagrozenia

Kierownik budowy zobowiazany jest opracowaé plan BIOZ w przypadku
szczegblnego zagrozenia pracownikow.

VIII. Whnioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10
lipca 2003r.) Rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

opracowat



