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WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania, dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwiazanych z budowg instalacji elektrycznych dla rozbudowy i przebudowy budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Strozy . Adres - Stroza 49 ; 98-332 Gmina Rzasnia , Powiat Pajeczno dziatka nr 813/2.
Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami, dokumentacja projektowa i
wymaganiami ogdlnymi (WO).

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako jeden z dokumentéw projektowej dokumentacji

przetargowej przy zlecaniu i realizacji budowy.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnos$ci, umozliwiajace i majace na celu wykonanie

15

2.

2.1

2.2

2.2.1

-instalacji o$wietleniowej

-instalacji sity i gniazd wtyczkowych

-instalacji potaczen wyréwnawczych

-instalacji odgromowe;j

,oraz orurowan elektrycznych w $cianach i stropach a takze tablic rozdzielczych jako robot
niezbednych do wykonania obiektu.

W zakres prac wchodza:
e ulozenie rur ochronnych
wykonanie i osadzenie tablic rozdzielczych
weciagnigcie kabli i przewodow do rur ochronnych
wykonanie instalacji o§wietleniowej
wykonanie instalacji sity i gniazd wtyczkowych
utozenie uziomu otokowego z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm dookota obiektu
utozenie potaczen wyréwnawczych i przewodow uziemiajacych
utozenie niezbednych rur elektrycznych oraz przewodow odprowadzajacych instalacji
odgromowej
e wykonanie koncowych sprawdzen i pomiaréw (droznos$¢ orurowan, ciagtosé zyt,
rezystancja uziemien i izolacji)

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z prawem,
dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY

Ogoélne wymagania

Materialy uzyte do budowy, powinny spetnia¢é warunki, okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, wymienionych w ST, a w przypadku braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot
musza by¢ fabrycznie nowe. Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty zgodnie z ST, DP
(dokumentacja projektowa) i instrukcjami Inzyniera Projektu. W odniesieniu do materiatlow i wyrobow
posiadajacych aprobaty techniczne, aprobaty te winny by¢ przedtozone Inzynierowi.

Materialy

Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien by¢ drobnoziarnisty , sypki , matospoisty i odpowiadac¢
wymaganiom BN-6774-04.



2.2.2

2.2.3
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2.2.5

2.2.6

2.2.7

Rury na przepusty w ziemi

Przepusty powinny by¢ wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymalych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny byc
dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia.
Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnig. Rury
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-50086-2-4.

Kable elektroenergetyczne i przewody

Przy budowie , nalezy stosowac kable i przewody zgodne z dokumentacja projektowa. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej nalezy stosowac kable typu YKY i YAKY wg PN-E-
90401 oraz PN-E-9040 o napigciu znamionowym do 1 kV oraz przewody kabelkowe typu YDY o
napigciu znamionowym 750V wg PN-E-90184.

Bednarka
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm powinna spetnia¢ wymagania PN-H-92325

Oprawy oswietleniowe
Oprawy os$wietleniowe powinny spelnia¢é wymagania normy PN-E-06305 i PN-E-06314. Oprawy
powinny charakteryzowac si¢ ograniczonym szerokim rozsytem $wiatta . Oprawy zewngtrzne powinny

posiada¢ plynna regulacja kata podniesienia w zakresie 0+30°. Napiecie zasilania-230V/50Hz ; klasa
ochronnosci II wg PN-E-08106.

Zrédla swiatla

Zrédta $wiatta powinny spelniaé wymagania BN-85/3061-29 i emitowa¢ strumien $wietlny o minimalnej
warto$ci 100 Im/W. Zrédta powinny by¢ dostosowane do opraw o$wietleniowych.

Tablice ztqczowo-pomiarowa , glowna i tablice oddziatowe

Tablice wykona¢ wg wytycznych zawartych w projekcie . Dopuszcza si¢ uzycie rozdzielnic innych
producentow o réwnowaznych parametrach technicznych. Rozdzielnice powinny spetnia¢é wymagania
normy PN-E-05160 .

2.3 Odbior materialow na budowie
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Materialy na budowe¢ nalezy dostarcza¢ lacznie ze §wiadectwami jakoS$ci i aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodno$ci , kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwo$ci co do jakos$ci materialow, nalezy przed ich
wbudowaniem , podda¢ je badaniom, okreslonym przez Inzyniera Projektu.

Skladowanie materialow na budowie

Materialy moga by¢ sktadowane na placu budowy, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia.
Kable i przewody powinny by¢ sktadowane na bgbnach. Begbny umieszcza¢ na utwardzonym podiozu
placu budowy. Piasek sktadowaé w pryzmach na placu budowy . Wysiggniki , bednarka ocynkowana i rury
moga by¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach nie narazonych na dziatania mechaniczne . Pozostale
materiaty elektryczne powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych .

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot , dla zagwarantowania wlasciwej jakosci robdt , powinien
wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania co najmniej z nastgpujacych maszyn i sprzgtu : Zurawia
samochodowego , spawarki transformatorowej , zaggszczarki wibracyjnej spalinowe;j , regcznego zestawu
$widrow do wiercenia poziomego otworow do @ 15cm , weiagarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5-
10t , bruzdownicami , wiertarkami i szlifierkami katowymi. Zastosowanie sprz¢tu powinno wynikac z
technologii prowadzenia robdt i projektu organizacji placu budowy.

TRANSPORT

Wykonawca przystgpujacy do robot , powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania co najmniej z
nastepujacych $rodkéw transportu : samochodu skrzyniowego , przyczepy dluzycowej , samochodu



dostawczego , samochodu samowytadowczego , przyczepy do przewozenia kabli , samochodu specjalnego z
platforma i balkonem.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materialbw 1 elementdw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi, na podstawie uzgodnionej
lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjne;.

52  Wykonanie rowéw

Row dla uziomu powinien mie¢ glgbokos¢ minimum 0,8m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,4m

5.3  Ukladanie kabli
Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma - N SEP-004 .

5.4 Instalacje elektryczne w czeSci przebudowywanej

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm’” . Przewody do lamp prowadzi¢ na
linkach nosnych i na konstrukcji sufitu podwieszanego a na $cianach prowadzi¢ pod tynkiem .
Na $cianach pokrywanych ptytami g-k instalacj¢ prowadzi¢ pod ptytami .
Na $cianach nie krytych instalacj¢ prowadzi¢ pod tynkiem .
Laczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m .W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni stosowac osprzet szczelny.
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm® . Sposob prowadzenia jak w przypadku
instalacji o$wietleniowej . Gniazdka w pomieszczeniach biurowych instalowac¢ na wysokosci 0,8m . Gniazdka w
pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych instalowaé¢ na wysokosci 1,3m. Wszedzie stosowac osprzet szczelny.

-Instalacje obwodow sity wykona¢ przewodami YDY 3(5)x2,5 mm®.
Obwody te zasilajg pojemnosciowe podgrzewacze wody oraz gniazda technologiczne . Sposob prowadzenia
instalacji jw.
Przy wykonywaniu instalacji o§wietleniowej nalezy szczegdlna uwagg zwroci¢ na rozmieszczenie opraw. Sposob
ich rozmieszczenia narzuca wykonanie konstrukcji sufitu systemowego .
Oswietlenie zewngtrzne wykonane jest lampami OUSd-150 zawieszonymi na elewacji budynku na wysiggnikach .
Oswietlenie awaryjne realizowane jest przez zastosowanie opraw awaryjnych z niezaleznym (akumulatorowym)
zrodtem energii . Oprawy uruchamiaja si¢ z chwilg zaniku napigcia zasilajacego. Zastosowano oprawy z
akumulatorkami Ni-Cd 3 i 2 godzinne . Praca opraw uzytkowo — awaryjna . Do opraw doprowadzi¢ dodatkowe
przewody ze zrodlem napigcia sprzed tacznikow oraz do wylacznikow spoczynkowych i testowych. .
Tablice gléwna TG oraz tablice T-1 , T-2 , T-3 wykonaé¢ wedtug ustalen zawartych z inwestorem ( obudowy z
tworzyw sztucznych ).

5.5 Instalacja ochrony odgromowej

Konstrukcja dachu (blacha) pozwala na wykorzystanie jej jako zwodu poziomego. Na kominach wykona¢ zwody
poziome na wspornikach mocowanych do podtoza . Do potaci dachu nalezy przylaczy¢ wszystkie elementy
wystajace ponad niego. Na elementach tych zwody poziome wykona¢ drutem ocynkowanym o $r. 8mm na
wspornikach . Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym o $r.8mm uktadanym w rurkach PCV
pod warstwa ocieplenia budynku (rozmieszczenie zwodéw podano w projekcie rys. nr 4). Jako uziom nalezy
wykona¢ uziom otokowy. Bednarke taczy¢ ze soba poprzez spawanie . Miejsca spawane pokry¢ dwukrotnie
lakierem asfaltowym. Do instalacji przytaczy¢ metalowe schody i balustrady oraz obrobki blacharskie .

5.6 Instalacja ochrony od porazen

W pomieszczeniu wykonaé potaczenia wyrownawcze do szyny uziemien GSU . Do szyny tej przylaczyé
wszystkie elementy metalowe jak np. balustrady metalowe , schody metalowe , kanaty instalacji klimatyzacji i
wentylacji , linki do podwieszenia lamp o$wietleniowych i przewodow oraz konstrukcje nosne sufitow
systemowych Do GSU podtaczy¢ rury instalacji wodociagowej i rury CO oraz zacisk PE w rozdzielnicy TZN+P.



GSU potaczyé z istniejacym uziomem przewodem o minimalnym przekroju nie mniejszym niz 25mm’ Cu lub
ptaskownikiem FeZn 25x4 .

Potaczenie to powinno by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy roztaczenie jedynie przy uzyciu narzedzi .

Ochrona ma by¢ zgodna z norma PN-IEC 60364 (zbior) .

Ochrong podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodoéw oraz odpowiednio wykonane rozdzielnice o
klasie ochronnosci II i stopniu ochrony IP43 dla rozdzielnic z tworzywa typu XL i ich odpowiednikow.

Jako ochrong dodatkowa zastosowano samoczynne wylaczanie zasilania realizowane przez wylaczniki réoznicowo-
pradowe 1 wylaczniki instalacyjne nadpradowe serii S-300 lub ich odpowiedniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Cze$¢ ogdlna

1. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jako$ci wykonania robot.

2. Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

3. Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiada¢ §wiadectwa jako$ci producentow, §wiadectwa i
decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami
oraz wymagane $wiadectwa bezpieczenstwa, wydane przez jednostki upowaznione i by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.

4. Aparaty i urzadzenia elektryczne oraz kable i przewody, powinny posiadac certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

5. Wykonawca musi zorganizowaé, przeprowadzi¢ i ponosic¢ petna odpowiedzialnos¢ za
wszystkie proby fabryczne i przeprowadzone na budowie.

6. Wykonawca musi zawiadomi¢ pisemnie Inzyniera minimum 3 dni wcze$niej, aby pozwoli¢
przedstawicielowi Inzyniera wzia¢ udzial w przeprowadzaniu tych prob.

7. Proby i weryfikacja musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

8. Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich pozwolen, wymaganych dla wszystkich
prob koncowych i prob realizowanych w ramach budowy.

9. Wszystkie proby koncowe i proby beda wykonywane na koszt Wykonawcy.

10. Taka kontrola, badanie lub proby nie zwalniaja Wykonawcy, producenta lub dostawcy z ich
zobowiazan zawartych w kontrakcie.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robot

Po wykonaniu zamknigtego fragmentu robodt lub zadania budowlanego, nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonania w zakresie kompletnosci, lokalizacji, droznosci tras, ciaglosci obwodow, stanu izolacji, itp.

6.3  Sprawdzenie ciaglosci zyl kabli

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz, nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadéw, o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegblne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sa oznaczone
identycznie.

6.4  Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza, o napigciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac
odczytu po czasie, niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych
wg PN-E-90401 i przewodow wg PN-E -90184.

6.5 Pomiar natezZenia oSwietlenia

Pomiary natg¢zenia o$wietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej . Element $wiattloczuly powinien mie¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie
podczas pomiaru. Pomiary nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-E-02032. Pomiary musi wykonaé¢ jednostka
posiadajaca upowaznienie Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Pomiary nalezy wykonywac po uptywie
co najmniej 0,5 godziny od wiaczenia lamp.



6.6

Pomiary instalacji przeciwporazeniowej i odgromowej

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych, nalezy wykonaé¢ pomiary glgbokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zaggszczenia i
rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokos$ci utozenia bednarki wykonywac¢ co 10m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm.

Stopien zaggszczenia gruntu jak dla wykopow pod fundamenty.

Po wykonaniu uzioméw, nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢
gorsze od warto$ci podanych w normach.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej i odgromowe;j.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest dlugos¢ kabli, przewodoéw , bednarki, rur oddzielnie dla kazdego ze
sposobow ukladania (w rowach, w §cianach) oraz ilo§¢ zamontowanych aparatéw i potaczen ( zaciskoéw ,
tacznikéw, gniazd , opraw , polaczen spawanych, aparatow w rozdzielnicach itp.).

ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace dokumenty:
» aktualna dokumentacjg projektowa powykonawcza

* geodezyjng dokumentacja powykonawcza

*  protokoty z dokonanych pomiarow i sprawdzen

*  protokot odbioru robot

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci stanowia ceny jednostek obmiarowych oraz ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow, prob i badan. Cena obejmuje:

*  wytyczenie tras

*  koszt materiatow

* dostarczenie materiatow

* wykopanie i zasypanie rowow

» ukladanie kabli

* montaz osprz¢tu instalacyjnego i kablowego

*  montaz opraw o$wietleniowych

*  uktadane ptaskownikéw w ziemi

* wykonanie ztacz kontrolnych oraz potaczen plaskownikoéw: migdzy soba a
elementami konstrukcyjnymi obiektu

* uporzadkowanie terenu z odpadow powstatych przy wykonywaniu robot
opracowanie dokumentacji powykonawczej



10. NAZWY 1 KODY CPV
(dla zakresu robéot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia i specyfikacja
techniczng )
Spis kodéw CPV
Prace budowlane
L.p. Kod CPV Nazwa
3 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
L.p. Kod CPV Nazwa
1 ‘3‘5310000_ Prace dotyczgce wykonywania instalacji elektrycznych
Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych
Start
Prace budowlane
Budowlane prace instalacyjne
Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych
L.p. Kod CPV Nazwa
1 35311000' Prace dotyczace ktadzenia kabli elektrycznych
3 :5313000' Prace dotyczace instalacji wind i podno$nikéw
6 ‘515316000_ Prace dotyczace wykonywania instalacji uktadéw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
7 ‘2‘5317000_ Inne prace dotyczgce wykonywania instalacji elektrycznej
Prace dotyczace ktadzenia kabli elektrycznych
Start
Prace budowlane
Budowlane prace instalacyjne
Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

Prace dotyczgce ktadzenia kabli elektrycznych
L.p. Kod CPV Nazwa
1 35311000- Prace dotyczace ktadzenia kabli elektrycznych
2 :5311100_ Prace dotyczace okablowania elektrycznego
3 ‘2‘5311200_ Prace dotyczace wykonywania opraw elektrycznych

45312310- . . L

5 3 Prace dotyczace zabezpieczenia przeciwpiorunowego
6 45312311- Prace dotyczace instalacji piorunochronu

0




11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie budowy urzadzen elektrycznych okreslaja nastgpujace gtdéwne dokumenty prawne:
PN-IEC 60364 (PN/E-05009) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,(zbior)
PN-E-04405 - Pomiary rezystancji
PN-E-05023 - Urzadzenia elektroenergetyczne . Oznaczenia barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt
zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.
PN-E-08501 - Urzadzenia elektryczne . Tablice i znaki bezpieczenstwa.
BN-8872-01 - Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych.
Ogdlne wymagania i badania.
N SEP-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — PBUE z 1997 r.
Prawo Budowlane z 1994 r. z pdZniejszymi zmianami,
Prawo Energetyczne z 1997 r.
Rozporzadzenia wykonawcze do w/w Ustaw, w tym:
- Rozp. MGPiB z 14.12.1994 r — Budynki i ich wyposazenie (zauktualizowane Rozp. M.Infrastr. z 12.04.2002 r.)
- Rozp. MGIiP z 20.12.2004 r. — tzw. przytaczeniowe
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ” tom V , Instalacje Elektryczne”






