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A/ OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE :
1.1 Podstawa opracowania -

- zamoOwienie Inwestora — Gminy Rzasnia , ul Kosciuszki 16
98-332 Rzgsnia —umowa z dn.04.05.2006 nr 9/2006

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zagadnien lokalizacyjnych
i technicznych.

- audyt energetyczny budynku opracowany przez firme Agra,
£6dz ul. 1-go maja 87

1.2 Materiaty wej $ciowe do projektowania -

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500
- pomiary inwentaryzacyjne oraz projekt koncepcyjny opracowany
przez SIMA , Pabianice ul. Pitsudskiego 34

1.3 Charakterystyka inwestycji -

- inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku Remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w zakresie :

PRACE BUDOWLANE :

przebudowa uktadu funkcjonalnego

rozbudowa budynku

wykonanie termomodernizacji budynku

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garazowej

przebudowa i rozbudowa dachu o konstrukcji drewnianej

nmoow>»

dobudowa podestu i schoddéw zewnetrznych oraz pochylni dla os6b
niepetnosprawnych
PRACE INSTALACYJNE : (*)

G. budowa instalacji centralnego ogrzewania

H. budowa instalacji wodnokanalizacyjnej

l.  wykonanie instalacji ogrzewania kominkowego dla sali
J. wymiana instalacji elektrycznej

(*) Oddzielne opracowania projektowe stanowigce integralng czesc inwestyciji.

14 Stan prawny terenu -
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- budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowany jest na dziatce
nr 813/2
potozonej w Strozy 49, gmina Rzasnia.
Zgodnie ze wypisem z rejestru gruntoéw , przedmiotowy
teren stanowi wilasnos¢ Skarbu Panstwa w uzytkowaniu Ochotniczej
Strazy Pozarnej.

OPIS OBIEKTU

Opis stanu istniej acego -

Przedmiotowy budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowany
jest w Strézy, dziatka 813/2.

Budynek niepodpiwniczony , jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej.
Sciany fundamentowe gruzobetonowe.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia murowane z bloczkéw
zuzlobetonowych oraz z cegty ceramicznej petnej.

Dach nad budynkiem gtéwnym drewniany skladajacy sie z wigzarow
deskowych na ktérych utozone sg ptatwie i pokrycie dachowe ze stalowej
blachy trapezowe;.

Dach nad przybudéwkag krokwiowo — ptatwiowy pokryty ptytami azbestowo —
cementowymi falistymi.

Obiekt w czesci gtéwnej funkcjonalnie podzielony jest na hol wejsciowy z
pomieszczeniem gospodarczym, sale wielofunkcyjng i garaz dla samochodu
strazackiego. W przybudéwce od strony wschodniej znajduje sie
pomieszczenie do przygotowania positkow.

PARAMETRY WIELKOSCIOWE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Pdziatki......coooooiiii 7400,00 m2
P zabudowy istniejaca..........cccceeeeeeeeeeeenenne. 257,46 m2
P UZYtKOWA. .....eveiiieiieee e 219,57 m2
Kubatura..........ooooviiii 1188,75 m3

Prace rozbiérkowe -

Zakres prac rozbiérkowych w budynku bedgcym przedmiotem
opracowania obejmuije :

rozbiérka dachu nad czescig gtéwng budynku,

rozbiérka scian wewnetrznych w czesci gtdwnej budynku,

likwidacja podsufitki na sali wielofunkcyjnej,

catkowita rozbiorka przybudowki od strony wschodniej,

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

wybicie dodatkowych otworéw okiennych i drzwiowych oraz
obnizenia i likwidacje scian podokiennych w $scianach zewnetrznych
budynku istniejgcego (wg rys. nr 2),

likwidacja betonowych schodow zewnetrznych,

likwidacja sceny w sali wielofunkcyjnej,

QA LNE

o~
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2.3.2

9. likwidacja istniejacych posadzek w czesci gtownej budynku (w

istniejgcych: garazu, holu wejsciowym z pomieszczeniem
gospodarczym oraz sali wielofunkcyjnej).

Przeznaczenie iprogram u zytkowy obiektu -

Przebudowa uktadu funkcjonalnego -

- likwidacja $cian wewnetrznych w czesci gtéwnej budynku i utworzenie

jednoprzestrzennej sali wielofunkcyjnej,

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach

istniejacych (lokalizacja i wymiary wg rys. nr 2),

- dobudowa do potudniowego szczytu istniejgcego budynku holu

wejsciowego, pomieszczeniem szatni i wc dla 0séb niepetnosprawnych
oraz garazu dla samochodu strazackiego (projektowana czes¢ budynku
kryta dachem dwuspadowym bedacym kontynuacjg dachu nad czescig
adaptowana),

- dobudowa do wschodniej $ciany budynku istniejacego ciggu

pomieszczen pomocniczych, technicznych i gospodarczych: Swietlicy,
przygotowalni positkbw z zapleczem sanitarnym i magazynowym
(chtodnie), pom. gospodarczego, kottowni olejowej, magazynu oleju
opatowego dostepnego od zewnatrz, pomieszczenh higieniczno-sanitarnych
ogo6lnodostepnych oraz pomieszczenia komendanta z zapleczem
higieniczno-sanitarnym (projektowana cze$s¢ budynku kryta dachem
jednospadowym),

- zmiana lokalizacji wejscia gtownego, dobudowa zadaszonych schodow

zewnetrznych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych (elewacja wschodnia
budynku)

- lokalizacja wejscia i schodow zewnetrznych do zaplecza przygotowalni

positkdw i magazynu oleju opatowego (elewacja zachodnia budynku),

- lokalizacja wejscia i schodéw zewnetrznych do pomieszczenia

biurowego stanowigcego wraz z garazem dla samochodu strazackiego
niezalezng funkcjonalnie czes¢ budynku przeznaczong na potrzeby stuzby
pozarniczej (elewacja potudniowa budynku),

- lokalizacja  wyjscia  ewakuacyjnego  pomieszczenia  schodéw

zewnetrznych z pomieszczenia swietlicy (elewacja pétnocna budynku),

- lokalizacja poddasza nieuzytkowego w projektowanej czesci budynku ( w

czesci wysokiej), dostepnego z pomieszczenia garazu; dostep do
poddasza za pomocg drabiny.

Program funkcjonalny oraz wska zniki powierzchniowe i kubaturowe -

zestawienie powierzchni uzytkowej:

pom. 1.01 Komunikacja 22,99 m?
pom. 1.02 Pomieszczenie gospodarcze 9,10 m?
pom. 1.03 Sala wielofunkcyjna 192,16 m2
pom. 1.04 | Swietlica 27,20 m?
pom. 1.05 Podgrzewalnia positkow 27,85 m?
pom. 1.06 Przedsionek 5,07 m?
pom. 1.07 Wc 2,81 m?
pom. 1.08 Chtodnia 5,52 m?
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2.4.3

pom. 1.09 Chtodnia 3,87 m2?

pom. 1.10 Pomieszczenie gospodarcze 3,47 m?

pom. 1.11 Magazyn oleju 3,60 m2

pom. 1.12 Kotlownia 5,16 m?

pom. 1.13 Wc ogoélnodostepny damski 6,48 m?

pom. 1.14 Wc ogodlnodostepny meski 6,30 m?

pom. 1.15 Wc dla os6b niepetnosprawnych 4,58 m2

pom. 1.16 Pokdj komendanta 12,77 m2

pom. 1.17 Wc 2,62 m?

pom. 1.18 Komunikacja 2,25 m?

pom. 1.19 Garaz 47,47 m?

| Powierzchnia uzytkowa razem | 391,27 m? |

Powierzchnia zabudowy /budynek bez schodow i rampy/ : 463,96 m?
Powierzchnia zabudowy /z ramp g i schodami zewn./: 505,33 m 2
Powierzchnia u zytkowa: 391,27 m ?
Kubatura brutto: 2828,94m °

Rozwi gzania konstrukcyjno - materialowe —
tawy fundamentowe

W  projektowanym poziomie posadowienia ftaw fundamentowych
wystepowacé bedg piaski gliniaste matowilgotne o korzystnych parametrach
geotechnicznych. Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

tawy fundamentowe szerokosci 60 cm (ozn. F.L.-2 wg rys. nr 1) i 40 cm
(ozn. FL.-1 oraz F.L.-3 wg rys. nr 1) oraz wysokosci 40 cm z betonu B — 20.
Zbrojenie podtuzne 4 # 12 (A — Ill, 34GS). Strzemiona ¢ 6 (A — 0, St0S) co 30
cm. Beton podkiadowy B — 7,5 grubosci 10 cm. Prety # 12 fgczy¢ na zaklad
dtugosci 50 cm. Lawy kotwic z istniejgcymi fundamentami czterema pretami #
16 (A — lll, 34GS) wklejanymi zaprawg ATLAS MONTER w otwory
wywiercone na gtebokos$¢ 30 cm. Prety # 16 dtugosci 95 cm tgczy¢ z pretami
taw # 12 na zaktad dlugosci 65 cm.

Poziom posadowienia faw fundamentowych dostosowaé do poziomu
posadowienia istniejgcych fundamentéw lecz nie mniej niz 100cm. tawy
posadowi¢ na podlewce z ,chudego” betonu B-7,5 gr. 10cm.

Sciany w cz esci podziemnej (rozbudowa) —

Sciany grubosci 25 cm i 29 cm z bloczkéw betonowych klasy minimum
15,0 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej R; = 3,0 MPa. Alternatywnie
Sciany mozna wykona¢ jako betonowe monolityczne. Beton B - 20.
Zbrojenie dotem, gbrg i w potowie wysokosci scian po 2 # 12 (A — Ill, 34GS).

Sciany nadziemia (rozbudowa) —

Sciany grubosci 29 cm z ceramicznych pustakéw $ciennych typu MAX
klasy 10,0 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej R, = 3,0 MPa.
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Sciany grubosci 25 cm z cegly ceramicznej petnej klasy 10,0 MPa na
Zzaprawie cementowo — wapiennej R; = 3,0 MPa.

Sciany dziatlowe grubosci 12cm wykonaé z cegly ceramicznej peinej klasy
10,0 MPa; od wysokosci 2,0m $ciane wzmocnhi¢ zbrojeniem podtuznym z
bednarki lub preta @ 6.

Strop zelbetowy (rozbudowa) —

Strop zelbetowy monolityczny krzyzowo zbrojony.

Grubos¢ ptyty 14 cm (osie 1 = 2) i 17 cm (osie 2 + 3).

Beton B — 20.

Stal A — Ill (34GS) — zbrojenie gtbwne, A — 0 (St0S) — zbrojenie
rozdzielcze.

Wience zelbetowe i nadpro za (budynek istniej acy i rozbudowa) —
Wience —

W poziomie projektowanego stropu na Scianach istniejgcych i
projektowanych (lokalizacja wg rys. K-5 oraz K-7) wience zelbetowe na
Scianach grubosci 25 cm i 29 cm. Wience o przekroju 29x30 cm i 25%30 cm.

Wieniec gorny na $cianach korpusu gtdwnego w czesci projektowanej i
istniejgcej (lokalizacja wg rys. K-6 oraz K-7) o przekroju 29x25 cm. Beton
B20. Zbrojenie podiuzne 4 # 12 (A-lll, 34GS). Strzemiona ¢ 6 (A-0, St0S)
co 25 cm. Prety # 12 taczy¢ na zaktad diugosci 50cm.

Nad wrotami garazowymi wykona¢ nadproze zelbetowe monolityczne Np-1
(lokalizacja wg rys. nr 2 oraz K-2) dlugosci 400cm. Beton B-20, zbrojenie
podtuzne 5#12 (3 prety dolne oraz 2 prety gorne) A-lll 34GS, strzemiona &6
co 15cm w strefie przypodporowej dt. 60cm oraz @6 co 30cm w przesle
diugosci L=146.

Nadpro za -

Wybicie nowych otworéw (drzwi i okna) w $cianach zewnetrznych
budynku adaptowanego wykonaé po zatozeniu stalowych belek
nadprozowych z dwéch dwuteownikéw walcowanych.

Dla otworu o rozpietosci w swietle Ls=100cm przyjeto 2 I 140 dlugosci
L=140cm;

dla otworu o rozpietosci w Swietle Ls=160cm przyjeto 2 I 160 dtugosci
L=200cm,;

dla otworu o rozpietosci w Swietle Ls=190cm przyjeto 2 I 160 dtugosci
L=230cm.

Nad drzwiami z sali wielofunkcyjnej do przygotowalni positkbw oraz nad
oknem w miejscu dawnego wejscia do budynku nalezy zdjac istniejgce
nadproza wraz z fragmentem $ciany powyzej i zatozy¢ nowe nadproza
3x L-19 o dtugosci L=180cm.

W rozbudowywanej czesci budynku nad otworami okiennymi i drzwiowymi
zalozy¢ nadproza L-19 (dtugosci i iloS¢ belek na 1 otwoér wg rys. nr 2).
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Dach —
Budynek istniej acy —

Wiezba dachowa drewniana sktadajaca sie z wigzaréw kratowych
deskowych trojkatnych dwuspadowych. Pas gorny 2x3,8x15 cm. Pas dolny
2x3,8x15 cm. Naktadki pasa dolnego obustronnie deski 3,8x15 cm. Stupki i
krzyzulce z desek 2,5x15 cm (krzyzulce srodkowe wzmocnione dodatkowo
obustronnie deskami grubosci 2,5 cm.

taczenie stupkéw i krzyzulcow z pasami w wezlach przy pomocy
ocynkowanych srub M12x120 klasy 5.6.

Oparcie wigzarow na zelbetowym wiencu poprzez drewniang podkiadke
grubosci 2,5 cm. Mocowanie wigzarow do wienca z wykorzystaniem
obustronnych kgtownikow z blachy grubosci 5 + 6 mm. Katowniki przykrecac
do wienca stalowymi kotwami HILTI typu HSA M 12x100/5/25. Wigzary
taczy¢ z katownikami podporowymi przy pomocy ocynkowanych srub
M16x140 klasy 5.6 (1 szt./ podpore).

Poszczegolne wigzary tgczy¢ pomiedzy sobg w ptaszczyznie pionowej w
kalenicy ukladem stezajacym sktadajgcym sie z poziomych desek grubosci
3,2 cm (dolna i gérna) oraz krzyzulcow z desek grubosci 3,2 cm.

Wszystkie elementy wykona¢ z drewna klasy K — 27 i zabezpieczyc
impregnatami chronigcymi przed plesnia, sinizng i insektami np. FOBOS 2M.

Na Scianie poétnocnej szczytowej zastosowaé krokiew skrajng o wymiarach
6x18cm mocowang do Sciany poprzez klocki drewniane 15x15x15 za
pomocg hagwintowanych pretow w rozstawie co 150cm.

Rozbudowa —

Przekrycie czesci rozbudowy pomiedzy osiami 1+2 drewniang wiezbg
sktadajgcqg sie z krokwi 6x18 cm mocowanych do murkaty 12x12 cm oraz
belki przysciennej 12x12 cm. Belke przyscienng kotwi¢ do $Sciany przy
pomocy stalowych ocynkowanych nagwintowanych pretow ¢@ 12 mm w
rozstawie co 80 cm.

Konstrukcja nosna dachu pomiedzy osiami 2+3 drewniana z
wykorzystaniem stalowych ptatwi.

Elementy skladowe dachu:

- krokwie 6x18 cm oparte na ptatwiach posrednich i murtatach

- ptatwie posrednie z dwuteownika walcowanego réwnolegtosciennego IPE
160. Ptatwie oparte na stupkach z kwadratowego profilu zamknietego
90/90/4 oraz na scianie zewnetrznej z wykorzystaniem betonowej poduszki
(B — 20) szerokosci 29 cm, wysokosci 25 cm i diugosci 40 cm. W poduszce
osadzi¢ stalowg marke skfadajgcq sie z blachy grubosci 6 mm oraz dwdch
kotew @ 6 mm. Platew spawac¢ do marki spoing pachwinowg grubosci 3 mm.
Stupki z profilu  90/90/4 spawac¢ do dolnych stopek dwuteownikéw IPE 160.
Podstawy stupkéw z blachy 250x10x250 mocowac¢ na wierzchu wiencow
przy pomocy stalowych kotew HILTI typu HSA M 12x120/25/45. Na wierzchu
gornych stopek ptatwi IPE 160 zamocowac¢ drewniang naktadke 10x10 cm.

Wszystkie elementy stalowe wykona¢ ze stali A — | (St3SX) oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez: oczyszczenie powierzchni do
drugiego stopnia czystosci, dwukrotne malowanie farbg podkladowg
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antykorozyjng np. miniowg 60% lub UNIKOR C, dwukrotne malowanie farbg
nawierzchniowg np. chlorokauczukowsa.

Do spawania stosowac elektrody EA.1.46.

- jetki 6x18 cm

- murfaty 12x12 cm

Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna klasy K — 27 i
zabezpieczy¢ impregnatami chronigcymi przed plesnig, sinizng i insektami
np. FOBOS 2M.

Schody zewnetrzne, podest wejsciowy i pochylnia dla o0séb
niepetnosprawnych -

Ogolnie konstrukcje obiektu mozemy okresli¢ jako tradycyjna, z uzyciem
powszechnie dostepnych materiatéw budowlanych.

- tawy fundamentowe podestu wejsciowego i pochylni wykonac z betonu B-
15, jako zelbetowe monolityczne o wymiarach 30x40 cm; poziom
posadowienia dostosowa¢ do poziomu posadowienia istniejgcych
fundamentow lecz nie mniej niz 100cm, posadowienie na ,podlewce” z
chudego betonu B-7,5 gr. 10cm

- $ciany fundamentowe podestu wejsciowego i pochylni wykonac¢ z betonu
B-15 grubosci 25cm; Sciany zbroi¢ siatkg dwuptaszczyznowag wykonang z
pretow @ 8, stal A-111(34GS),

- powyzej poziomu terenu sciany podestu i pochylni wykonaé z cegly
klinkierowej gr. 25cm kl.30 MPa na zaprawie Rz-3MPa,

- nawierzchnie podestu wejsciowego i pochylni dla osdb niepetnosprawnych
wykonaé¢ jako gruntowg usypang wewnatrz sScian podestu i pochylni
wykonczong kostka betonowg br. 6cm na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem gr. 5cm.

Izolacje —
Przeciwwilgociowe-

- przeciwwilgociowa $cian fundamentowych - zaprawa cementowo —
polimerowa lub lepik asfaltowy,

- przeciwwilgociowa pozioma scian — 2x papa asfaltowa

- przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — folia izolacyjna PE 0,3mm,

- paroizolacyjna posadzki na stropach zelbetowych — folia PE na plycie
zelbetowej zatartej na gtadko,

- przeciwwilgociowa i przeciwwiatrowa — folia dachowa paroprzepuszczalna
uktadana na krokwiach.

Termiczne -

Ocieplenie budynku obejmuje — sciany zewnetrzne, strop nad kondygnacjg
parteru (rozbudowa) oraz ocieplenie sali wielofunkcyjnej w poziomie pasa
dolnego dzwigarow deskowych nad salg.

Przyjete rozwigzania:

- lzolacja termiczna $cian fundamentowych i cokotu — styropian ekstrudowany
XPS gr. 6cm,
- lzolacja termiczna $cian nadziemia — ptyty styropianowe EPS-70 gr. 13cm,
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Izolacja termiczna s$cian nadziemia, gtéwnej czesci budynku, od poziomu
377,5cm wzgledem wierzchu cokotu — piyty styropianowe EPS-70 gr.8cm,
W skiad systemu docieplen metodg lekka —mokrg wchodzg nastepujgce

materiaty:
-zaprawa klejowa
-ptyty styropianowe

-taczniki do mechanicznego mocowania ukfadu ociepleniowego
-siatka z wtokna szklanego po kapieli akrylowej

-podkiad tynkarski

-cienkowarstwowy tynk szlachetny ( akrylowy lub mozaikowy)
Elementami uzupetniajgcymi system sg : kotki plastikowe do mocowania
styropianu ,listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek

szczegOlnych miejsc elewacii,

Izolacja termiczna stropu nad parterem (nad garazem i holem wejsciowym) —
piyty styropianowe EPS-100 gr. 12cm, ukladane na folii paroizolacyjnej PE

0,2m,

Izolacja termiczna stropu nad parterem (nad nizszg czescig budynku) -
wetna mineralna utozona luzem gr. 20cm, uktadana na folii paroizolacyjnej

PE 0,2mm,

Izolacja termiczna nad salg wielofunkcyjng — wetna mineralna utozona luzem
gr.12cm utozona pomiedzy dzwigarami na deskowaniu mocowanym do pasa

dolnego dzwigarow.

Wiasciwosci termiczne przegréd zewnetrznych —

Sciany zewnetrzne -

wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych nadziemia (czes$¢ istniejaca)

1. |opor przejmowania ciepta wewnetrzny Rsi= 0,13 m2K/W
2. |mur z cegly ceramicznej peinej d=0,38 m |A=0,70 W/mK R= 0,54 m2K/W
3. lizolacja termiczna d=0,13 m |[A=0,04 W/mK R= 3,25 m2K/W
4. |op6r przejmowania ciepta zewnetrzny Rse= 0,04 m2K/W
>R= 3,96 m2K/W

Wspétczynnik przenikania ciepta U= 0,25 W/m2K

poz 2. - cegta ceramiczna petna

poz 3. - plyty styropianowe EPS 70

wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych nadziemia (rozbudowa)

1. |opor przejmowania ciepta wewnetrzny Rsi= 0,13 m2K/W
2. |mur z pustakéw MAX 220 d=0,29 m |A=0,40 W/mK R= 0,73 m2K/W
3. |izolacja termiczna d=0,13m [A=0,04 W/mK R= 3,25 m2K/W
4. |op6r przejmowania ciepta zewnetrzny Rse= 0,04 m2K/W

>R= 4,15 m2K/W

Wspoitczynnik przenikania ciepta

U= 0,24 W/m2K

poz 2. - pustaki MAX 220

poz 3. - plyty styropianowe EPS 70
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Stropy-
wspotczynnik przenikania ciepta dla stopu monolitycznego nad cz. nizsza (rozbudowa)
1. |opér przejmowania ciepta wewnetrzny Rsi= 0,13 m2K/W
2. |izolacja termiczna d=0,20 m [A= 0,035 W/mK R=5,71 m2K/W
3. |strop monolityczny zelbetowy d=0,14m [A=1,70 W/mK R= 0,08 m2K/W
4. |op6r przejmowania ciepta zewnetrzny Rse= 0,04 m2K/W
>R= 5,96 m2K/W
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,17 W/m2K
poz 2. - welna mineralna
poz 3. - strop zelbetowy monolityczny
wspétczynnik przenikania ciepta dla stopu monolitycznego nad cz. wyzszg (garaz, rozbudowa)
1. |opér przejmowania ciepta wewnetrzny Rsi= 0,13 m2K/W
2. |szlichta cementowa d=0,05m [A=1,70 W/mK R= 0,03 m2K/W
3. |izolacja termiczna d=0,12 m A= 0,038 W/mK R= 3,16 m2K/W
4. |strop monolityczny zelbetowy d=0,17m [A= 1,70 W/mK R= 0,10 m2K/W
5. |op6r przejmowania ciepta zewnetrzny Rse= 0,04 m2K/W
>R= 3,46 m2K/W
wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,29 W/m2K
poz 2. - szlichta cementowa
poz 3. - plyty styropianowe EPS 100
poz 4. - strop zelbetowy monolityczny
wspotczynnik przenikania ciepta dla sufitu nad salg wielofunkcyjng
1. |opor przejmowania ciepta wewnetrzny Rsi= 0,10 m2K/W
2. |izolacja termiczna d=0,20 m A= 0,035 W/mK R=5,71 m2K/W
3. |sufit podwieszony d= 0,013 m A= 0,23 W/mK R= 0,05 m2K/W
4. |op6r przejmowania ciepta zewnetrzny Rse= 0,04 m2K/W
>R= 5,91 m2K/W
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,17 W/m2K
poz 2. - welna mineralna
Wentylacja-
- projektowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne, przygotowalnia

positkbw z zapleczem, $Swietlica, pokdj biurowy i szatnia wentylowane

grawitacyjnie poprzez

instalacje wykonang w systemie

pomieszczeniach zastosowac¢ anemostaty sufitowe,
- w pomieszczeniach wc bez okien tj. 1.07, 1.15 oraz 1.17 zastosowac

wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami

lekkim, w

elektrycznymi

kanatowymi uruchamianymi wraz z oswietleniem wnetrza, wentylacja
grawitacyjna, wykonana w systemie lekkim,
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- przewody wentylacji grawitacyjnej zakonczy¢ wywietrznikami dachowymi
Zefir-140, przewody wentylacji grawitacyjnej z pomieszczeh wc bez okien
zakonczy¢ wysiewkami wentylacyjnymi PCV @ 15,

- wentylacja  grawitacyjna pomieszczenia  garazu zakonczona
wywietrznikiem dachowym WLO-315 na podstawie dachowej, nawiew w
pasie dolnym bramy garazowej,

- okna projektuje sie jako uchylno-rozwierne z funkcjg rozszczelnienia co
umozliwi naturalne przewietrzanie pomieszczen,

- drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych ogoélnodostepnych
(oznaczonych symbolami Dw-02, Dw-03) wyposazy¢ w otwory (kratke) o
przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza,

- przestrzen poddasza nieuzytkowego w czesci wyzszej budynku z
wentylowa¢ poprzez otwory wentylacyjne w Scianach szczytowych
(rozmieszczenie wg rys. nr 5); otwory zabezpieczy¢ kratkami
wentylacyjnymi PCV, igczna powierzchnia otworow wentylacyjnych
powinna wynosi¢ 1/500 powierzchni rzutu.

- wentylacja sali wielofunkcyjnej — w sali wielofunkcyjnej nalezy wykonac

wentylacje  mechaniczng. Montaz | wykonanie zleci¢ firmie
specjalistycznej. Projekt wentylacji opracowaé w koordynacji z projektem
budowlanym,

- W pomieszczeniu magazynu oleju opatowego i kottowni zastosowac
komin spalinowo wentylacyjny wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany z cegty ceramicznej petnej

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania -

Budynek w istniejgcym stanie nie posiada instalacji grzewczej. Projekt
przebudowy przewiduje instalacje systemu centralnego ogrzewania w oparciu
o lokalng kottlownie olejowa, zlokalizowang w czesci projektowanej budynku
dostepng z komunikacji ogolnej. Pomieszczenie magazynu oleju opatowego
dostepne jest wytgcznie istniejgcego zewnatrz budynku.

Do pomieszczenia kottowni wykonac¢ kanat nawiewny prowadzony nad
posadzka przez pomieszczenie magazynu oleju, zabezpieczony obudowg o
odpornosci ogniowej El 120. Kanat od zewnatrz zabezpieczy¢ siatka przeciw
owadom.

Drzwi zewnetrzne do magazynu oleju opalowego wyposazyé w kratke
nawiewng o pow. 300cmz2.

Do magazynu oleju opalowego zastosowa¢ drzwi zewnetrzne z
przeszkleniem. Do pomieszczenia kotlowni zastosowac¢ drzwi wewnetrzne o
odpornosci pozarowej EI 30.

Wykonanie instalacji ogrzewania kominkowego -

Instalacja ogrzewania kominkowego funkcjonowaé bedzie tylko dla
pomieszczenia sali wielofunkcyjnej. Przewody stalowe - dymowy i
rozprowadzajacy ogrzewanie obudowaé piytg kartonowo-gipsowg wg
wytycznych zawartych w opracowaniu projektowym dotyczacym instalacji
ogrzewania kominkowego TOM 6.

Kanat nawiewny wykona¢ jako podposadzkowy z rur PCV @125. Wiot
kanalu nawiewnego umiescic w Scianie bocznej podestu wejsciowego
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(lokalizacja wg rys. nr 2) ok. 20cm ponizej wierzchu $ciany. Wlot zabezpieczyé¢
siatkg przeciw owadom.

Elementy wyko Aczenia wewn etrznego -
W czesci projektowanej (zaplecze, komunikacja, garaz):

posadzki w komunikacji, swietlicy, zaplecza sali oraz pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych - ceramiczne (gresowe) antyposlizgowe, z
zachowaniem warstw okreslonych pomieszczenh czesci graficznej projektu,
posadzka w garazu dla samochodu strazackiego - ceramiczna (gres
przemystowy), z zachowaniem warstw okreslonych w czesci graficznej
projektu,

Sciany wewnetrzne garazu, kottowni i magazynu oleju opalowego - tynk
cementowo-wapienny malowany farbami emulsyjnymi, kolorystyka wg
inwestora,

Sciany wewnetrzne zaplecza sali, Swietlicy, pomieszczenia biurowego,
komunikacji ogolnej - tynk gipsowy malowany farbami emulsyjnymi,
kolorystyka wg inwestora,

Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — ceramika do wys.
min.2,05m,

Sciany w pomieszczeniach przygotowalni positkbw — ceramika do wys.
min.2,05m,

Sciany w pomieszczeniach chiodni obudowacC konstrukcja nosng z
pojedynczych szerokosci 100mm z jednostronnym optytowaniem ptytami
GKBI gr. 12,5mm wykonczonymi ptytkami ceramicznymi na petng
wysokos¢ pomieszczenia, wypetnienie Sciany styropianem EPS-70 gr.
10cm,

w garazu wykonac cokolik gresowy wysokosci min.7cm,

sufit podwieszony w komunikacji ogolnej z ptyt GKF,

sufity zaplecza, kottowni, magazynu oleju opatowego, pokoju biurowego i
garazu — strop zelbetowy wykonczony tynkiem cementowo-wapiennym,
malowany farbami emulsyjnymi, kolorystyka wg inwestora,

sufity podwieszane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z piyty
GKFI malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi,

sufity podwieszane w pomieszczeniach chtodni z ptyty GKFI malowane
farbami emulsyjnymi akrylowymi, z izolacja termiczng z welny mineralne;j
gr. 10cm utozonej na suficie,

odkryte elementy wiezby dachowej na poddaszu nieuzytkowym
zabezpieczyc¢ przed korozjg biologiczng i ogniem (np. Ogniochron — Altax),
drzwi wewnetrzne ptytowe, kolorystyka wg inwestora,

parapety wewnetrzne — wg systemu producenta okien.

W czesci istniejgcej (sala wielofunkcyjna):

Sciany — rozbidrka istniejgcej oktadziny sciennej, wykonanie gtadzi
gipsowej, malowanie scian farbg emulsyjng, zmywalng. Wykonac¢ cokolik
gresowy wysokosci 7cm,

posadzka - rozbidrka istniejgcej podtogi drewnianej, wykonanie podtogi na
gruncie z zachowaniem warstw okreslonych pomieszczenh czesci graficznej
projektu; warstwa wykonczeniowa — gres,
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podsufitka — rozbidrka istniejgcej podsufitki z ptyt pilSniowych na ruszcie
drewnianym, wykonanie sufitu podwieszonego systemowego o konstrukcji
rastrowej; elementy nosne mocowac na wieszakach do dolnych paséw
dzwigaréw deskowych; na konstrukcji sufitu podwieszonego utozy¢ na folii
paroizolacyjnej warstwe termoizolacyjna z wetny mineralnej twardej
grubosci 20cm;

system rastrowy sufitu umozliwia wprowadzenie opraw oswietleniowych
oraz anemostatdw wentylacji mechanicznej (uklad rastrow sufitu
podwieszonego wg rys. nr 3).

UWAGA :

Sala wielofunkcyjna wymaga wprowadzenia systemu  wentylacji
mechanicznej. Wykonanie  wentylacji nalezy  powierzy¢ firmie
specjalistycznej . Projekt wentylacji mechanicznej uzgodni¢ z projektantem
czesci architektoniczne,.

Elementy wyko Aczenia zewn etrznego -

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem akrylowym w kolorze jasnym
pastelowym,

Sciana cokotowa wykonczona tynkiem mozaikowym na bazie zywicy w
kolorystyce zblizonej do koloru klinkieru s$cian oporowych podestu
wejsciowego,

schody zewnetrze, podest wejsciowy, pochylnia dla 0s6b
niepetnosprawnych — sciany oporowe powyzej poziomu terenu z cegly
klinkierowej, wierzchnig warstwe $cian i schodow utozy¢ szerokoscig
6,5cm,

posadzke podestu wejsciowego i pochylni dla oséb niepetnosprawnych
wykonac¢ z betonowej kostki brukowej z zachowaniem warstw okreslonych
pomieszczen czesci graficznej projektu,

balustrady podestu wejsciowego i pochylni dla os6b niepetnosprawnych
stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemnoczerwonym lub ze stali
nierdzewnej,

okna i drzwi wejsciowe — PCV w kolorze biatym,

parapety okienne zewnetrzne — obrébki z bachy ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze stolarki okienne,;.

wrota garazowe segmentowe w kolorze ciemnoczerwonym

pokrycie dachowe z blachodachéwki w kolorze ciemnoczerwonym,

obrobki blacharskie w kolorze ciemnoczerwonym (w kolorze pokrycia
dachu),

rury spustowe i rynny systemowe PCV barwiony w masie na kolor
ciemnoczerwony (GAMRAT,WAVIN,ALPODACH),

elementy drewniane zadaszenia zabezpieczone przed korozja biologiczna
w naturalnym kolorze drewna.

Spos6b zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szcze golno sci
poruszaj acych sie na wozkach inwalidzkich, warunkéw do
korzystania z obiektu —

Umozliwiono dostep o0s6b niepetnosprawnych, a w szczegolnosci
poruszajgcych sie na  woOzkach inwalidzkich do  pomieszczen
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ogolnodostepnych zlokalizowanych w parterze budynku poprzez pochylnie
zewnetrzng przed wejsciem gtdbwnym (sposob wykonczenia okreslono w pkt.
2.4.7 oraz 2.11). W strefie wejSciowej zaprojektowane zostato pomieszczenie
higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Opis technologii funkcjonowania obiektu -

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Strézy funkcjonalnie podzielony jest
na 3 strefy.

STREFA 1 — pomieszczenia dla potrzeb stuzby pozarniczej

Pomieszczenia strefy 1 stanowig: garaz przeznaczony do przechowywania
sprzetu gasniczego oraz garazowania samochodu pozarniczego oraz pokoj
komendanta OSP z pomieszczeniem WC. Pomieszczenia te sg dostepne
bezposrednio z zewnatrz obiektu i wzajemnie potaczone poprzez komunikacje
wewnetrzna.

STREFA 2 — sala wielofunkcyjna na pietrze ze swietlica

Sala wielofunkcyjna na pietrze stluzy jako sala zabaw, wystepow
estradowych oraz zebrah samorzadowych. Z salg wielofunkcyjng potgczona
jest $wietlica z wyjéciem ewakuacyjnym na zewnatrz budynku. Swietlica nie
jest pomieszczeniem o funkcji gastronomicznej.

Sala wyposazona jest w zespot sanitarny (wraz z wc dla oséb
niepetnosprawnych) i pomieszczenie gospodarcze dostepne z komunikacji
0golnej w strefie wejsciowej oraz pomieszczenie gospodarcze dostepne z sali.

Z komunikaciji ogolnej jest dostep do pomieszczenia kottowni olejowej. Drzwi
do pomieszczenia kottowni posiadajg odpornos¢ ogniowg EI30.

Bezposrednio przy sali i Swietlicy znajduje sie pomieszczenie podgrzewalni
positkbw. Pomieszczenie petni funkcje przygotowalni dla firm kateringowych,
dostarczajgcych kompletne positki na imprezy okolicznosciowe potgczone z
konsumpcjg. Konsumpcja w nhaczyniach jednorazowego uzytku. Positki
dostarczane bedg wytgcznie jako gotowe, w zamknietych termosach. Mycie
termosow odbywac sie bedzie u producenta positkdw. Zespot przygotowalni
wyposazony jest w niezalezny sanitariat. Zaplecze podgrzewalni positkow
posiada niezalezne wyj$cie na zewnatrz budynku.

STREFA 3 — magazyn oleju opalowego

W strefie znajduje sie pomieszczenie magazynu oleju opatowego dostepne
jedynie z zewnatrz budynku.
ZAGADNIENIA OCHRONY P.PO ZAROWEJ
Dane ogolne o obiekcie -

- budynek niski (N)
- liczba kondygnacji - 1



3.2

3.3

3.4

powierzchnia uzytkowa - 391,27m2

powierzchnia wewnetrzna zespotu sali wielofunkcyjnej z zapleczem,
komunikacjg i zespotem higieniczno-sanitarnym — 352,53m2

powierzchnia wewnetrzna pomieszczenia biurowego z komunikacja i
pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym — 18,36m2

powierzchnia wewnetrzna garazu — 47,47m2

maksymalna wysokos¢ budynku w kalenicy — 8,20m

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe] budynek wymaga uzgodnienia w tym
zakresie.

Klasyfikacja po zarowa obiektu -

ZL | - zespot sali wielofunkcyjnej z zapleczem, komunikacjg i zespotem
higieniczno-sanitarnym,

ZL 11l - pomieszczenie biurowe z komunikacjg i pomieszczeniem
higieniczno-sanitarnym,

PM o gestosci obcigzenia pozarowego do 500,0 MJ/m2 — garaz dla
samochodu strazackiego,

Wielkosci stref pozarowych w budynku nie przekraczajg wielkosci

dopuszczalnych.

Klasa odporno $ci po zarowej budynku, elementow budowlanych i
elementow oddzielenia po zarowego —

- Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”;
- Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materialdow

nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) i w zakresie klasy odpornosci
ogniowej powinny spetnia¢ wymagania:
a) sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — REI 30,
b) Sciany oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami— REI 60
c) strop w strefach ZL — REI 30,
d) strop nad garazem — REI 60,
e) sciany wewnetrzne i stropy kottowni olejowej — El 60,
f) drzwi do kottowni olejowej — EI 30,
g) Sciany wewnetrzne i stropy magazynu oleju opatowego — El 120,
h) drzwi do garazu z komunikacji pomieszczenia biurowego — EI 30,
1) wylaz stropowy na poddasze nieuzytkowe z garazu — El 30.

Warunki ewakuacji -

Ewakuacja ze strefy ZL | odbywa sie poprzez:
wejscie gtdbwne (szerokos¢ drzwi w $wietle 90+60),
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia sSwietlicy prowadzace bezposrednio

na zewnatrz budynku (szerokos¢ drzwi w $wietle 90+30),

wejscie gospodarcze na zaplecze podgrzewalni positkbw (szerokosé drzwi w

Swietle 90).
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Lokalizacja wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku spetnia wymagania
dotyczace dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy dwoéch dojsciach.

Warunki wyko nhczenia wn etrz —

a). Na drogach komunikacji ogolnej (korytarze) nie wolno stosowac
materiatow tatwo zapalnych (mogg by¢ trudno zapalne).

b). W pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZL | nie wolno stosowac
tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych oraz statych elementow wyposazenia
wnetrz.

c). Sufity podwieszone muszg by¢é wykonane z materiatdbw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

e). Wszystkie elementy wiezby dachowej przed wbudowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng i ogniem ( np. Ogniochron — Altax ) do stanu co
najmniej trudno zapalnosci.

Zabezpieczenia p.po zarowe

A. Instalacja wewnetrzna hydrantowa.

W obiekcie, w sali wielofunkcyjnej przy wejsciu gtdwnym, przewidziano
instalacje przeciwpozarowego hydrantu wewnetrznego @ 25 z wezem
potsztywnym diugosci 30m.

B. Podreczny sprzet gasniczy.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. Jedna jednostka
sprzetu o masie srodka gasniczego co najmniej 2 kg (lub 3dm3 powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Gasnice
rozmieszcza¢ wg wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

C. Inne wymagania ppoz.

- W budynku przewiduje sie ppoz. wytacznik pradu, oswietlenie awaryjne i
instalacje odgromowa,

- Budynek oznakowa¢ znakami wg PN-N-01256-1/92, PN-N-01256-2/92 i
rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-5-5/98,

- Wszystkie urzgdzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowg muszg
posiada¢ wazne atesty (aprobaty techniczne) upowaznionych instytuciji.

Wytyczne realizacji obiektu

14.1 Budowa powinna by¢ prowadzona przez osoby posiadajgce uprawnienia.



14.2 Przy pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw p.poz ,
b.h.p., oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

14.3 Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢ wymagane przepisami
certyfikaty i Swiadectwa , lub aprobaty techniczne. Nalezy je stosowac¢ zgodnie z
wytycznymi producentow.

14.4 Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonac scisle wg rysunkéw
konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

14,5 Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania zamiennie materiatdw
budowlanych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne bedg nie gorsze od
zaprojektowanych. Przed podjeciem decyzji realizacyjnych w zakresie zmian w
stosunku do projektu , zgodnie z obowigzujgcym prawem autorskim nalezy
uzgodnic je z projektantem.

Opracowat:



4. ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU OCHOTNIC ZEJ
STRAZY POZARNEJ W STROZY —

Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dobudéwka wykonany w
konstrukcji tradycyjne,;.

Sciany fundamentowe gruzobetonowe.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia murowane z bloczkéw
zuzlobetonowych oraz z cegty ceramicznej petnej.

Dach nad budynkiem gtéwnym drewniany skladajgcy sie z wigzaréw
deskowych na ktérych utozone sg ptatwie i pokrycie dachowe ze stalowej
blachy trapezowe;.

Dach nad przybuddéwkag krokwiowo — ptatwiowy pokryty ptytami azbestowo —
cementowymi falistymi.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, odkrywek oraz inwentaryzacji
budowlanej stan techniczny budynku nalezy okresli¢ jako dostatecznie dobry.
Nie stwierdzono istotnych rys konstrukcyjnych na powierzchni scian. Dach nad
budynkiem gtownym oraz cata przybudowka przeznaczone sg do rozbiorki.

Budynek b edacy przedmiotem opracowania nadaje si € do rozbudowy i
przebudowy zgodnie z opracowanym projektem budowlan ym.



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- prace budowlane

NAZWA OBIEKTU : BUDYNEK OCHOTNI CZEJ STRAZY POZARNEJ
LOKALIZACJA : Stré za 49, o[z. nr ewid. 813/2
gmina RZ ASNIA

INWESTOR : GMINA RZASNIA ]
ul. Ko sciuszki 16 , 98 - 332 RZ ASNIA

JEDNOSTKA SIMA
AUTORSKA: 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego



CZESC OPISOWA :

1.

2.

3.

4.

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $é
realizacji poszczegolnych obiektow :

Inwestycja obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu, rozbudowe
budynku, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje wnetrza
oraz przebudowe i rozbudowe dachu o konstrukcji drewnianej i budowe
podestu i schodow wejsciowych oraz pochylni dla oséb
niepetnosprawnych.

Kolejnos¢ prac:

-prace rozbiérkowe

-prace budowlane i ciesielskie

-prace wewnetrzne instalacyjne

-prace zewnetrzne termomodernizacyjne i wykonczeniowe

-prace wewnetrzne wykonczeniowe

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.

Na terenie inwestycji Inwestora zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, kt 6ére moga
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg elementy zagospodarowania stwarzajace bezposrednie
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotycz gqce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji rob6ét budowlanych, okre  $lajace skale i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

-zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas prac ha rusztowaniu
-zagrozenia wynikajgce bezposrednio z nieprawidtowego uzywania
sprzetu budowlanego , zwlaszcza zagrozenie porazeniem pragdem
elektrycznym —podczas pracy elektronarzedzi

-zagrozenia wynikajgce bezposrednio z braku stosowania odziezy
ochronnej, kaskow, butéw, rekawic, okularéw itp.

-zagrozenia zwigzane z brakiem wtasciwego dozoru prac budowlanych
oraz brakiem prawidtowego zabezpieczenia i oswietlenia terenu budowy



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow na stanowisku pracy. Instruktaz powinien obejmowac: zakres
merytoryczny pracy, sposob jej wykonania i organizacji oraz zasady BHP
na poszczegolnych etapach realizacji.

6. Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiérkowych

-gruz i materiaty drobne nalezy usuwac przez odpowiednio przygotowane
koryta

-robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4,0 m
powinni by¢ zabezpieczeni pasami.

-przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byc¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierkami i listwami
brzegowymi.

-robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni byé
zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne jak: hetmy, rekawice i
okulary ochronne.

-narzedzia muszg by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonach
oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

-przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych kierownik robo6t obowigzany
jest doktadnie poinformowacé robotnikdw o sposobie wykonywania prac i
pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy. Miejsca
ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazac¢ kierownik
budowy lub majster.

-rozbieranie lub usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé
nieprzewidzianego zawalenia sie lub spadania innego.

-przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie
warunkow atmosferycznych (deszcz, mréz, odwilz, wiatr). Podczas
silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robo6t przy demontazu elementow
dachowych i stropowych.

-obalanie $cian i ich fragmentow przez podcinanie jest zabronione.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegoOlnego zagrozenia Ilub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) stosowac ogolne zasady wykonywania robot budowlanych

b) w trakcie prowadzenia prac budowlanych przestrzega¢ zasad BHP,

c) zapoznac sie ze stanem istniejgcej instalacji i jej systemem ochrony,

d) wszystkie czynnosci tgczeniowe wykonywac przy wytgczonym napieciu



f)
9)

h)

zasilanie elektryczne maszyn budowlanych prowadzi¢ w taki sposéb aby
przeciwdziata¢ nieumysinemu uszkodzeniu przewodu ( gorg na stojakach
lub uchwytach ),

kontrolowaé miejsce pracy w trakcie i po zakonczeniu robot,

zapewnic pracownikom odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej niezbedny do wykonywania robét przewidzianych projektem,
przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy

w nagtych przypadkach oraz ogdlnych zasad BHP.

Opracowat :



