blacha dachdwkopodobna

faty 5x5

Kkontriaty 7x2,5

folia izolacyjna paroprzepuszczalna

krokwie 6x18

jetka 6x18

6‘34. 5

wywietrznik dac
wentylacja garazu
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blacha dachdwkopodobna

faty 5x5
kontrlaty 7x2,5
platew przyscienna 12x12cm folia iz‘olacyjna paroprzepuszcZalna
mocowana do $ciany przelotowo krokwie 6x18
za pomoca nagwintowanych pretow | przestrzer wentylowana
¢ 160 w rozstawie co 150cm welna mineralna 20cm
folia paroizolacyjna
plyta Zelbetowa monolityczna 14cm
_ Zzatarta na glacko

tynk cementowo-wapienny
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wytaz stropowy z klapg
- 0 odpornosci oghiowej
szlichta cementowa 5¢m EI30
styropian EPS-100 12cm wymiary otworu w + | 2.05

330

folia paroizolacyjna

plyta zelbetowa monolityczna 17cm
Zatarta na gladko

stropie 885x1260mm

16l 115

izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa
lub lepik asfaltowy

min.100

poz. posadowienia dostosowac
do istniejacych fundamentow

L.F.-2 (60x40)

T

60 |
T

0,82

POSADZKA W GARAZU

gres przemystowy

szlichta cementowa 7cm
zbrojona pref. siatkami @ 3mm (12x12mm)
dylatowana poprzecznie i obwodowo na 3 pola

papa klejona na zakladach

gruzobeton B-15 zatarty na gladko gr. min.15cm

podsypka piaskowa gr. min 20cm
zageszczana mechanicznie
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o izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa lub lepik asfaltowy
=4 0 phyta izolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS gr. 6cm
Q na zaprawie cementowo-polimerowej lub kleju bitumicznym
P N I . warstwa zbrojona podwdjnie siatkq szklang
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+10,00 - tel/fax 042 215 93 76 SimQ S.C.
proj.poz. +0,00 = istniejacy poz. pogiogi w sali e-mail: simapabianice@neostrada.pl F’ROJEK_T\_( BUD‘OWI‘_ANE
/ _ 0,36 95-200 Pabianice ul. Pitsudskiego 34
B Ce) N
SO Nazwa = PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
I opracowania: .
° 3 BUDYNKU REMIZY OSP W STROZY
o
< Adres Stroza 49, 98-332 Rzasnia
POSADZKA W POKOJU KOMENDANTA IS —o— obiektu: )
o dz. nrewid. 813/2
gres =
szlichta cementowa 6cm —— Inwestor: Gmina Rzasnia
zbrojona pref. S/atk,am/ﬂ:imm (12x12mm) “— haz. pasadowienia dostosowad ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnia
dylatowana na 6 pdl do istniejacych fundamentow - -
folia izolacyjna PE £.F.-3 (40x40) Branza: architektura
styropian EPS-100 gr. Scm Architekt: mgr inz.arch. Wiodzimierz Koscielny
izol. przeciwwilgociowa - folia izolacyjna PE upr.nr 121/93/Wt.
beton podkfadowy B-15 gr. 15cm . L
podsypka piaskowa gr. min 20cm Opracowat: mgr inz.arch. Jarostaw Kaminski
Zzageszczana mechanicznie Sprawdzajacy: mgr inz.arch. Malgorzata Baszczynska

upr.nr 167/00/WL

Nazwa rysunku: Nrrys.
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