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INFORMACJA BIOZ
Sporzadzona np. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
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Rysunek nr 1 — Instalacja kanalizacyjna — rzut kondygnaciji skala 1:100
Rysunek nr 2 — Instalacja wody zimnej i cieptej — rzut kondygnacji  skala 1:100
Rysunek nr 3 — Instalacja kanalizacyjna — profil - rozwiniecie skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany — przebudowy budynku Ochotniczej
strazy Pozarnej w Strozy w zakresie przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji wody.

Potozenie budynku: Stré za, gmina Rz as$nia, powiat Paj eczno
(dz. nr ew. 813/2)

INWESTOR: Urzad Gminy Rz gsnia
ul Ko sciuszki 16, 98-332 Rz gsnia

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest :
- Umowa Nr 9/2006 z 04-05-2006 zawarta miedzy gming Rzgsnia ul Kosciuszki
16 a Biurem SIMA
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
- Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy sieci i przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych

3. Istniej ace zasilenie w wod e i odprowadzenie _$ciekow

Woda do niniejszego budynku doprowadzona jest za pomocq istniejgcego przytacza
wodociggowego @ 32. Instalacja tgczaca wodociag z budynkiem biegnie w ziemi i w
budynku potaczona jest z istniejacq instalacjg wodociggowg — wewnetrzng.

Scieki z budynku odprowadzane sg do istniejacego bezodptywowego zbiornika na
Scieki zlokalizowanego po wschodniej stronie budynku.

4. Istnie] gca wewn etrzna instalacje wody i kanalizaciji

W budynku istnieje wewnetrzna instalacje wody zimnej i kanalizacyjna. Instalacje te nie
nadajg sie do dalszej eksploatacji ze wzgledu na zly stan techniczny oraz zmiane
przeznaczenia i podziatu znajdujgcych sie w budynku pomieszczen. W zwigzku z
powyzszym przedmiotowg instalacje nalezy w catosci zdemontowad.

5. Projektowana wewn _etrzna instalacja kanalizacyjna

W niniejszym budynku projektuje nowg instalacje kanalizacyjng odprowadzajaca scieki
Z nowo zaprojektowanych weztow sanitarnych oraz pomieszczenia przygotowalni.
Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC lub PP tgczonych na wecisk i
uszczelnianych za pomocg gumowej uszczelki wargowej. Poziomy ukilada¢ pod
posadzka parteru w gruncie ze spadkiem w kierunku odptywu min 2%.

Pion odpowietrzajgcy wyprowadzi¢ na dach i zakonczyé rurg wywiewng. Na pionie
kanalizacyjnym nalezy zamontowaé rewizje. Podejscia odptywowe prowadzi¢ ze
spadkiem min 3% w kierunku odptywu. Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy
wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej szczeliwem elastycznym. Cato$¢ wykonac
zgodnie z rysunkami 1-3 niniejszego opracowania




ZESTAWIENIE PRZYBOROW SANITARNYCH

Lp Oznaczenie lokalizacj umywalki | zlewozm pisuary ust epy
a

1 Przygotowalnia (1.05) | parter 1 2
2 WC (1.07) parter 1 1
3 Kotlownia (1.12) parter 1
4 WC ,D” (1.13) parter 2 2
5 WC M’ (1.14) parter 1 2 1
6 WC ,N” (1.15) parter 1 1
7 WC (1.17) parter 1 1
8 Garaz (1.18) parter 2

RAZEM 10 2 2 6

6. Projektowana wewn etrzna instalacia wodoci__ggowa
Projektuje sie nowg instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej zgodnie z
zapotrzebowaniem |1 nowym rozmieszczeniem pomieszczeh wyposazonych w
urzadzenia sanitarne. Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych tgczonych za pomoca zgrzewania polifuzyjnego. Rury
polipropylenowe prowadzi¢ w przygotowanych uprzednio bruzdach sciennych i pod
posadzka. Rury zimnej wody prowadzi¢ w peszlu. Rury cieptej wody prowadzone pod
posadzkg nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 9 mm.
Woda zaréwno zimna jak i ciepta doprowadzona bedzie do wszystkich punktow
czerpalnych: Dbaterii zlewozmywakowych, umywalkowych, ptuczek ustepowych,
zaworow ptuczacych pisuarow zaworow ze ztgczkg do weza oraz podgrzewaczy cieptej
wody i zaworu hydrantowego na sali.
Przewody do punktow czerpalnych utozone sg w peszlu w warstwach podtogowych z
rur polipropylenowych tgczonych poprzez kolanka i tréjniki zgrzewane polifuzyjnie.
Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzeh nalezy wykonaé
przy pomocy gietkich przewodoéw w oplocie metalowym.
Dobrano nastepujgcg armature dla instalacji wody zimnej:

- baterie sztorcowe umywalkowej i zlewozmywakowe,

- zawory odcinajgce kulowe ze spustem na podejsciach do pionéw,

- zawory pisuarowe ptuczace z regulowanym wyptywem czasowym,

- zawory odcinajgce kulowe na podejsciach do punktow czerpalnych,

Do wewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie instalacje nawodniong
wigczong w instalacje bytowo-gospodarcza.
Do gaszeniu pozaru zaprojektowano hydrant zlokalizowany na sali. Hydrant
wyposazony bedzie w zawoOr hydrantowy @25 mm z wezem o dlugosci 20 m oraz
pradownicg wodng umieszczony bedzie w podtynkowej szafce hydrantowe] z
zamykanymi drzwiczkami i oznakowany.
Wydajno$é zaworu hydrantowego — 1 dm?®/s.
Minimalne cisnienie wyptywu przed hydrantem — 0,20 MPa.
Przewdd do hydrantu w odcinku od gtéwnego przewodu rozdzielczego wody zimnej pod
posadzkg do hydrantu wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze szwem z
usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200 i ZN-72/8640-01.

Przygotowanie cieptej wody w budynku projektuje sie z elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczy cieptej wody o pojemnosci 100, 80 i 15 litrow zlokalizowanych w
pomieszczeniach (kolejno) przygotowalni, WC dla niepetnosprawnych i WC w zapleczu
Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami 1-3 niniejszego opracowania.




7. Warunki wykonania i odbioru robét

Wszystkie roboty montazowe przy wykonywaniu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu materiatbw budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych , oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 10 z dn. 08.02.1995 z pd4zniejszymi zmianami). Roboty ziemne i
montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych — tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy prowadzeniu ww. robot .

Szczegoty rozwigzan technicznych powinny byé zgodne z normami PN — 92/B — 01706 ,
PN — 92/B — 01707 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2005 w
sprawie przecietnych norm zuzycia wody.

Wewnetrzng instalacje cieptej i zimnej wody oraz kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z
niniejszym opracowaniem projektowym

8. UWAGI

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi podanymi w (Rozporzadzeniu M.G.P. i B. Z dnia 14.12.1994 r (Dz.U. nr 15
z 1999 r) oraz przepisami branzowymi .

Wszelkie prace montazowe powinny by¢é wykonywane prze osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje.

Projekt zostat wykonany w standardzie projektu wyko nawczego

Opracowali: Andrzej Nowicki
Stefan Lagiewka

Wsp6tpraca: techn. urz. sanit. Sylwiusz Nowicki — student Inzynierii Srodowiska P.t.



