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blacha dachéwkopodobna

faty 5x5

kontriaty 7x2,5

folia izolacyjna paroprzepuszczalna

dZwigary deskowe

welna mineralna 20cm

folia paroizolacyjna

deskowanie pod pasem dolnym dZwigarow 2,5cm

syfit podwieszony rastrowy |
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folia izolacyjna paroprzepuszczalna

krokwie 6x18

przestrzeri wentylowana

wefna mineralna 20cm

folia paroizolacyjna

plyta Zelbetowa monolityczna 14cm
Zatarta na gladko

tynk cementowo-wapienny

ptatew przyscienna 12x12cm
mocowana do sciany przelotowo
za pomoca nagwintowanych pretéw

¢ 160 w rozstawie co 150cm

13%
—

ien

400

iec dolny w $cian

wypetni

gazobetonowego do lica

$

szczytowej

niej

cy poz. podiogi w sali
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izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa lub lepik asfaltowy

phyta izolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS gr. 6cm
na zaprawie cementowo-polimerowej lub kleju bitumicznym
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Srodek gruntujgcy i cienkowarstwowy tynk mozaikowy

w
N
-_ |~ 94 ----——------""—-—\F--—-————-- - ———
+| 3,80 g o 3
T . o .
..................... [ S A, . wieniec w $cianie szczytowej
S ]
o wieniec dolny w Scianie
™~ szczytowej
r 1 — 7 —
o2 —o—
\ I \
3 s N
% N \ I \
©
2. 5 5 L - L - -
0) g S = _ zamurowanie okien
K 88 & w $cianie szczytowej
& o2 N e ytowe]
25
B¢
c =
83 - A wybicie okna w $cianie
~ ;
o szczytowej
3 ===} 0,60
| poziom sceny
3
© +(0,00
o proj.poz. +0,00 = is
—— -
-10,47 1)
3
POSADZKA W SALI, SWIETLICY
gres

SCIANA FUNDAMENTOWA, COKOF

bloczki betonowe 25¢cm

izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa lub lepik asfaltowy

phyta izolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS gr. 6cm

na zaprawie cementowo-polimerowej lub kleju bitumicznym

warstwa zbrojona podwdjnie siatkq szklang

Srodek gruntujgcy i cienkowarstwowy tynk mozaikowy

szlichta cementowa 6¢cm
Zbrojona pref. siatkami @ 3mm (12x12mm)
dylatowana na 6 pol

folia izolacyjna PE

styropian EPS-100 gr. 5cm

izol. przeciwwilgociowa - folia izolacyjna PE

beton podkfadowy B-15 gr. 15¢cm

podsypka piaskowa gr. min 20cm
zageszczana mechanicznie

Y <t _yt T
. 8
ie 59_3 2 aun b
+(2,89
enie z bloczka
ciny istniejacej — ) )
8 f o SCIANA FUNDAMENTOWA, COKOE
@ «® 3 = bloczki betonowe 25¢cm
< 3
L —— ——
2 1) warstwa zbrojona podwdjnie siatkq szklang
T &
Yo}
(8]
R - 10,36
w
<
o [o)]
=
POSADZKA W PODGRZEWALNI POSILKOW £
ZAPLECZU PODGRZEWALNI S -4
KOTEOWNI | MAG. OLEJU OPALOWEGO =
—o—

gres

szlichta cementowa 6¢cm

zbrojona pref. siatkami & 3mm (12x12mm)

folia izolacyjna PE

+ep

styropian EPS-100 gr. 5cm

izol. przeciwwilgociowa - folia izolacyjna PE

beton podkfadowy B-15 gr. 15¢cm

podsypka piaskowa gr. min 20cm
zageszczana mechanicznie
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sadowienia dostosowac
do istniejgcych fundamentow
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