nawiewnik perforowany sufitowy PTVM/PRVM

14

516

DOSTEPNE TYPY
PTVM - -

P nawiewnik perforowany sufitowy

T nawiewny

V ptaski

M modutowy sufit o boku 600 mm

- wyposazenie
O brak
V przepustnica

- dostepne opcje

A przytacze okragte

U nieizolowana skrzynka rozprezna za-
montowana

R izolowana skrzynka rozprezna zamon-
towana

PRVM - -

P nawiewnik perforowany sufitowy

R wywiewny

V ptaski

M modutowy sufit o boku 600 mm

- wyposazenie
O brak
V przepustnica

- dostepne opcje

A przytacze okragte

Z przyfacze kwadratowe

U nieizolowana skrzynka rozprezna za-
montowana

R izolowana skrzynka rozprezna zamon-
towana

Wymiary [mm]

Typ PRVM
Model A
250 242
300 307
400 382
500 477
550 551

tel. (22) 751 95 50

ZASTOSOWANIE PTVM (nawiewny)

Nawiewnik perforowany sufitowy typu PTVM stosuje si¢ do nawiewu zim-
nego lub cieptego powietrza, o duzym zréznicowaniu temperatur miedzy
nawiewem i pomieszczeniem. Nawiewnik jest przystosowany do umiesz-
czenia w modutowym stropie podwieszanym o boku 600 mm. Na zycze-
nie moze zosta¢ zmontowany wraz ze skrzynka rozprezna.

Wysoka skutecznos¢ pozwala na duzg iloS¢ wymian powietrza. Dokfad-
ny promienisty wzér minimalizuje mozliwo$¢ powstania smug na suficie.
Ze wzgledu na poziomy sposob nawiewu typ PTVM jest odpowiedni do
stosowania w nieco nizszych pomieszczeniach.

ZASTOSOWANIE PRVM (wywiewny)

Nawiewnik perforowany sufitowy typu PRVM stosuje sie do wywiewu po-
wietrza. Jego wyglad jest identyczny, jak nawiewnika typu PTVM. Na-
wiewnik jest przystosowany do umieszczenia w modufowym stropie pod-
wieszanym. Na zyczenie, moze zostaC zmontowany wraz ze skrzynkag
rozprezna.
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PARAMETRY DLA NAWIEWNIKA TYPU PTVM

Max. ilo§¢ wymian powietrza: do 15x
R&znica temperatur migdzy nawiewem i pomieszczeniem:
* ponizej temp. pomieszczenia: do 10°C
* powyzej temp. pomieszczenia: do 15°C

D1 D2 T P

123 123 70 235

158 158 70 270

198 198 75 315

248 198 85 325

313 248 105 395
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nawiewnik perforowany sufitowy PTVM/PRVM

Dane techniczne dla PTVM
Sposéb nawiewu

Wydajnosé . . 2-drozny 2-drozny .
Model 4-drozny 3-drozny naprzeciwlegly narozny 1-drozny
m¥s m¥%h T P, L, T P, L, T P, L, T P, L, T P, L,
0,200 720 500 3,3 25 40 3,6 30 43
Efekt ttumienia (dB) Sposo6b nawiewu PTVM
skrzynki rozpreznej PTVM/PRVM
Model Srednia czestotliwo$é pasma (Hz) Q 4-drozny O 2-drozny
125 250 500 1K 2K 4K naprzeciwlegly
250 5 0 3 10 5 11
300 3 1 6 7 7 G 3-drozny 1-drozny
400 2 2 9 7 7
500 2 4 9 7 7 10 o-diros — topatka zamknieta
-drozny
550 0 6 7 7 6 .
narozny — topatka otwarta
Dane techniczne dla PRVMOR i PRVMOA Dane techniczne dla PRVMOZ
Wydajnosé Przytacze okragte Wydajnos$é Przytacze kwadratowe
m?/s méh model P, L, méh m?/h model P, L
0,015 54 250 1 — 0,080 288 250 9 1 5
0,020 72 250 3 - 300 3 -
0,025 90 250 4 - 0,100 360 250 13 15
300 1 - 300 5 =
0,030 108 250 6 = 400 2 =
300 2 = 0,125 450 250 21 21
0,040 144 250 11 - 300 8 11
300 4 - 400 3 —
400 1 — 0,150 540 250 30 25
0,050 180 250 16 12 300 11 15
300 6 = 400 4 -
400 2 = 500 2 =
0,060 216 250 24 17 0,200 720 250 54 32
300 9 - 300 20 22
400 3 - 400 8 13
500 3 - 500 3 -
0,080 288 300 15 13 550 2 -
400 6 = 0,300 1080 300 45 32
500 5 = 400 18 23
550 3 = 500 7 14
0,100 360 300 24 19 550 3 =
400 9 - 0,400 1440 300 79 39
500 8 - 400 32 30
550 4 — 500 13 21
0,125 450 400 14 15 550 6 14
500 12 15 0,500 1800 400 49 35
550 6 = 500 20 26 1
0,150 540 400 21 20 550 10 19 4
500 18 20 0,600 2160 400 71 39
550 9 10 500 29 31
0,200 720 500 31 27 550 14 23
550 16 17 0,800 2880 500 51 37
0,250 900 550 25 23 550 24 30
0,300 1080 550 35 28 1,000 3600 550 38 36
ZASADY WYKONANIE PTVM/PRVM
® zasiegnawiewu podany dla poziomo zamontowanego Nawiewnik kwadratowy sufitowy
stropu czoto: _ stal
® cisnienie podane dla catkowicie otwartej przepustnicy =~ wykonczenie: epoksydowa farba proszkowa
® zasieg nawiewu T podany w metrach kolor: _ biaty RAL 9010
@ cisnienie statyczne Ps podane w Pa Skrzynka rozprezna ]
® przyjete tlumienie pomieszczenia 10 dB materiat: stal galwanizowana
® cis$nienie akustyczne Lp podane w dB(A) izolacja: 1/2" okladzina
Y PP wykonczenie: brak
Przepustnica
materiat: stal galwanizowana
wykonczenie: brak
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517





