PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
BUDYNKU REMIZY OSP W BIALEJ

ZESTAWIENIE DREWNA NA KONSTRUKCJ E DACHU

I. Wi g¢zba drewniana dachu typu ptatwiowo-gtkowego z dwiemascianami

stolcowymi nad cescia wyzsz.

Nazwa L . . Suma dhugéci

Nr. elementu Przekroj(cm) Diugé&c(mb) llos¢ (szt.) (mb)

1. | Podwaliny 16x16 1,00 10 10

2. | Stupki ram 16x16 2.09 2 418
stolcowych

3. | Stupki ram 16x16 1,49 2 2,98
stolcowych

4. | Stupki ram 16x16 1,755 2 351
stolcowych

5. | Stupki ram 16x16 2,005 2 4.01
stolcowych

6. | Stupki ram 16x16 208 2 416
stolcowych

7. | Miecze 16x16 2,00 16 32,00

g. | Ptatwie. 16x16 24,66 2 49,32
paosrednie

9. | Jetki 6x18 5,56 29 161,24

10.| Murtaty 12x12 24,66 2 49,32

11, Krokwie 6x18 5,85 58 339,30

12, Kontriaty 2,5x7 5,85 58 339,30

13| taty 5x5 24,66 36 887,76

la. Roboty wykonczeniowe-podbitka okapdw.

Nr. Nazwa elementu Wymiary(m) llos¢ Powierzchnia (1)
(Ixa)xh
14. | Podbitka okapéw (5,85x0,64)x0,025 4 14,98
151 podbitka okapow (2,64x0,64)x0,025 2 31,56
18- 1 Deski okapowe (24,66x0,18)x0,025 2 8,9




Il. Wiezba drewniana dachu jednospadowego z jecnptatwia posrednia

nad czscia nizsz.

Nazwa . . 2 Suma dtugéci
Nr. elementu Przekroj(cm) Diugé&(mb) llos¢ (szt.) (mb)
17 Stupki ramki
" | stolcowej 16x16 2,74 6 16,44
(taras)
Platew ramki
18. . 14x14 10,925 1 10,925
stolcowej
19. | Stupek przy 16x16 0,50 1 0,50
kominie
20. Murfata 12x12 18,49 1 18,49
21. | Platew 6x16 16,82 1 16,82
przyscienna
22. Krokiew 6x18 5,30 21 111,30
23. | Krokiew 6x18 5 60 20 112,00
24. .
Krokiew 6x18 6,20 3 18,60
25. Kontrtaty 2,5x7 5,30 21 111,30
26. | Kontrtaty 2,5x7 5,60 20 112,00
27. | Kontrtaty 2,5x7 6,20 3 18,60
28. | taty 5x5 16,61 31 514,91
29. | taty 5x5 1,87 19 35,53
30, | Platew przy 12x12 3.00 1 3,00
kominie
31, | Desk 2,5x18 16,61 1 16,61
okapowe
32, | Desk 2 5x18 1.87 1 1.87

okapowe




lla. Roboty wykonczeniowe-podbitka okapow.

Nr. Nazwa elementu Wymiary(m) llos¢ Powierzchnia (1)
(Ixa)xh
33. | Podbitka okapow (6,31x0,70)x0,025 1 4,42
34. | Podbitka okapow (1,87x0,70)x0,025 1 1,31
35. | Podbitka okapow (10,295x4x80)x0,025 1 49,39
36. | Podbitka okapow (6,20x0,64)x0,025 1 3,97
37. | Podbitka okapow (10,20x0,64)x0,02b 1 6,53
IIl. Wie¢zba drewniana —zadaszenie w&gia gtdbwnego.
Nazwa . . . Suma dtugéci
Nr. elementu Przekroj(cm) Diugé&(mb) llos¢ (szt.) (mb)
38 Stupki ramki
" | stolcowej 16x16 2,70 5 13,50
(taras)
39| Pratew ramy 14x14 8,33 1 8,33
40. .
Miecze 14x14 0,60 8 4,80
41. | Platew 12x12 6,02 1 6,02
przyscienna
42 | Murtata 12x12 2,30 1 2,30
43. .
Krokiew 6x18 4,10 8 32,8
44. .
Krokiew 6x18 3,10 7 21,70
45. | Deski 2,5x18 8,33 1 8,33
okapowe
46. | Desk 2,5x18 2,20 1 2,20
okapowe




llla . Roboty wykonczeniowe-podbitka okapow.

Nr. Nazwa elementu Wymiary(m) llos¢ Powierzchnia (1)
(Ixa)xh
47. | Podbitka okapow (8,33x0,70)x0,025 1 5,83
48. | Podbitka okapow (2,20x0,70)x0,025 1 1,54
Wypetnienie
49. | szczytow zadaszenia 22,36
i podsufitka
IV. Zadaszenie wejcia na sces.
Nazwa . . 2 Suma dtugéci
Nr. elementu Przekroj(cm) Diugé&(mb) llos¢ (szt.) (mb)
>0. Z,as.d"'”y 15x2,5 1,29 12 15,48
zwigara
>1. ng_gorny 15x2,5 1,78 12 21,36
zwigara
52 | sppki 15x2,5 1,30 6 7,80
53. | Deska 15x2,5 3,55 1 3,55
okapowa
54. | Laty 5x5 3,55 6 21,13
IVa. Roboty wykonczeniowe-podbitka okapow.
Nr. | Nazwa elementu Wymiary(m) llos¢ Powierzchnia (f)
(Ixa)xh
55. | Podbitka spodu (3,55x1,29)x0,025 1 4,58
- ) (1,29x0,15)x0,025 2
56. | Wypetnienie bokow (1.29x1.15)x0,025 1 1,87




