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OPIS TECHNICZNY

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanytaiasiji elektrycznych |,
dotyczacy przebudowy budynku Ochotniczej Srd&azarnej zlokalizowanego
w Biatej nr 62, 98-332 Rénia , powiat Pajczno , dziatki nr 630/2

Projekt niniejszy jest opracowany w zakresie zogg/m jak dla projektu
wykonawczego.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminyadtia ul Kasciuszki 16
98-332 Rzsnia . Umowa nr 9/2006 z dn 04.05.2006.

1.3 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowarda s
-instalacja éwietleniowa
-instalacja sity i gniazd wtyczkowych
-instalacja palczen wyrownawczych
-instalacja odgromowa

1.4Dane wygciowe

Projekt opracowano na podstawie :
-Wytycznych technologicznych i architektonicznych.
-Umowy sprzeday energii elektrycznej wyst. przez ZE tderen S.A.
-Danych technicznych ugdzen przewidzianych do zainstalowania.
-Polskiej Normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryean obiektach
budowlanych”, oraz innych pokrewnych i aktualni@woimzujacych przepisow i
norm.



2.CZESC TECHNICZNA

2.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu jest realizowane z istateigo przydcza
napowietrznego wykonanego przewodami Al 4x16naa stupa linii nn  do
stojaka dachowego na budynku OSP. Na skutek znki@anstrukciji dachu i
konieczndci demontau stojaka , mana dokona wymiany przyhcza i
wykona je przewodami samogoymi AsXSn 4x25mm. Przy stupie linii
napowietrznej nn zastosogvachronniki przeciwprzepciowe strefa ,A” typu
10ZI1 0,66/2,5 lub BOP 05/5 . Pamij przyhcza na elewacji usytuowano zespot
skrzynek z tworzywa sztucznego zawiecgch zabezpieczenie gtéwne ,
rozdziat wiz i pomiar energii (tablica TZN+P) .

2.2 Zasilanie i przebudowa rozdzielnic

W obiekcie jest zainstalowana obecnie jedna talgmmiarowo-
rozdzielcza usytuowana na parterze budynku . @giwa przebudogwngtrz
budynku zaprojektowano jej przeniesienie w innejsoe i przebudow.
W przygtym uktadzie zasilania zaprojektowano osptablice ztaczowo-
pomiarovwa TZN+P . Zasilanie jej realizowanedzie poprzez przytze
napowietrzne AsXSn 4x25 nfndo stojaka dachowego i dalej w rurze RBMax
@63 uktadanej w tynku . Tab§crZN+P wykon& w obudowie OSZi 53x80
(wg. kat . firmy ,, Emiter” lub innej o podobnygarametrach). Instalacja
wykonana jest w ukfadzie sieciowym TNC-S. Uziemeepizewodu PEN i jego
rozdziat na osobne N i PE dokeéna tablicy TZN+P. jako uziemienie robocze
wykorzyst& projektowany uziom otokowy.
Nalezy zbad& rezystangj tego uziomu . Jej wardé nie powinna przekroczy
R<10Q. Gdyby ta warté& nie zostata zachowana nalavykona dodatkowy
uziom petowy typu ,Galmar” %" |= 6m.
W tablicy TZN+P zainstalowaochronniki przeciwprzepciowe strefa ,B”.

2.3 Rozdzielnice projektowane

W celu zasilania ugdzen odbiorczych wykonatablicc TG jako
skrzynke w wykonaniu wgkowym z tworzywa izolacyjnego typ WXL 6x24
ze wspornikami TH 35. W tablicy TG zainstalaaachronniki
przeciwprzepiciowe strefa ,C”. Wiz od TZN+P do TG wykobharzewodami
5LY16 mntf w rurce ICA @37 p.t.
Z rozdzielnicy tej wyprowadziwlz-ty do poszczegolnych tablic .
- wlz1 do tablicy T-1 przewodem YDY 5x6nimv ICA@32 p.t. (WXL 3x24)
- wiz2 do tablicy T-gar. kablem YKY 5x10nfw ICA @25 p.t. (istniejca)
Rozdzielnice wedtug katalogu firmy FAEL-Legrand .




2.4 Zasilacz budynku gata
Jako zasilacz zastosowano kabel ziemnyzylami miedzianymi typu
YKY5x10mnt .

Kabel wyprowadz z tablicy TG , utay¢ w budynku na uchwytach w
przestrzeni midzysufitowe] i w ziemi na gbokasci 0,7m . Kabel w ostonie z
gictkiej rury Arota DVR 50 wyprowadziz budynku i wprowadzizachowujc
dopuszczalny (10xd promien giccia na dno rowu kablowego. Kabel uktada
wykopie na podsypce z piasku . Ngstie naley zasypa go 10-cio cm
warstwy piasku oraz 15-to cm warsiwgruntu rodzimego i przyktyfolia koloru
niebieskiego szerokoi 20cm i grubéci 0,5 mm .

Kabel powinien b¥ utozony w wykopie ling falista z zapasem 1-3% diugo
wykopu, dla skompensowania przesidmgruntu . Przy wprowadzeniu kabla do
rozdzielnicy pozostawi zapasy po okoto 2,5m. Przed zsypaniem ayale
przeprowadzi geodezyjn inwentaryzagi kabli zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji elekizynych .

2.5 Instalacja sity

Instalagj  wykonyw& przewodami [iciozytowymi typu
YDY5x(1,5)2,5mm  Prowadzenie przewodéw w rurkach p.t. .Tam gdzie
montowane &da sufity podwieszane przewody prowadzwv przestrzeni
migdzysufitowej.

2.6 Instalacja éwietlenia i gniazd wtyczkowych
Instalacg oswietleniowg wykona przewodami typu

YDYp 3(4;5)x1,5mm p.t. . Przewody do lamp prowadzina konstrukcji sufitu
a nascianach prowadzipod tynkiem .
Rozmieszczenie punktowéwietleniowych oraz typy lamp pokazano na planach
instalacji . taczniki instalow& na wysokéci 1,4 m .

Instalag gniazd wtyczkowych wykoraprzewodami YDYp 3x2,5 mm
p.t. . Sposob prowadzenia jak w przypadku instatzgyietleniowej . Gniazda
w pomieszczeniach instalowaa wysokéci 0,8m Gniazdagkzy¢ grupowo nie
wigcej niz po 10szt na jeden obwod. W pomieszczeniach sagdhari kottowni
zastosowa osprzt szczelny. Gniazda instalowaa wysokéci 1,2m ( oprécz
tazienki dla niepetnosprawnych ackniki i gniazda na wys. 0,8 m) .
W miejscach pokazanych na planach (rys.2-E i 4aSjosowaoprawy z
modutami zasilania awaryjnego . Moduty te zapewmac opraw przez 3
godziny . Zastosowamoduty z akumulatorami Ni-Cd 4x 1,2 V-4 Ah .
Przy obecngci napkcia zasilagcego 230V oprawy awaryjne stan@veizesé
oswietlenia podstawowego (pracaytkowo-awaryjna ). Sposéb prowadzenia
przewodow tak jak dla instalacjfwietlenia podstawowego . Do opraw
awaryjnych nalgy doprowadzi dodatkowy zyte fazows z pomingciem
tacznikéw instalacyjnych .
Uwaga ! na planach i schematach instalacji teg@aokazano aby ich nie
zaciemnia .




Obliczenia naizenia @wietlenia dla poszczegdlnych pomieszcamkonano
przy wyciu programu komputerowego ,Calculux-girza” . Uzyskane wyniki
uwidoczniono na planach instalacji elektrycznych .

Uwaga ! Dopuszcza i zmiang opraw na inne o réwnowanych

parametrach. Przy wykonywaniu instalacji Gwietleniowej nalezy

szczegbla uwage zwrOcié na rozmieszczenie opraw. Sposob ich
rozmieszczenia narzuca wykonanie konstrukcji sufitu przez ekipy

montujace sufity systemowe.

2.7 Ochrona od poren

Ochrona ma hyyzgodna z norsmmPN-IEC 60364 (zbior)
Ochrore podstawow stanowt bedzie izolacja robocza przewodow oraz
odpowiednio wykonane rozdzielnice o klasie ochrédondl i stopniu ochrony
IP-43 dla rozdzielnic z tworzywa typu WXL i NXL.
Jako ochroa dodatkow zastosowano samoczynne wg#anie zasilania
realizowane przez wytzniki réznicowo-padowe i wyhczniki instalacyjne
nadpadowe serii S-300.

2.8 Instalacja uziemiaga

W pomieszczeniu wykoapokczenia wyrownawcze do szyny uziemie
GSU . Do szyny tej przgezy¢ wszystkie elementy metalowe jak np. balustrady
metalowe , schody metalowe , kanaty instalacji kliyaacji i wentylacji , linki
do podwieszenia lampswietleniowych i przewoddw oraz szafy metalowe i
konstrukcje néne sufitdw systemowych . Do GSU pacity¢ rury instalacji
wodochgowej irury CO.
GSU poczye z istniepcym uziomem przewodem o minimalnym przekroju
nie mniejszym ri 25mnt Cu lub ptaskownikiem FeZn 30x4 .
Pokczenie to powinno kiywykonane w sposob umowiajacy rozhczenie
jedynie przy ayciu narzdzi .

2.9 Instalacja odgromowa

Instalacg odgromovy zaprojektowano w oparciu 0 ngstijace normy :
-PN-89/E 05003/03 ,Ochrona odgromowa obiektow budoych”(ochrona
obostrzona),

-PN-IEC 61024-1-1 ,Ochrona odgromowa obiektow buldmwych. Zasady
0gllne .Wybor pozioméw ochrony dla adzer piorunochronnych”.

Dla obiektu przewidziano Il poziom ochrony ze waiyl na jego charakter.

Jako zwaod poziomy wykorzystanedzie metalowe pokrycie dachu wykonane
ze stalowej blachy ocynkowanej o grgbid0,5 mm .

Uziemienie instalacji odgromowejctizie stanowit projektowany uziom
otokowy. Naley wykona uziom z bednarki FeZn 25x4 . Bednankozy¢ na
gtebokadsci 0,8m w odlegtéci 1m odscian obiektu.

Bednark taczy¢ ze soh poprzez spawanie . Miejsca pcter pokry¢ cynkiem
w ,sprayu” i zabezpieczyprzez dwukrotne pomalowanie lakierem asfaltowym.




Przewody odprowadzgje wykong drutem DFeZn @ 8mm w rurkach PCW
@32 mocowanych pod warsiwocieplenia budynku . Przewody zakay¢
ztaczami kontrolnymi skqcanymi . Do zcz tych podiczy¢ wyprowadzenia
uziomu otokowego. Na kominach zwody wykémaa wspornikach dachowych
z PCV klejonych do betonu , drutem DFeZn @ 8mm.tPraczy¢ za pomog
ztaczy skecanych . Wykona niezlzdne po4czenia blach obrébek blacharskich
i stalowych elementow konstrukcji dachowych ze zamd poziomymi
sztucznymi w celu unikecia przeskokéw. Po wykonaniu instalacji rgle
wykona: pomiary kontrolne rezystancji uziomu otokowegBezystancja ta nie
powinna przekroczywartcgci 32 . W poblizu wegé¢ do budynku przewody
odprowadzajce i uziom w wykopie ostotirurami z PCW .

2.10 Uwagi kacowe

Catai¢ robot wykona zgodnie z PolskNorma PN-IEC 60364 (zbior) .
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychdor,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanonatazowych ” tom V
.Instalacje Elektryczne” , a tak obowazujacymi przepisami BHP.
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CZESC OPISOWA :

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s¢€ realizaciji
poszczegolnych obiektow.

- Budowa linii kablowych

- Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych
- Budowa instalacji uziemienia

- Budowa instalacji odgromowe]

. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Dzialka jest zabudowana..

. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kt6  re mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia przebiegajgca na sgsiedniej
dziatce (ulica) i napowietrzne przytgcze energetyczne od stupa linii nn do
budynku OSP przebiegajgce nad obszarem dziafki .

. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia terenu , kierownik budowy w porozumieniu z wkasciwymi jednostkami
w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje , winien okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad
nimi fachowy nadzér techniczny ( prace w sasiedztwie linii nn uzgodnié¢ z
Rejonem Energetycznym ). W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania robot
ziemnych jakichkolwiek urzadzeh uzbrojenia terenu niezaewidencjonowanych na
mapach geodezyjnych nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia , czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé , a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé¢ znakami ostrzegawczymi. O znalezieniu
niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwiocznie
powiadomic¢ witasciwy organ.

Dla wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1m Scianki wykopu nalezy zabezpieczyc.
Nalezy réwniez wykonaé bezpieczne wyjscia (zejscia ) dla pracownikow .
Zabroniony jest ruch srodkoéw transportu , a takze sktadowanie urobku i
materialtdw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
umocowane lub obudowa $cian wykopu nie jest obliczona na przenoszenie
dodatkowych obcigzen.

Przy pracach na drabinach i pomostach powyzej 2m nad poziomem terenu nalezy
w szczegolnosci zapewnic :

-stosowanie przez pracownikdw sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci , jak szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do
statych elementéw konstrukcji ;



-by drabiny , klamry , rusztowania ,pomosty byty stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na
spodziewane obcigzenia.

Przy prowadzeniu robot nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce
bezposrednio z nieprawidtowego uzywania sprzetu budowlanego, zwtaszcza
zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym — podczas pracy betoniarki lub
elektronarzedzi. Urzgdzenia powinny mie¢ odpowiednie badania techniczne i
znaki bezpieczenstwa.

Zabronione jest uzywanie urzadzen elektrycznych z uszkodzong izolacjg lub
obudowg . Rozdzielnica zasilajgca plac budowy powinna by¢ sprawna
technicznie i posiada¢ odpowiednie atesty i znaki bezpieczenstwa.
Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzgdzen w
trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracow-

nikdbw na stanowisku pracy.
Instruktaz powinien obejmowac¢ : zakres merytoryczny prac, sposéb ich
wykonania i organizacji oraz zasady BHP na poszczegolnych etapach realizaciji.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych
w strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

a) w trakcie prowadzenia prac budowlanych przestrzegac¢ ogoinych zasad BHP
oraz wytycznych zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano -Montazowych,

b) zasilanie elektryczne maszyn budowlanych prowadzi¢ w taki sposdb aby
przeciwdziata¢ nieumysinemu uszkodzeniu przewodu ( gorg na stojakach
lub uchwytach ) oraz wykluczy¢ mozliwos¢ ich uruchomienia przez osoby
niepowotane. Nalezy na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje
uzytkowania.

c) kontrolowac¢ miejsce pracy w trakcie i po zakonczeniu robot,

d) zapewnic¢ pracownikom odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej niezbedny do wykonywania robét przewidzianych projektem,

e) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w nagtych przypadkach oraz ogdlnych zasad BHP.

Opracowat :

Inz. Roman Paszkiewicz



