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Rury miedziane prowadzi¢ w posadzkach w otulinie izolacyjnej z PU gr 9 mm.

W projekcie zastosowano grzejniki faczone od dotu w wersji "V", do przytaczenia grzejnikow zastosowac
zawor zespolony przytgczeniowy.

Gatazki grzejnikowe wykonaé z rur miedzianych 15 mm i wyprowadzi¢ ze $ciany lub z posadzki.

W kottowni na gatgzkach grzejnikowych zastosowac zawér grzejnikowy zasilajacy i powrotny.

Nastawy zaworow grzejnikowych pokazano na rozwinigciu
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sima s.C.

tel/fax 042 215 93 76

e-mail: simapabianice@neostrada.pl PROJEKTY BUDOWLANE
95-200 Pabianice , ul. Pitsudskiego34

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU
REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BIALEJ

Lokalizacja: BIALA 62, gmina Rzg$nia
(dz.nr ew. 630/2)

Inwestor: URZAD GMINY RZASNIA
ul Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnia

techn. Andrzej Nowicki, upr 187/86/WkL

mgr inz. Stefan tagiewka, upr 293/88/WL

Wspétpraca: techn. urz. sanit. Sylwiusz Nowicki, student Inzynierii Srodowiska P.t.

Skala: 1:100 | Data: 08.2006 rysnr 2

Nazwa rysunku:
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- RZUT PARTERU




