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                                      O P I S    T E C H N I C Z N Y   

1.0. Podstawa opracowania 

  a) umowa  z  Inwestorem
  b) projekt architektoniczno-budowlany , elektryczny ( rozmieszcznie opraw  w  suficie  Sali )
  c) ustalenia  z  Inwestorem 

1.1 Zakres opracowania  i  dane  ogólne
Zakres opracowania obejmuje kanałową instalację wentylacyjną  nawiewno-wywiewną  ze  schładzaniem  powietrza  nawiewanego  w  okresie lata  w  Sali  wielofunkcyjnej  OSP  Biała, gm.Rząśnia. 

Konstrukcja budynku  murowana, strop betonowy. Ściany zewnetrzne wielowarstwowe. 

Opracowanie zawiera rozwiązania dotyczące doboru i usytuowania urządzeń, prowadzenia kanałów wentylacyjnych i instalacji przewodowej.
Zgodnie  z  ustaleniami  z  Inwestorem    wentylacja  Sali  wielofunkcyjnej  ma za zadanie dostarczyć strumień świeżego powietrze dla przebywających tam osób w ilości  ok. 2 w/h .  
2.0  Opis  rozwiązań  projektowych
2.1 Układ   nawiewno- wywiewny  

Zapotrzebowanie  chłodu
   -  zyski  od  ludzi   :  100 osób x 150 W = 15 000 W
   -  od  powietrza  świezego  :  1600 * 0,36 * ( 32 – 22 ) =  5 500 W
   - zyski   od  okien  :   3 500 W

   - zyski  od  przegród  :  8 000 W        
     Razem  zapotrzebowanie  chłodu  :  ok.. 32 kW    
 Instalacja  wentylacji  mechanicznej  będzie  osługiwana  jest  przez  dwa  klimatyzatory  kanałowe 
  typu ASD-60A   firmy  Sinclair  o  mocy  chłodniczej  2 x 16 kW. 

Klimatyzatory wyposażone  są w  sekcje filtracyjne oraz pełną  automatyke z sygnalizatorami zabrudzenia 

filtrów, zerwania paska wentylatora, czujników temperatury, automatyke sterującą wydajnością chłodzenia  i  grzania  powietrza.
Klimatyzatory kanałowe, będą  dostarczać  do  Sali  wielofunkcyjnej  świeże  powietrze  po wstępnym oczyszczeniu  na  filtrze  szufladowym klasy  EU3   w   ilości   ok. 2 w / h  ~ 1600 m3/h 

( ok. 30% - wydajności  klimatyzatorów )  oraz  schładzać  powietrze   wewnętrzne  poprzez  recyrkulację.  
Dla  wyrównania  ciśnienia  w  Sali zaprojektowano  wentylator  dachowy  DA-s 200/700  firmy  Uniwersal  ustawiony  na  podstawie  dachowej  BII/200, który pobiera  powietrze z nad  stropu  podwieszonego  poprzez otwór  w  stropie podwieszonym ( brak  jednego kasetonu  60*60 cm ).

Zakłada  się  jednoczesną  pracę  klimatyzatorów  i  wentylatora  dachowego.

Powietrze do  pomieszczeń  będzie nawiewane o temperaturze: 

                            - w okresie zimowym  :  + 20 0C  ( przy  tz > - 70C )
                            - w okresie letnim        :  + 220C  
Kartę  specyfikacji  klimatyzatora  kanałowego  dołączono  do  projektu.
Ilości  projektowanego  powietrza  nawiewanego i  wywiewanego  z  poszczególnych  nawiwników  podano  na  rzucie  sufitu  Sali  wielofunkcyjnej.
2.3  Opis  rozprowadzenia powietrza kanałami wentylacyjnymi. 

Kanały  projektuje  się  montować  w  wolnej  przestrzeni  stropu  podwieszonego  z   mocowaniem  kanałów
do  betonowego  stropu  Sali wielofunkcyjnej  oraz  na  poddaszu, gdzie  zlokalizowano  klimatyzatory kanałowe.
Kanały i kształtki   projektuje się jako kołowe „SPIRO” wykonane z blach stalowej ocynkowanej o wymiarach wg normy PN-EN 1506 łączone za pomocą kołnierzy i uszczelek. . 
Wykonanie  kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B 03434. 

Szczelność   kanałów wentylacyjnych powinna odpowiadać normie PN-B-76001. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm wieksze od wymiarów  zewnętrznych przewodów. 
Kanały  w  pustce  stropu  podwieszonego  izolować  otulinami  typu IZO-THERM  Dn254  gr.30 mm, pozostałe kanały  znajdujące  się  w  strefie  nieogrzewanej  otulinami gr.50mm.
Kształtki nawiewne i świeżego powietrza  izolować  matami np. typu Ventilam Alu – Isover  tych samych grubościach  co  kanały.

Zaizolować  matami  Ventilam Alu  gr. 50 mm  należy  również  klimatyzatory  kanałowe  zlokalizowane  na  poddaszu.
Jako elementy nawiewne  i  wywiewne  projektuje sie nawiewniki  perforowane sufitowe  o różnych  kierunkach wypływu  powietrza  firmy  Venture  Industries  typu  :   

                    -  PTVMR  nawiewne  z  zamontowaną   izolowaną  skrzynką  rozprężną
                    -  PRVMU wywiewne  z  zamontowaną  nieizolowaną  skrzynką  rozprężną

Skropliny  z  jednostek  wewnętrznych  należy  wyprowadzić  na  zewnątrz  budynku rurkami  z PVC Dn25.
( włączenie  np. do  rynien  deszczowych )
3.0. Wytyczne  branżowe. 

3.1. Wytyczne elektryczne. 

                  -   wykonać zasilenie w energie elektryczną  jednostek  wewnętrznych  i  zewnętrznych 

                       klimatyzatorów  z  oddzielnego obwodu  głownej  szafki  budynku  zgodnie  DTR  urządzeń.
                  -   wykonać zasilenie wentylatora  dachowego ( włączanie razem z klimatyzatorami )  zgodnie  z DTR
3.2  Wytyczne  budowlane. 

 -  jednostki  wewnętrzne  klimatyzatorów  ( ok. 70 kg ) należy  posadowić  na konstrukcji wsporczej  

     mocowanej  do  stropu  betonowego  nad  salą. 
-  jednostki  zewnętrzne  klimatyzatorów  ( ok. 125 kg ) należy  posadowić  na konstrukcji wsporczej  

     mocowanej  do ściany  na  elewacji  północnej. 

 - Wentylator  dachowy zamontować na  typowej podstawie dachowej 
4.0. Wykonawstwo, odbiory, próby. 

   Roboty oraz odbiór instalacji należy dokonać zgodnie z  :
  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”  COBRTI – INSTAL  Tom 6
  oraz   zgodnie z PN – 78/B – 10440 : „Wentylacja mechaniczna, Urządzenia  wentylacyjne, Wymagania i  

  badania przy odbiorze”.
5.0  Zestawienie  głównych  elementów  wentylacji
	Nr. elem.
	                                         Wyszczególnienie
	Ilość (szt. )

	     1 
	Klimatyzator  kanałowy  typu  ASD-60A  firmy  SINCLAIR 

  +  konstrukcje  wsporcze pod  jednostki wewnętrze i zewnętrzne,  rury   

  izolowane  czynnika  chłodniczego, kształtki  przejsciowe do  połączenia  z  

  kanałami  wentylacyjnymi Spiro
	   2 kpl.

	     2 
	Nawiewnik  perforowany  sufitowy  nawiewny 4-drożny  narożny  ze  skrzynką rozprężną  izolowaną  typ  PTVMR – 550  f-my Venture  Industries
	   6 kpl.

	     3
	Wywiewnik  perforowany  sufitowy typ  PRVMOO – 550  f-my Venture  Industries
	  1 szt.

	     4 
	Wywiewnik  perforowany  sufitowy   4-drożny  ze  skrzynką rozprężną  nieizolowaną  typ  PRVMR – 550  f-my Venture  Industries
	  4 kpl.

	     5
	Wentylator  dachowy  DAs-200/700   firmy  Uniwersal  z  podstawą  dachową  B II /200  L = 500
	   1 kpl.

	    6
	Czerpnia  ścienna  600 x 400
	   1 szt.

	    7 
	Kształtka  600x400  L = 300 z jednym kołnierzem [ do obsadzenia w murze ]
	   1 szt.

	    8 
	Filtr  szufladowy  600x400 z filtrem  EU2 -  EU3
	   1 szt.

	    9 
	Kształtka  przejściowa  600x400 /  2 * Dn250    L ~ 300
	   1 szt.

	
	Rury  zwijane  Spiro ocynkowane  Dn 250 : 
            -  22 mb  :  izolacja IZO-THERM Dn254  gr.30 mm

            -  32  mb :  Izolacja  IZO-THERM  Dn 254 gr.50 mm  


	


    Pozostałe  elementy  wg  zapotrzebowania  na  budowie.

UWAGA :. Podane w niniejszym projekcie marki, modele i nazwy 
producentów materiałów i urządzeń są tylko używane jako podstawa do 
wyliczeń, obliczeń i  z założeń projektowych. Urządzenia i materiały te są 
tylko preferowane przez Inwestora.Dopuszcza się zastosowanie materiałów i 
urządzeń o parametrach równoważnych tzn o parametrach nie gorszych niż 
wskazane w projekcie( wydajność, chłód, spręż, zasieg strugi  powietrza   L0,25, hałas ).

Opracował :

