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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 OGRZEWANIE KOMINKOWE Z DYSTRYBUCJ A CIEPLEGO POWIETRZA
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe o $r.150 mm - udziat m2
d.1/0119-02 ana-|ksztattek do 35 % do dystrybucji gorgcego powietrza
logia
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, o $r.125 mm - udziat m2
d.1/0119-02 ana-|ksztaltek do 35 % do dystrybucji goracego powietrza
logia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.do 160 mm szt.
d.1/0140-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej spiro,kotowe,$r.do 100 mm - m2
d.1/0119-01 ana-|udziat ksztattek do 35 %
logia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-17 rozdzielcza skrzynka do przewoddw dystrybucji goracego powietrza wiot 150 |szt.
d.1/0131-02 ana-|mm wyloty 3x 125 mm
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-17 Zestaw nawiewny do dystrybucji gorgcego powietrza szt.
d.1/0201-01 ana-
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|ceny rynko- |montaz wktadu kominkowego wraz z obudowg kominka szt.
d.1ljwe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|Czas wyko- |Wykonanie komina dwuptaszczowego z blachy nierdzewnej kpl
d.1|nania
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
9|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.2/0229-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.2/0232-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/ KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2/0232-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2/0235-06 wowych - umywalka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.2|0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.2|0210-02 tach z betonu zwirowego
Krotnos¢ = 1.5
28 m 28.000
RAZEM 28.000
15/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.IV) |[m3
d.2/0304-03
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
16 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
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16 m 16.000
RAZEM 16.000
18/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-02 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
35 m 3.500
RAZEM 3.500
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
10 podej. 10.000
RAZEM 10.000
24/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 75 mm o potacze- podej.
d.2/0211-02 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2|0211-03 niach wciskowych
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2/0213-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2/0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie szt.
d.2/0229-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2/0230-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 2-15 |Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.2/0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2/0233-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
32|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.2|0320-02 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.2|0207-03 do 0.045 m2 w podiozach, stropach i scianach
Krotnos¢ = 1.5
28 m 28.000
RAZEM 28.000
3|WEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY
34|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.3/0120-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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35|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lu zmywakowej szt.
d.3/0141-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.3/0210-02 tach z betonu zwirowego
26 m 26.000
RAZEM 26.000
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.3|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
38|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.3/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
40|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementoéw konstrukcyjnych w rurociggach z two- |szt.
d.3/0119-01 rzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3/0120-01 zewnetrznej 20 mm
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.3/0143-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.3/0143-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
51|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
74 m 74.000
RAZEM 74.000
52|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
74 m 74.000
RAZEM 74.000
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53|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
d.3/0207-03 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
26 m 26.000
RAZEM 26.000
4/ KOTLOWNIA
54|KNR-W 2-15 |Kotty zeliwne wodne lub parowe o pow. ogrzewalnej do 6.5m2 kociot
d.4/0501-01
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 [Naczynia przeponowe szt.
d.4/0510-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potacze- m
d.4|0405-07 niach lutowanych na $cianach w budynkach
8 m 8.000
RAZEM 8.000
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potacze- m
d.4/0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
5 m 5.000
RAZEM 5.000
58|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) m
d.4/0103-08
20 m 20.000
RAZEM 20.000
59|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwdch osoby obstugi kpl.
d.4/0517-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.4/0525-02 dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.4/0525-02 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.4/0525-01 dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do zabezpieczenie stanu wody w kotle kpl.
d.4/0508-
O0l(analogia)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.4/0411-02 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.4/0411-02 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.4/0411-01 10-15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4/0412-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.4/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 0-35 Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy, jednokomorowe, bateryjne  |kpl.
d.4/0226-03 bez opasek o poj. 1000 dm3 i wymiarach 720x720x1950 mm - uktad dwuprze-
wodowy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 10x1 mm na przegrodach budo- |m
d.4/0201-01 wlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim
8 m 8.000
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RAZEM 8.000
71|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji olejowej - rurociggi miedziane lutowane lub meta- |m
d.4/0232-01 lowe i z tw. sztucznych o pot. skrecanych i §r zewn. 10-22 mm - czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe
8 m 8.000
RAZEM 8.000
72|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji olejowej - rurociggi miedziane lutowane lub meta- |m
d.4/0232-02 lowe i z tw. sztucznych o pot. skrecanych i ér zewn. 10-22 mm - préba po-
wietrzna cisnieniowa
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5|INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
73|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm na przegrodach budo- |m
d.5/0201-03 wlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim
78 m 78.000
RAZEM 78.000
74|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm na przegrodach budo- |m
d.5/0201-04 wlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim
28 m 28.000
RAZEM 28.000
75|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm na przegrodach budo- |m
d.5/0201-05 wlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim
45 m 45.000
RAZEM 45.000
76|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm na przegrodach budo- |m
d.5/0201-06 wlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
77|KNR 0-35 Punkty state do rurociagéw miedzianych, lutowane o $ér. zewn. i gr. $cianki szt.
d.5/0203-05 28x1,5 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
78|KNR 0-35 Punkty state do rurociagéw miedzianych, lutowane o $r. zewn. i gr. $cianki szt.
d.5/0203-04 22x1 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.5/0208-03 bosci do 30 cm
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
80/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o0 wys. 300-900 mm i dt. 400-800  |szt.
d.5/0209-03 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
d.5/0209-06 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 1000- szt.
d.5/0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83| KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 1000- szt.
d.5/0209-05 1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.5/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.5/0418-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
86 KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 900-1400 |szt.
d.5/0209-05 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87 KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 400-800 |szt.
d.5/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.5/0418-07
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
89|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 mm szt.
d.5/0418-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.5/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.5/0418-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl.
d.5/0215-02 glowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.5/0215-04
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
94| KNR INS- Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. plytowego - podtaczenie kol.
d.5| TAL 0305-08 |dolne na $cianach
19 kol. 19.000
RAZEM 19.000
95|KNR INS- Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 35 mm szt.
d.5| TAL 0304-06
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
96|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.5/0218-03 kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
170 m 170.000
RAZEM 170.000
97|KNR 0-31 Préba szczelno$ci instalacii centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-  |m
d.5/0218-04 kalnych - préba wodna cisnieniowa
170 m 170.000
RAZEM 170.000
98|KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.5/0218-05 grzejni-
kow
19 szt. 19.000
grzejni-
kow
RAZEM 19.000
99|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) m
d.5/0103-07
73 m 73.000
RAZEM 73.000
100/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) m
d.5/0103-08
17 m 17.000
RAZEM 17.000
101|KNR-W 2-15 |Montaz zaworu zespolonego pod grzejnikiem o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0430-01 ana-
logia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
102|KNR INS- Ptukanie instalacji c.o. m
d.5| TAL 0307-01
170 m 170.000
RAZEM 170.000
103|KNR INS- Wymiana czynnika grzejnego - wody na ptyn niezamarzalny ERGOLID m
d.5|TAL 0307-01
analogia
170 m 170.000
RAZEM 170.000
104|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |[szt.
d.5/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/ OGRZEWANIE KOMINKOWE Z DYSTRYBUCJ A CIEPLEGO
POWIETRZA
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto- m2 0.5
d.1/0119-02 ana- |we o0 $r.150 mm - udziat ksztattek do 35 % do dys-
logia trybucji goracego powietrza
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto- m2 10
d.1/0119-02 ana- |we, 0 $r.125 mm - udziat ksztattek do 35 % do dys-
logia trybucji gorgcego powietrza
3/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.do 160 mm szt. 4
d.1/0140-01
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej spiro, m2 4
d.1/0119-01 ana- |kotowe,$r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
logia
5/KNR 2-17 rozdzielcza skrzynka do przewodéw dystrybucji go- szt. 1
d.1/0131-02 ana- |racego powietrza wlot 150 mm wyloty 3x 125 mm
logia
6/KNR 2-17 Zestaw nawiewny do dystrybucji goragcego powie- szt. 1
d.1/0201-01 ana- |trza
logia
7|ceny rynkowe |montaz wktadu kominkowego wraz z obudowg ko- szt. 1
d.1l minka
8|Czas wykona- |Wykonanie komina dwuptaszczowego z blachy nie- kpl 1
d.1|nia rdzewnej
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tozach, stropach i Scianach
Krotnosé = 1.5

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
9|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na m 10
d.2|0229-08 $cianach budynku
10/[KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych szt. 2
d.2/0232-02 0 $r. 50 mm
11|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych szt. 1
d.2|0232-04 0 $r. 100 mm
12|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania kpl. 2
d.2|0235-06 podej$¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
13|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania kpl. 1
d.2|0235-08 podejs¢ doptywowych i odptywowych - ustep z mis-
kg porcelanowg
14/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o prze- m 28
d.2/0210-02 kroju do 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowe-
go
Krotnos¢ = 1.5
15/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na m3 7
d.2/0304-03 odlegtosé do 10 m (kat.gr.1V)
16|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w go- m 11
d.2/0203-04 towych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
niach wciskowych
17|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w go- m 16
d.2/0203-03 towych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
niach wciskowych
18|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w go- m 2
d.2/0203-02 towych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
niach wciskowych
19/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w go- m 3.5
d.2|0203-01 towych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
niach wciskowych
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na m 2
d.2/0208-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze-
niach wciskowych
21|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na m 12
d.2|/0208-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze-
niach wciskowych
22|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m 6
d.2|0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze-
niach wciskowych
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC podej. 10
d.2|0211-01 0 $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
24|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC pode;j. 2
d.2|0211-02 0 $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych
25|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC podej. 4
d.2|0211-03 0 $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
26|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o szt. 2
d.2|0213-05 $r. 110 mm
27|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt. 2
d.2|0222-02 potaczeniach wciskowych
28|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt. 3
d.2|0229-04 sztucznego na scianie
29|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 4
d.2/0230-02 gruszkowym
30|KNR-W 2-15 |Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujacym kpl. 1
d.2/0234-02
31|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 3
d.2|0233-03
32/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach piono- m3 7
d.2|0320-02 wych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV -szerokos¢
0.8-1.5m
33|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i m 28
d.2|/0207-03 stemplowan bruzd o przekroju do 0.045 m2 w pod-
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skowan i stemplowan

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|WEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY
34|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. m 15
d.3/0120-01 15-20 mm
35|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lu zmywakowe;j szt. 2
d.3/0141-01
36|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o prze- m 26
d.3/0210-02 kroju do 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowe-
go
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m 50
d.3|0112-01 zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
38|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m 24
d.3/0112-02 zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 26
d.3|0116-01 tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, ba-
terii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztyw-
nym o $r. zewnetrznej 20 mm
40|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstruk- szt. 4
d.3/0119-01 cyjnych w rurociggach z tworzyw sztucznych o sr.
zewnetrznej 20 mm
41|KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi w rurociagach z szt. 6
d.3/0120-01 tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 20 mm
42|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggo- szt. 4
d.3/0132-01 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
15 mm
43|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. szt. 4
d.3/0137-02 nominalnej 15 mm
44|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. szt. 3
d.3|0137-02 nominalnej 15 mm
45|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami kpl. 2
d.3/0143-01 0 poj. 150 dm3
46|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami kpl. 2
d.3|0143-01 0 poj. 150 dm3
47|/KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 3
d.3|0135-01
48|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 1
d.3/0135-01
49|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 3
d.3/0135-01
50|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 14
d.3/0135-01
51|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 74
d.3/0128-02 mieszkalnych
52|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m 74
d.3/0127-03 tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociag o $r. do 63 mm)
53|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do m 26
d.3/0207-03 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach bez de-
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nych o pot. skrecanych i §r zewn. 10-22 mm - pré-
ba powietrzna cisnieniowa

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4 KOTLOWNIA
54| KNR-W 2-15 |Kotly zeliwne wodne lub parowe o pow. ogrzewal- kociot 1
d.4/0501-01 nej do 6.5m2
55|KNR-W 2-15 |Naczynia przeponowe szt. 1
d.4/0510-01
56|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. ze- m 8
d.4|/0405-07 wnetrznej 35 mm o potgczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. ze- m 5
d.4|0405-06 wnetrznej 28 mm o potgczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach
58 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Ther- m 20
d.4/0103-08 maflex FRM gr.20 mm (N)
59|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwoch osoby obstugi kpl. 1
d.4/0517-02
60|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, szt. 2
d.4|0525-02 z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1.6 MPa o
$r. nominalnej 25-32 mm
61|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, szt. 4
d.4|0525-02 z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1.6 MPa o
$r. nominalnej 25-32 mm
62|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, szt. 1
d.4|0525-01 z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1.6 MPa o
$r. nominalnej 10-20 mm
63|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do zabezpieczenie stanu wody w kotle kpl. 1
d.4|0508-01(ana-
logia)
64|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin- szt. 1
d.4/0411-02 towanych o $r. nominalnej 20 mm
65|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin- szt. 1
d.4/0411-02 towanych o $r. nominalnej 20 mm
66|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin- szt. 3
d.4/0411-01 towanych o $r. nominalnej 10-15 mm
67|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 szt. 2
d.4|0412-07 mm
68|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym kpl. 1
d.4/0101-01 lub pionowym o napedzie elektrycznym o masie
0.05t
69 KNR 0-35 Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy, kpl. 1
d.4/0226-03 jednokomorowe, bateryjne bez opasek o poj. 1000
dm3 i wymiarach 720x720x1950 mm - uktad dwu-
przewodowy
70/ KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 10x1 m 8
d.4/0201-01 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym po-
taczeniem elementéw lutem miekkim
71 KNR 0-35 Préba szczelno$ci instalacii olejowej - rurociagi m 8
d.4/0232-01 miedziane lutowane lub metalowe i z tw. sztucz-
nych o pot. skrecanych i §r zewn. 10-22 mm -
czynnosci przygotowawcze i zakohczeniowe
72/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji olejowej - rurociagi m 8
d.4/0232-02 miedziane lutowane lub metalowe i z tw. sztucz-
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5|INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
73|/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 m 78
d.5/0201-03 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym po-
taczeniem elementéw lutem miekkim
74 KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 m 28
d.5/0201-04 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym po-
taczeniem elementéw lutem miekkim
75/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 m 45
d.5/0201-05 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym po-
taczeniem elementéw lutem miekkim
76 KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5 m 9.5
d.5/0201-06 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym po-
taczeniem elementéw lutem miekkim
77 KNR 0-35 Punkty state do rurociagéw miedzianych, lutowane szt. 2
d.5/0203-05 o $r. zewn. i gr. $cianki 28x1,5 mm
78|/KNR 0-35 Punkty state do rurociagéw miedzianych, lutowane szt. 4
d.5/0203-04 0 $r. zewn. i gr. $cianki 22x1 mm
79|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach szt. 6
d.5/0208-03 z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
80 KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 0 wys. szt. 1
d.5/0209-03 300-900 mm i dt. 400-800 mm, montaz grzejnikow
na $cianie
81 KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 0 wys. szt. 1
d.5/0209-06 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejni-
kéw na Scianie
82 KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. szt. 1
d.5/0209-05 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejni-
kéw na Scianie
83/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. szt. 1
d.5/0209-05 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejni-
kéw na Scianie
84 KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. szt. 1
d.5/0209-02 300-900 mm i dt. 400-800 mm, montaz grzejnikow
na $cianie
85|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 2
d.5|0418-07 dtug. do 1600 mm
86 KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. szt. 2
d.5/0209-05 300-900 mm i dt. 900-1400 mm, montaz grzejni-
kéw na $cianie
87 KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. szt. 1
d.5/0209-02 300-900 mm i dt. 400-800 mm, montaz grzejnikow
na $cianie
88|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 5
d.5/0418-07 dtug. do 1600 mm
89|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i szt. 2
d.5/0418-08 dtug. do 3000 mm
90|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm szt. 1
d.5/0418-03 i diug. do 1600 mm
91|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm szt. 1
d.5/0418-03 i diug. do 1600 mm
92 KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej kpl. 1
d.5/0215-02 regulacji, proste lub katowe z glowicami termosta-
tycznymi; $r. nom. 15 mm
93| KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. szt. 19
d.5/0215-04 C
94|KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. kol. 19
d.5/0305-08 ptytowego - podigczenie dolne na $cianach
95|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 35 mm szt. 4
d.5|0304-06
96 KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewa- m 170
d.5/0218-03 nia w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czyn-
nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
97 KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewa- m 170
d.5/0218-04 nia w budynkach niemieszkalnych - préba wodna
ci$nieniowa
98 KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco szt. grzejni- 19
d.5/0218-05 z dokonaniem regulacji kow
99 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Ther- m 73
d.5/0103-07 maflex FRM gr.20 mm (N)
100|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Ther- m 17
d.5/0103-08 maflex FRM gr.20 mm (N)
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
101|KNR-W 2-15 |Montaz zaworu zespolonego pod grzejnikiem o $r. szt. 18
d.5|0430-01 ana- |[nominalnej 15 mm
logia
102|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m 170
d.5/0307-01
103|KNR INSTAL |Wymiana czynnika grzejnego - wody na ptyn nieza- m 170
d.5|0307-01 ana- |marzalny ERGOLID
logia
104|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 szt. 6
d.5/0206-02 w stropach i $cianach przy gtebokosci ponad 10
cm
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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