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1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt ogrzewania kominkowego za pomocg dystrybuciji
cieptego powietrza (DGW) na sali Ochotniczej Strazy Pozarnej w BIALEJ

Potozenie budynku: Biata 62, gmina Rz gs$nia, powiat Paj eczno
(dz. nr ew. 630/2)

INWESTOR: Urzad Gminy Rz gsnia
ul Ko sciuszki 16, 98-332 Rz gsnia

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest :

Umowa nr 9/2006 z 04-05-2006 zawarta z Gming Rzagsnia

Uzgodnienia z inwestorem

Inwentaryzacja szczego6towa budynku

Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania ogrzewania z zastosowaniem
dystrybucji gorgcego powietrza

1 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. Projektowane ogrzewanie kominkowe

W budynku na sali zastosowano alternatywne ogrzewanie za pomocg gorgcego
powietrza emitowanego przez projektowany kominek grzewczy.

Ogrzane przez wkiad kominkowy powietrze konwekcyjne wydostaje sie otworami w
dystrybutorze lub szczelinami miedzy wktadem i obudowg do przestrzeni okapu. Przez
wbudowane w okapie przewody przeptywa do instalacji dystrybucji gorgcego powietrza.

a) Dystrybucja gor acego powietrza
Do rozprowadzenia ciepta po budynku zastosowano system dystrybucji gorgcego
powietrza (DGW) z zastosowaniem mechanicznego rozprowadzenia powietrza za
pomoca turbiny cieptego powietrza.
W tym celu zastosowano aparat nawiewny AN2 z bypasem BAN o mocy 83W i $rednicy
kré¢cow @150. Urzadzenie to przeznaczone jest do rozprowadzania cieptego powietrza
z kapy kominka do pomieszczen. Maksymalna temperatura pracy: 150 [°C] Regulator
temperatury: 0 - 150 [°C] Napiecie: 230 [V] 50 [Hz] AC Ciepte powietrze z okapu
kominka jest nawiewane turbing do sieci rozprowadzajgcej. Turbina posiada
wbudowany termostat, ktory po rozpaleniu kominka i podwyzszeniu temperatury
zgdanej, automatycznie uruchamia nawiew cieptego powietrza. Urzagdzenie mozna tez
wyposazy¢ w regulator predkosci obrotéw.
Aparat nawiewny umiejscowi¢ nad kominkiem nad sufitem w stabo wentylowanej
przestrzeni poddasza tak, aby zapewni¢ do niego dostep w przypadku jego naprawy
czy tez wymiany filtra w urzadzeniu
Do rozprowadzenia gorgcego powietrza projektuje sie przewody elastyczne izolowane
termicznie i dzwiekowo, co zapewni wyciszenie szumow zwigzanych z praca sieci oraz
zminimalizuje straty ciepta.
W celu rozdziatu cieptego powietrza na poszczego6lne pomieszczenia zastosowano na
instalacji skrzynke rozdzielcza, z ktorej to przewody o mniejszym juz przekroju
rozprowadzajg powietrze do poszczegodlnych anemostatow sufitowych. Na przewodach
rozprowadzajacych w celu ich rozgatezienia zastosowano trojniki rozgateziajgce. Catosé
wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu.
Przewody DGW utozy¢ czesciowo nad odeskowanym stropem w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego w warstwie ocieplajgce] strop oraz czesciowo nad sufitem
podwieszanym i dodatkowo nakry¢ warstwg wetny mineralnej o grubosci 6 cm.



b) Obliczenie zapotrzebowania ciepta
Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano za pomocg elektronicznego programu
obliczeniowego OZC 3.0

c) Dob6r wkiadu kominkowego i zasada wykonania obud owy
Jako element grzewczy zastosowano nowoczesny wkiad kominkowy o mocy nominalnej
16 kW (moc max 22,5 kW). Proponuje sie wktad kominkowy firmy SEGUIN — SUPERS.
Podstawowym warunkiem sprawnego dziatania kominka jest odpowiednio duzy kanat
dymowy, odprowadzajacy spaliny znad komory paleniskowej. W poblizu kominka nalezy
zainstalowac¢ wlot powietrza (zewnetrzna czerpnia powietrza). Do komory spalania (do
wktadu kominkowego) powietrze jest dostarczane przez wybudowane, regulowane
wloty powietrza. W komorze zachodzi spalanie z jednoczesnym wydzielaniem gazéw
odprowadzanych przewodem spalinowym.
Projektowany wktad kominkowy nalezy ustawi¢ na nézkach bedacych w wyposazeniu
wktadu lub na wymurowanym do tego celu cokole. W obudowie wykonaé wlot powietrza
konwekcyjnego Eowierzchni minimum 300cm?, jak i wlot powietrza do spalania o
przekroju 400cm* (powietrze do spalania bedzie pobierane czesciowo z sali).
Podczas obudowy wkiadu nalezy zachowa¢ odpowiednig przestrzen miedzy wktadem a
obudowg, aby zapewni¢ ruch powietrza konwekcyjnego. lIzolacje termiczng $cian i
elementow obudowy wykona¢ z ognioodpornej weilny mineralnej z warstwg folii
aluminiowej. Przewdd dymowy potaczy¢ starannie z kréécem wkitadu za pomocag
specjalnej obejmy oraz uszczelni¢ silikonem lub innym materiatem uszczelniajgcym.
Okap obudowy wkiadu wykona¢ z ognioodpornych materiatbw z izolacjg weiny
mineralnej pokrytg folig aluminiowg. Temperatura wewnagtrz okapu moze dochodzi¢ do
250%C, dlatego te z wewnatrz okapu w odlegtosci minimum ok. 40 cm od sufitu montuje
sie "sufit podwieszany”, na wysokosci gornej czesci kratki wylotowej. Kratki
(dekompresyjne) zamontowane z dwoch stron ponad "sufitem podwieszanym®”
pozwalajg na intensywny przeptyw powietrza, ktére chtodzi powierzchnie sufitowg (
stosuje sie w przypadku podigczenia wkiadu do przewodu kominowego w suficie). Aby
W utworzonej przestrzeni wystepowat niewymuszony przeptyw powietrza chtodzacego
nalezy umiejscowi¢ kratke wlotowg u dotu przy suficie podwieszanym, a kratke
wylotowg w goérnej czesci tej powierzchni. Zalecana minimalna powierzchnia czynna
kazdej z kratek 50 cm?.

d) Doptyw sSwiezego powietrza

Powietrze przeznaczone zaréwno do spalania jak i do ogrzewania dostarczone zostanie
przez projektowany kanat powietrza wykonany z rur PVC usytuowany w obudowie
kominka i pobierajgcy powietrze do spalania z zewnatrz. Kanat utozy¢ pod podiogg
pomieszczenia sali 1 a otwér wlotowy zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej siatkg
zabezpieczajgcg przed owadami | gryzoniami. Pod wktadem kominkowym
zamontowano wilot powietrza do spalania (czerpnie). Czerpnia powinna by¢
wyposazona w zasuwe umozliwiajacg jej zamkniecie w trakcie, kiedy kominek nie jest
czynny badz automatyczny system regulacji doptywu powietrza. Powietrze do spalania
po przejsciu kratek czerpni powietrza zewnetrznego, po czesciowym wymieszaniu z
powietrzem wewnetrznym wchodzi do komory spalania specjalnymi regulowanymi
wlotami, a nastepnie gazy spalinowe wychodzg kominem na zewnatrz..

Czerpnia powietrza zewnetrznego zapewnia bezpieczng prace kominka i zapobiega
wystepowaniu  przeciggbw | zasysaniu powietrza z innych pomieszczen.
Zaprojektowano kanat doprowadzajgcy powietrze z zewnatrz @ 150 prowadzony pod

podtogg



e) Odprowadzenie spalin i dobdér komina

Potgczenie komina z wkladem kominkowym nalezy wykona¢ za pomocg szczelnej rury
wykonanej z blachy chromoniklowej w ten sposob, aby sadze i skropliny spitywaty
bezposrednio do paleniska. Konstrukcja komina winna by¢ szczelna a przekrdj komina
powinien by¢ jednakowy na caftej jego dilugosci. Przewdd kominowy powinien byc¢
zaizolowany i prowadzony w bezpiecznej odlegtosci od elementéw tatwopalnych.

Do odprowadzenia spalin z zastosowanego w niniejszym projekcie urzadzenia
grzewczego zaprojektowano komin dwuscienny izolowany ze stali szlachetnej o
parametrach pracy 400-600 °C i oporem cieplnym 0,501 W/m?K.

Projektowana srednica wewnetrzna komina 200 mm.

WIlot (poczatek komina) znajdowac sie bedzie ponizej sufitu pomieszczenia. Komin
wyprowadzi¢ 50 cm ponad dach i zakonczy¢ daszkiem.

Podtaczenie wkiadu kominkowego z kominem wykona¢ za pomoca zeliwnej ksztattki
przytaczeniowej ,INOX".

Wybudowany komin zgtosi¢ do odbioru kominiarskiego.

f) Wentylacja pomieszcze n
Pomieszczenie w ktérym zostanie zamontowany kominek powinno posiada¢ sprawng
instalacje wentylacyjna. Wykonanie wentylacji sali nalezy zlecic¢ firmie specjalistycznej

6. Warunki wykonania i odbioru robét

Wszystkie roboty montazowe przy wykonywaniu instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu materiatdw budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych, warunkami technicznymi wykonania oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 10 z dn. 08.02.1995 z p6zniejszymi zmianami)

Roboty montazowe kanatow i urzgdzen nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi  producenta oraz warunkami bezpieczehAstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy prowadzeniu ww. robat.

Przed uruchomieniem systemu DGP nalezy wykona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z niniejszym projektem.

Odbiér techniczny systemu DGW nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu prob. Czynnosci odbiorowe majg na celu stwierdzenie czy instalacja
oraz jej elementy sg wykonane zgodnie z projektem oraz czy nadaje sie do eksploataciji
i spetnia zakladane wymagania.

UWAGI

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi podanymi w (Rozporzadzeniu M.G.P. i B. Z dnia 14.12.1994 r (Dz.U. nr 15
z 1999 r) oraz przepisami branzowymi .

Wszelkie prace montazowe powinny byé wykonywane prze osoby uprawnione i
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Projekt zostat wykonany w standardzie projektu wyko nawczego

Opracowali: Andrzej Nowicki
Stefan Lagiewka

Wspéipraca: techn. urz. sanit. Sylwiusz Nowicki — student Inzynierii Srodowiska P.t.



