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zmiana grubosci

wys. $cianki
kolankowej zmienna
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obnizenie pozio
parapetéw okien istniejac
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blacha dachéwkopodobna

faty 5x5

kontriaty 7x2,5

folia izolacyjna paroprzepuszczalna

krokwie 6x18

poddasze nieuZytkowe

welna mineralna 20cm

folia paroizolacyjna

szlichta cementowa zatarta na gladko 3cm

istnigjca plyta stropowa Zelbetowa

sufit podwieszony rastrowy

jetka 6x18
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wys.zmienna

istniejace, murowane
przewody wentylacyjne
wyprowadzic ponad dach
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rurami PCV @150

~202.5

miecze 16x16—
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blacha dachéwkopodobna

faty 5x5

kontrlaty 7x2,5

folia izolacyjna paroprzepuszczalna

krokwie 6x18

komin stalowy dymowy 9200

blacha dachéwkopodobna

kominka w sali wielofunkcyjnej

1

przestrzen wentylowana ZADASZENIE TARASU
welna mineralna 20cm

folia paroizolacyjna faty 5x5

szlichta cementowa zatarta na gladko 3cm kontrlaty 7x2,5
istnigjaca plyta stropowa Zelbetowa krokwie 6x18

sufit podwieszony rastrowy
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okno podawcze wyposazone w klape ppoz,
wymiary otworu w $cianie 76x88,5
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106

murfata

podbitka drewniana 2,5¢cm

murfata 12x12

56

kostka brukowa 6cm

A
4

podsypka piaskowa stabilizowana cementem 5cm

podbudowa piaskowa 30cm

obnizenie poziomu
parapetéw okien istniejgcych
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POSADZKA SALI WIELOFUNKCYJNEJ

gres

szlichta cementowa 6cm
zbrojona pref. siatkami @ 3mm (12x12mm)

folia izolacyjna PE

styropian EPS-100 gr. 5cm

izol. przeciwwilgociowa - folia izolacyjna PE

beton podkfadowy B-15 gr. 15cm

podsypka piaskowa gr. min 20cm
zageszczana mechanicznie

POSADZKA SALI WIELOFUNKCYJNEJ

gres

szlichta cementowa 6cm
zbrojona pref. siatkami @ 3mm (12x12mm)

folia izolacyjna PE

styropian EPS-100 gr. 5cm

izol. przeciwwilgociowa - folia izolacyjna PE

beton podkfadowy B-15 gr. 15cm

podsypka piaskowa gr. min 20cm
zageszczana mechanicznie
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SCIANA FUNDAMENTOWA, COKOE

istnigjaca Sciana fundamentowa

warstwa zbrojona podwdjnie siatkq szklang

Srodek gruntujacy i cienkowarstwowy tynk mozaikowy

izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa lub lepik asfaltowy
phyta izolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS gr. 8cm
na zaprawie cementowo-polimerowej lub kleju bitumicznym
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osadowienia dostosowaé

poz.
do istniejgcych fundamentow

$ciany oporowe tarasu betonowe zbrojone
dwupfaszczyznowo siatkq @ 8 o oczkach 15x15cm,
od poziomu terenu murowane z cegty klinkierowej,
wierzch wykonczony cegty klinkierowa w uktadzie
wys.12cm, szer.6.5cm.

izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa

lub lepik asfaltowy

Sciany do istniejqce - adaptowane

telffax 042 215 93 76
e-mail: simapabianice@neostrada.pl
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