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A/ OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE :
1.1 Podstawa opracowania -

- zamoOwienie Inwestora — Gminy Rzasnia , ul Kosciuszki 16
98-332 Rzgsnia —umowa z dn.04.05.2006 nr 9/2006

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce zagadnien lokalizacyjnych
i technicznych.

- audyt energetyczny budynku opracowany przez firme Agra,
£6dz ul. 1-go maja 87

1.2 Materiaty wej sciowe do projektowania -

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500
- pomiary inwentaryzacyjne oraz projekt koncepcyjny opracowany
przez SIMA , Pabianice ul. Pitsudskiego 34

1.3 Charakterystyka inwestycji -

- inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku Remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w zakresie :

PRACE BUDOWLANE :

przebudowa uktadu funkcjonalnego
rozbudowa budynku

wykonanie termomodernizacji budynku
wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]

przebudowa stropodachu i budowa dachu o konstrukcji drewnianej

nmoow>»

dobudowa podestu i schodow zewnetrznych oraz pochylni dla os6b
niepetnosprawnych
PRACE INSTALACYJNE : (*)

G. budowa instalacji centralnego ogrzewania

H. budowa instalacji wodnokanalizacyjnej

I. wykonanie instalacji ogrzewania kominkowego dla sali
J. wymiana instalacji elektrycznej

(*) Oddzielne opracowania projektowe stanowigce integralng czesc inwestycji.

1.4 Stan prawny terenu -
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- budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowany jest na dzialce
nr 630/2 potozonej w Biatej 62 , gmina Rzgsnia.
Zgodnie ze wypisem z rejestru gruntdw , przedmiotowy teren stanowi
wiasnos¢ Skarbu Panstwa w uzytkowaniu Ochotniczej Strazy Pozarnej.

OPIS OBIEKTU

Opis stanu istniej gcego -

Przedmiotowy budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowany
jest w Biatej, dziatka 630/2 , gmina Rza$nia.

Budynek czesciowo podpiwniczony , jednokondygnacyjny o konstrukciji
tradycyjne;j.

Sciany fundamentowe gruzobetonowe.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia murowane z cegly silikatowe;
oraz z cegty ceramicznej petnej.

Dach nad korpusem gtdbwnym - stropodach pelny , dach nad czescig
przybudowang — stropodach wentylowany.

Przekrycie dachu - papa asfaltowa oraz blacha ocynkowana trapezowa .

Obiekt w czeséci gtéwnej funkcjonalnie podzielony jest na hall wejsciowy z
pomieszczeniami sanitarnymi, sale wielofunkcyjng z zapleczem kuchennym
oraz pomieszczenia gospodarcze pod istniejgca sceng , usytuowane ponizej
terenu.

PARAMETRY WIELKOSCIOWE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Pdziatki.......coooiiii 1400,00 m2
P zabudowy istniejaca............cceeeveviiiiininnnns 311,18 m2
P Uzytkowa.......cooooeeeeeieiieie 288,41 m2
Kubatura..........oooooiiiii 1438,04 m3

Prace rozhiérkowe -

Zakres prac rozbiérkowych w budynku bedagcym przedmiotem
opracowania obejmuije :

1. rozbiérke warstw wykonczeniowych stropodachu nad czescig
gtéwng budynku,

rozbidrke scianki attyki

rozbiorke istniejgcej konstrukcji drewnianej dachu

rozbidrka scian dzialowych wewnetrznych /istn.sanitariaty/
demontaz stolarki okiennej i drzwiowe.

wybicie dodatkowych otworéw okiennych i drzwiowych oraz
obnizenia i likwidacje scian podokiennych w scianach zewnetrznych
budynku istniejgcego (wg rys. nr 2),

7. likwidacja betonowych schodéw zewnetrznych,

S
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8. demontaz zejscia do pomieszczenia pod scene z sali gltdwnej
9. likwidacja istniejgcych posadzek i podtdg.

2.3 Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu -
2.3.1 Przebudowa uktadu funkcjonalnego -

- przebudowa wejscia do budynku z wprowadzeniem pochylni dla osob
niepetnosprawnych

- przebudowa zespotu sanitarnego w obrebie hallu wejsciowego

- wykonanie nowych otwordéw drzwiowych i okiennych w $cianach istniejgcych

- przebudowa pomieszczenia podgrzewalni

- rozbudowa pomieszczenia podgrzewalni z wprowadzeniem niezaleznego
pomieszczenia sanitarnego

- dobudowa zadaszonego tarasu

- wydzielenie pomieszczen chtodni i kottowni c.o.

- budowa nowego dachu nad catym obiektem

- dobudowa dodatkowych schodow i wyjs$cia z aneksu estradowego /sceny/

2.3.2  Program funkcjonalny oraz wska zniki powierzchniowe i kubaturowe -

zestawienie powierzchni uzytkowej:

pom. 0.1 kottownia i mag. Oleju 7,72 m?
pom. 0.2 chlodnia 6,97 m2
pom. 0.3 chlodnia 6,97 m2
pom. 0.4 Komunikacja 7,31 m2
| Powierzchnia uzytkowa razem | 28,97 m? |
pom. 1.1 Komunikacja 12,76 m2
pom. 1.2 wc damskie / niepetnosprawni 4,00 mz2
pom. 1.3 Wc. meskie 5,38 mz
pom. 1.4 szatnia 18,02 m2
pom. 1.5 Sala wielofunkcyjna 1 98,76 m?
pom. 1.6 Sala wielofunkcyjna 2 55,32 mz
pom. 1.7 scena 34,40 m?
pom. 1.8 Magazyn napojow 3,39 m?
pom. 1.9 Podgrzewalnia podsitkéw 26,59 m2
pom. 1.10 Zaplecze podgrzewalni 15,87 m2
pom. 1.11 wC 2,92 m?
| Powierzchnia uzytkowa razem | 277,41 m? |
Powierzchnia zabudowy /budynek bez schodéw i rampy/ : 325,34 m?
Powierzchnia zabudowy /z pochylni g i schodami zewn./: 400,03 m *
Powierzchnia u zytkowa: 306,38 m ?

Kubatura brutto: 1991,13m °
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241 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ZASTOSOWANE PRZY
PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWIE BUDYNKU OSP.

Przewidywany zakres prac konstrukcyjnych obejmuje :

- rozbidérke drewnianego dachu nad czescig budynku.

- rozbiérke ceglanej sciany attykowej grubosci 12 cm.

- wykonanie nadmurowan w strefie projektowanego poddasza nieuzytkowego.
- wykonanie zelbetowego wienca na scianach projektowanego poddasza.

- wykonanie nowego dachu.

tawy fundamentowe

W  projektowanym poziomie posadowienia taw fundamentowych
wystepowacé bedg piaski gliniaste matowilgotne o korzystnych parametrach
geotechnicznych. Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
tawy fundamentowe szerokosci 40 cm i wysokosci 40 cm z betonu B — 15
zbrojenie podtuzne 4 # 12 (A — lll, 34GS). Strzemiona @6 (A — 0, St0S) co 30
cm. Prety # 12 fgczy¢ na zaktad dtugosci 50 cm. Lawy kotwi¢ z istniejgcymi
fundamentami czterema pretami # 16 (A — lll, 34GS) wklejanymi zaprawg
ATLAS MONTER w otwory wywiercone na gtebokos¢ 30 cm.

Poziom posadowienia taw fundamentowych dostosowa¢ do poziomu
posadowienia istniejgcych fundamentéw lecz nie mniej niz 100cm. tawy
posadowi¢ na podlewce z ,chudego” betonu B-7,5 gr. 10cm.

Sciany w cz esci podziemnej (rozbudowa) —

Sciany grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych B-15,0 MPa na zaprawie
cementowo — wapiennej R,; = 3,0 MPa. Alternatywnie $ciany mozna
wykona¢ jako betonowe monolityczne. Beton B — 15. Zbrojenie dotem, gorq i
w potowie wysokosci scian po 2 # 12 (A —1lI, 34GS).

Sciany nadziemia (rozbudowa) —
Sciany grubosci 25 cm z ceramicznych pustakéw $ciennych typu K-2 klasy
10,0 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej R; = 3,0 MPa.

Sciany dziatowe grubosci 12 cm wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy
10,0 MPa; od wysokosci 2,0m $ciane wzmochi¢ zbrojeniem podtuznym z
bednarki lub preta @ 6.

Wience zelbetowe i nadpro za ( budynek istniej gcy i rozbudowa )
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W gornej czesci scian wykonac zelbetowy wieniec szerokosci 25 cm i
wysokosci 25 cm. Beton B — 20. Zbrojenie podtuzne 4 # 12 ( A —1ll, 34GS).
Strzemiona @6 ( A -0, St0S ) co 25 cm. Prety podtuzne # 12 tgczy¢ na
zaktad dtugosci 50 cm. Przed betonowaniem wienca osadzi¢ i
zastabilizowac stalowe ocynkowane kotwy ¢ 16 stuzgce do mocowania
drewnianych murtat. Kotwy w rozstawie co 150 + 200 cm.

Nadpro za -

Wybicie nowych otworow (drzwi i okna) w $cianach zewnetrznych
budynku adaptowanego wykona¢é po zalozeniu stalowych belek
nadprozowych z dwéch dwuteownikoéw walcowanych.

Dla otworu o rozpietosci w swietle Ls=100cm przyjeto 2 I 140 dlugosci
L=140cm;

dla otworu o rozpietosci w Swietle Ls=150 i160cm przyjeto 2 I 160
dtugosci L=190 1 200cm;

Nad drzwiami z sali wielofunkcyjnej do przygotowalni positkbw oraz nad
oknem w projektowanym zapleczu podgrzewalni zastosowano nadproza

prefabrykowane typu. L-19

Schody zewn etrzne na scen e —

tawa fundamentowa pod $ciane nosng pod schody zewnetrzne na scene
szerokosci 40 cm i wysokosci 40 cm z betonu B — 15 zbrojenie podtuzne 4 #
12 (A — lll, 34GS). Poziom posadowienia dostosowa¢ do poziomu
posadowienia istniejagcych fundamentéw lecz nie mniej niz 100cm,
posadowienie na ,podlewce” z chudego betonu B-7,5 gr. 10cm.

Sciana nosna z cegly ceramicznej petnej grubosci 25cm kl.10MPa.

Piyta schodow zelbetowa monolityczna grubosci 14cm z betonu B-20,
zbrojona dotem #12 co 12cm (A — Ill, 34GS), zbrojenie rozdzielcze ¢ 6 (A - 0,
St0S) co 20+25 cm.

Sciany tarasu i podestu wej $ciowego —

Sciany fundamentowe podestu wejsciowego i pochylni oraz tarasu wykonaé
Zz betonu B-15 grubosci 25cm; Sciany zbroi¢ siatkg dwuptaszczyznowg
wykonang z pretéw @ 8 o oczkach 15x15cm, stal A-111(34GS),

Powyze] poziomu terenu $ciany podestu i pochylni wykona¢ z cegly
klinkierowej gr. 25cm kl.30 MPa na zaprawie Rz-3MPa. Nawierzchnie
podestu wejsciowego i pochylni dla oséb niepetnosprawnych wykonaé jako
gruntowg usypang wewnatrz scian podestu i pochylni wykonczong kostka
betonowa br. 6cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5cm.

Konstrukcja dachu -

Konstrukcja nosna projektowanego drewnianego dachu skitada sie z :
a) murtat 12x12 cm
b) krokwi 6x18 cm
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c) dwoch Scianek stolcowych
ptatwie gorne 16x16 cm
stupki 16x16 cm
miecze 16x16 cm
belki podwalinowe 16x16 cm dtugosci 100 cm
jetki 6x18cm

Wszystkie elementy wiezby wykonac z drewna klasy K — 27
zabezpieczonego impregnatami chronigcymi przed plesnia, sinizna,
insektami i ogniochronnie np. FOBOS 2M.

Przekrycie czesci nizszej i tarasu stanowi dach drewniany pulpitowy.
Wiezbg skiadajgca sie z krokwi 6x18 cm mocowanych do murtaty 12x12 cm
oraz belki przysciennej 12x12 cm. Belke przyscienng kotwi¢ do $ciany przy
pomocy stalowych ocynkowanych nagwintowanych pretow ¢ 12 mm w
rozstawie co 80 cm.

Schody zewn etrzne, podest wej sciowy i pochylnia

dla 0s6b niepetnosprawnych -

2.5

Ogolnie konstrukcje obiektu mozemy okresli¢ jako tradycyjna, z uzyciem

powszechnie dostepnych materiatéw budowlanych.

- fawy fundamentowe podestu wejsciowego i pochylni wykonac¢ z betonu

B- 15, jako zelbetowe monolityczne o wymiarach 30x40 cm; poziom
posadowienia dostosowac¢ do poziomu posadowienia istniejgcych

fundamentow lecz nie mniej niz 100cm, posadowienie na ,, podlewce” z

chudego betonu B-7,5 gr. 10cm

- Sciany fundamentowe podestu wejsciowego i pochylni wykonac¢ z betonu
B-15 grubosci 25cm; $ciany zbroi¢ siatkg dwuptaszczyznowag wykonang z
pretow @ 8, stal A-111(34GS),

- powyzej poziomu terenu sciany podestu i pochylni wykonaé z cegly
klinkierowej gr. 25cm kl.30 MPa na zaprawie Rz-3MPa,

- nawierzchnie podestu wejsciowego i pochylni dla os6b niepetnosprawnych
wykona¢ jako gruntowg usypang wewnatrz $cian podestu i pochyini
wykonczong kostka betonowg br. 6cm na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem gr. 5cm.

Izolacje —
2.5.1 Przeciwwilgociowe-

przeciwwilgociowa $cian fundamentowych - zaprawa cementowo -
polimerowa lub lepik asfaltowy,

przeciwwilgociowa pozioma $cian — 2x papa asfaltowa

przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — papa klejona n/z ,folia izolacyjna
PE 0,3mm,

paroizolacyjna stropodachu - folia PE
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przeciwwilgociowa i przeciwwiatrowa — folia dachowa paroprzepuszczalna

uktadana na krokwiach.

2.5.2 Termiczne -

Ocieplenie budynku obejmuje — Sciany zewnetrzne, oraz stropodach.

Przyjete rozwigzania:

Izolacja termiczna scian fundamentowych i cokotu — styropian ekstrudowany

XPS gr. 8 cm,

Izolacja termiczna $cian nadziemia — ptyty styropianowe EPS-70 gr. 14 cm,
Izolacja termiczna s$cian nadziemia, gtébwnej czesci budynku, od poziomu
425,0 cm wzgledem wierzchu cokotu — piyty styropianowe EPS-70 gr.10 cm,

(czes¢ nieuzytkowego strychu)

W sktad systemu dociepleh metodg lekka —mokrg wchodzg nastepujgce

materiaty :
-zaprawa klejowa
-ptyty styropianowe

-taczniki do mechanicznego mocowania ukfadu ociepleniowego

-siatka z wtdkna szklanego po kagpieli akrylowej

-podkiad tynkarski

cienkowarstwowy tynk szlachetny ( akrylowy lub mozaikowy)

Elementami uzupetniajgcymi system sg : kotki plastikowe do mocowania
styropianu ,listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek

szczegolnych miejsc elewaciji,

Izolacja termiczna stropu nad parterem — wetna mineralna grubosci 20 cm,
uktadana na folii paroizolacyjnej PE 0,2m,

Wiasciwo $ci termiczne przegrod zewn  etrznych —

2.6.2 Sciany zewn etrzne -

wspoitczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych nadziemia (czesc istniejgca)

1. |opor przejmowania ciepta wewnetrzny Rsi= 0,13 m2K/W
2. \mur z cegly wapienno-piaskowej d=0,38 m |A=0,80 W/mK R= 0,48 m2K/W
3. |izolacja termiczna — styropian EPS-70 |d=0,14 m A= 0,04 W/mK R= 3,50 m2K/W
4. |op6r przejmowania ciepta zewnetrzny Rse= 0,04 m2K/W
>R= 4,15 m2K/W

Wspéiczynnik przenikania ciepta U= 0,24 W/m2K

wspoitczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych nadziemia (rozbudowa)

1. |opor przejmowania ciepta wewnetrzny Rsi= 0,13 m2K/W
2. \mur z cegiet typu K-2 d=0,25m |A=0,40 W/mK R= 0,625 m2K/W
3. |izolacja termiczna— styropian EPS-70 |d=0,14 m A= 0,04 W/mK R= 3,50 m2K/W
4. |op6r przejmowania ciepta zewnetrzny Rse= 0,04 m2K/W
>R= 4,29 m2K/W

Wspéiczynnik przenikania ciepta U= 0,23 Wm2K
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2.6.3 Stropy-
wspoétczynnik przenikania ciepta dla stopu zelbetowego (docieplenie)
1. |opor przejmowania ciepta wewnetrzny Rsi= 0,13 m2K/W
2. |izolacja termiczna — wetna mineralna  |d = 0,20 m |A= 0,035 W/mK R= 5,71 m2K/W
3. |istniejgcy strop zelbetowy d=0,24 m A= 1,70 W/mK R= 0,08 m2K/W
4. |op6r przejmowania ciepta zewnetrzny Rse= 0,04 m2K/W

2R= 5,96 m2K/W

wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,17 W/m2K

Wentylacja-

- projektowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne, przygotowalnia
positkbw z zapleczem wentylowane grawitacyjnie poprzez instalacje
wykonang w systemie lekkim, w pomieszczeniach zastosowac
anemostaty sufitowe,

- pomieszczenie szatni i holu wejSciowego wentylowane grawitacyjne
poprzez istniejgce murowane kanaly wentylacyjne, przewody
wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad projektowany dach rurami PCV @150,

- przewody wentylacji grawitacyjnej zakonczy¢ wywietrznikami dachowymi
Zefir-140,

- wentylacje pomieszczenia magazynu napojéw (pom. nr 1.8 wg rys. nr 2)
zapewniC poprzez zastosowanie wentylatora sciennego kanatowego,
otwor wentylacyjny od zewnatrz zabezpieczy¢ kratka stalowg przeciw
owadom i gryzoniom,

- okna projektuje sie jako uchylno-rozwierne z funkcjg rozszczelnienia co
umozliwi naturalne przewietrzanie pomieszczen,

- drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych ogolnodostepnych
(oznaczonych symbolami Dw-01, Dw-04) wyposazy¢ w otwory (kratke) o
przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza,

- przestrzen poddasza nieuzytkowego w czesci wyzszej budynku z
wentylowa¢ poprzez otwory wentylacyjne w $cianach szczytowych
(rozmieszczenie wg rys. nr 6); otwory zabezpieczy¢ kratkami
wentylacyjnymi PCV, fgczna powierzchnia otworéw wentylacyjnych
powinna wynosi¢ 1/500 powierzchni rzutu.

- wentylacja sali wielofunkcyjnej — w sali wielofunkc yjnej nale zy
wykona ¢ wentylacj e mechaniczn 3. Montaz i wykonanie zleci € firmie
specjalistycznej. Projekt wentylacji opracowa € w koordynacji z
projektem budowlanym,

- W pomieszczeniu magazynu oleju opatowego i kotlowni zastosowac
komin wentylacyjny stalowy @125,

2.8 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania -

Budynek w istniejgcym stanie nie posiada instalacji grzewczej. Projekt
przebudowy przewiduje instalacje systemu centralnego ogrzewania w
oparciu o lokalng kottownie olejowa, zlokalizowang w czesci
podpiwniczonej obiektu , pod sceng estradowg .



2.9

2.10

Strona 12

Zbiornik oleju (max. 1m3) zlokalizowany jest w pomieszczeniu kottowni.
Do pomieszczenia kottowni wykona¢ kanat nawiewny w scianie
zewnetrznej 20/20 cm . Kanat od zewnatrz zabezpieczyc siatkg stalowa.
Do pomieszczenia kottowni zastosowac¢ drzwi wejsciowe wewnetrzne o
odpornosci pozarowej El 60.

Wykonanie instalacji ogrzewania kominkowego -

Instalacja ogrzewania kominkowego funkcjonowac bedzie tylko dla
pomieszczenia sali wielofunkcyjnej. Przewody stalowe — dymowy i
rozprowadzajacy ogrzewanie obudowac ptytg kartonowo-gipsowag wg
wytycznych zawartych w opracowaniu projektowym dotyczgcym instalaciji
ogrzewania kominkowego TOM 6.

Kanat nawiewny wykonac jako podposadzkowy z rur PCV @125.

WIot zabezpieczy¢ siatkg przeciw owadom i gryzoniom.

Elementy wyko Aczenia wewn etrznego -

posadzka w czesci istniejgcej budynku - rozbidrka istniejgcych podtdg
drewnianych i posadzek betonowych, wykonanie podtogi na gruncie z
zachowaniem warstw okreslonych pomieszczen czesci graficznej projektu;
warstwa wykonczeniowa — gres,

posadzka w czesci rozbudowywanej budynku - wykonanie podiogi na
gruncie z zachowaniem warstw okreslonych w czesci graficznej projektu;
warstwa wykonczeniowa — gres,

posadzka sceny — pilytki gresowe na Kkleju ukladane na istniejgcej
zelbetowej plycie stropowej nad podpiwniczeniem,

posadzka w podpiwniczeniu pod sceng - rozbiorka istniejgcej posadzki
betonowej, obnizenie poziomu posadzki o 30cm wzgledem stanu
istniejgcego, wykonanie podiogi na gruncie z zachowaniem warstw
okreslonych w czesci graficznej projektu; warstwa wykonczeniowa — gres,
Sciany sali wielofunkcyjnej i sceny — rozbiorka istniejgcej oktadziny
Sciennej, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie Scian farbg emulsyjna,
zmywalng. Wykonac¢ cokolik gresowy wysokos$ci 7cm,

Sciany wewnetrzne holu wejsciowego, szatni - tynk gipsowy malowany
farbami emulsyjnymi, kolorystyka wg inwestora,

Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — ceramika do wys.
min.2,05m, powyzej tynk cementowo-wapienny malowany farbami
emulsyjnymi, kolorystyka wg inwestora,

Sciany w pomieszczeniach podgrzewalni positkow — ceramika do wys.
min.2,05m, powyzej tynk cementowo-wapienny malowany farbami
emulsyjnymi, kolorystyka wg inwestora,

Sciany wewnetrzne w podpiwniczeniu, kotlowni i magazynie oleju
opalowego - tynk cementowo-wapienny malowany farbami emulsyjnymi,
kolorystyka wg inwestora, wykonac¢ cokolik gresowy wysokosci 7cm,

Sciany w pomieszczeniach chtodni obudowac¢ konstrukcja nosng z
pojedynczych szerokosci 100mm z jednostronnym optytowaniem ptytami
GKBI gr. 12,5mm wykonczonymi plytkami ceramicznymi na peing
wysokos¢ pomieszczenia, wypetnienie sciany styropianem EPS-70 gr.
10cm,
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sufit podwieszony w sali wielofunkcyjnej, holu wejsciowym i szatni -
wykonanie sufitu podwieszonego systemowego o konstrukcji rastrowej;
elementy nosne mocowac na wieszakach do spodu istniejgcego stropu
zelbetowego;

system rastrowy sufitu umozliwia wprowadzenie opraw oswietleniowych
oraz anemostatbw wentylacji mechanicznej (uklad rastrow sufitu
podwieszonego wg rys. nr 3).

sufity podwieszane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z piyty
GKFI malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi,

sufity w podgrzewalni positkow, kottowni, komunikacji w podpiwniczeniu,
strop zelbetowy wykonczony tynkiem cementowo-wapiennym, malowany
farbami emulsyjnymi, kolorystyka wg inwestora,

sufit w czeséci rozbudowywanej (zaplecze podgrzewalni wraz z
pomieszczeniem sanitarnohigienicznym) — obudowa konstrukcji dachu z
ptyt GKFI,

sufit w pomieszczeniu chtodni — styropian EPS-70 klejony do istniejacego
stropu, wykonczony tynkiem cementowo-wapiennym na siatce, malowany
farbami emulsyjnymi akrylowymi,

odkryte elementy wiezby dachowej na poddaszu nieuzytkowym
zabezpieczyC¢ przed korozjg biologiczng i ogniem,

drzwi wewnetrzne ptytowe, kolorystyka wg inwestora,

parapety wewnetrzne — wg systemu producenta okien.

2.11 Elementy wyko nczenia zewn etrznego -

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem akrylowym w kolorze jasnym
pastelowym,

Sciana cokotowa wykonczona tynkiem mozaikowym na bazie zywicy w
kolorystyce zblizonej do koloru klinkieru $cian oporowych podestu
wejsciowego,

schody zewnetrze, podest wejsciowy, pochylnia dla o0so6b
niepetnosprawnych — sSciany oporowe powyzej poziomu terenu z cegly
klinkierowej, wierzchnig warstwe $cian i schodéw utozy¢ szerokoscig
6,5Ccm,

posadzke podestu wejsciowego i pochylni dla oséb niepetnosprawnych
wykona¢ z betonowej kostki brukowej z zachowaniem warstw okreslonych
pomieszczen czesci graficznej projektu,

balustrady podestu wejsciowego i pochylni dla oséb niepetnosprawnych
stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemnoczerwonym lub ze stali
nierdzewnej,

okna i drzwi wejsciowe — PCV w kolorze biatym,

parapety okienne zewnetrzne — obrébki z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze stolarki okienne,;.

pokrycie dachowe z blachodachdéwki w kolorze ciemnoczerwonym,

obrobki blacharskie w kolorze ciemnoczerwonym (w kolorze pokrycia
dachu),

rury spustowe i rynny systemowe PCV barwiony w masie na kolor
ciemnoczerwony (GAMRAT,WAVIN,ALPODACH),

elementy drewniane zadaszenia zabezpieczone przed korozja biologiczna
w naturalnym kolorze drewna.
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2.12 Sposob zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szcze golno sci
poruszaj acych sie na wobzkach inwalidzkich, warunkéw do

korzystania z obiektu —

Umozliwiono dostep osob niepetnosprawnych, a w szczegoélnosci
poruszajacych sie na wbzkach inwalidzkich do pomieszczen
ogolnodostepnych zlokalizowanych w parterze budynku poprzez pochylnie
zewnetrzng przed wejsciem gtownym W strefie wejsciowej zaprojektowane
zostalo pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb oséb

niepetnosprawnych.
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Opis technologii funkcjonowania obiektu -

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biatej funkcjonalnie podzielony jest
na 2 strefy.

STREFA 1 — sala wielofunkcyjna z holem wejsciowym

Sala wielofunkcyjna stuzy jako sala zabaw, wystepow estradowych oraz
zebran samorzadowych. Z salg wielofunkcyjng potaczona jest scena
estradowa z wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz budynku.

Sala wyposazona jest w zespo6t sanitarny (wraz z wc dla 0s6b
niepetnosprawnych) i pomieszczeniem gospodarczym mogacym stuzyé
jako pomieszczenie przechowywania odziezy wierzchniej w okresie
zimowym.

STREFA 2 — zaplecze gospodarcze

Bezposrednio przy sali i znajduje sie pomieszczenie podgrzewalni positkow.
Pomieszczenie petni funkcje przygotowalni dla firm kateringowych,
dostarczajgcych kompletne positki na imprezy okolicznosciowe potgczone z
konsumpcjg. Konsumpcja w naczyniach jednorazowego uzytku. Positki
dostarczane bedg wytacznie jako gotowe, w zamknietych termosach.

Mycie termoséw odbywac sie bedzie u producenta positkow.

Zespot przygotowalni wyposazony jest w niezalezny sanitariat. Zaplecze
podgrzewalni positkdw posiada niezalezne wyjscie na zewnatrz budynku.

W strefie tej znajdujg sie takze pomieszczenia kottowni i chtodni ,
zlokalizowane w czesci podpiwniczonej obiektu ( pod sceng estradowa).
Dostep do pomieszczen z Kkorytarza komunikacyjnego poprzez
pomieszczenie podgrzewalni.

ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZAROWEJ

Dane ogolne o obiekcie -

- budynek niski (N)
- liczba kondygnaciji - 1

- powierzchnia uzytkowa -306,38m2

- powierzchnia wewnetrzna sali wielofunkcyjnej ze sceng -198,00m2

- powierzchnia wewnetrzna holu wejsciowego z zespotem
sanitarnohigienicznym -41,67m2

- powierzchnia wewnetrzna podgrzewalni positkow z zapleczem

oraz pomieszczeniem kottowni olejowej ze zbiornikiem na olej

w podpiwniczeniu pod sceng - 80,77 m2
- maksymalna wysokos¢ budynku w kalenicy - 8,05m

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
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wzgledem ochrony przeciwpozarowe] budynek wymaga uzgodnienia w tym
zakresie.

3.2 Klasyfikacja po zarowa obiektu -

- ZL | - zespot sali wielofunkcyjnej ze scena,
- ZL lll — hol wejsciowy z zespotem sanitarnohigienicznym,
- ZL lll — podgrzewalnia positkow z zapleczem.

Wielkosci stref pozarowych w budynku nie przekraczajg wielkosci
dopuszczalnych.

3.5 Klasa odporno $ci po zarowej budynku, elementéw budowlanych i
elementow oddzielenia po zarowego —

- Klasa odpornosci pozarowej budynku ,.D”;

- Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materialdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) i w zakresie klasy odpornosci
ogniowej powinny spetnia¢ wymagania:

a) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — REI 30,

b) Sciany oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami— REI 60

c) stropy — REI 30,

d) drzwi przeciwpozarowe miedzy strefami oraz klapa
przeciwpozarowa w oknie podawczym z podgrzewalni — El 30,

e) sciany wewnetrzne i stropy kottowni olejowej z magazynem oleju —
El 120,

f) drzwi do kottowni olejowej z magazynem oleju — EI 60.

3.6 Warunki ewakuaciji -

Ewakuacja ze strefy ZL | odbywa sie poprzez:
wejscie gtdbwne (szerokosc drzwi w Swietle 90+60) - do strefy ZL I,
wyjscie ewakuacyjne (drzwi balkonowe) na taras (szerokos¢ drzwi w Swietle
90),

Ewakuacja ze strefy ZL Il (hol wejsciowy) odbywa sie poprzez:
wejscie gtowne (szerokosc drzwi w $wietle 90+60),

Ewakuacja ze strefy ZL Il (podgrzewalnia) odbywa sie poprzez:
wejscie gospodarcze na zaplecze podgrzewalni positkow (szerokos$¢ drzwi w
Swietle 90).

Lokalizacja wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku spetnia wymagania
dotyczace dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy dwoch dojsciach.
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3.7 Warunki wyko Aczenia wn etrz —

a). Na drogach komunikacji ogolnej (korytarze) nie wolno stosowac
materiatow tatwo zapalnych (moga by¢ trudno zapalne).

b). W pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZL | nie wolno stosowac tatwo
zapalnych wyktadzin podtogowych oraz statych elementéw wyposazenia wnetrz.

c). Sufity podwieszone muszg by¢é wykonane z materiatdbw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

e). Wszystkie elementy wiezby dachowej przed wbudowaniem zabezpieczyc
przed korozjg biologiczng i ogniem do stanu co najmniej trudno zapalnosci (wg
pkt. 2.4.1 konstrukcja dachu).

3.8 Zabezpieczenia p.po zarowe

A. Podreczny sprzet gasniczy.

Budynek nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy. Jedna jednostka
sprzetu o masie $rodka gasniczego co najmniej 2 kg (lub 3dm3 powinna
przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice
rozmieszcza¢ wg wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

B. Inne wymagania ppoz.

- Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm®s zapewniona
bedzie z istniejgcych hydrantow zewnetrznych @80 zlokalizowanych w
odlegtosci ponizej 75m od budynku.

- W budynku przewiduje sie ppoz. wytgcznik pradu, oswietlenie awaryjne i
instalacje odgromowa,

- Budynek oznakowac¢ znakami wg PN-N-01256-1/92, PN-N-01256-2/92 i
rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-5-5/98,

- Wszystkie urzadzenia zwigzane 2z ochrong przeciwpozarowg muszg
posiada¢ wazne atesty (aprobaty techniczne) upowaznionych instytuciji.

3.9 Wytyczne realizacji obiektu

14.1 Budowa powinna by¢ prowadzona przez osoby posiadajgce uprawnienia.

14.2 Przy pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow p.poz |,
b.h.p., oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

14.3 Wszystkie stosowane materialty powinny mie¢ wymagane przepisami

certyfikaty i Swiadectwa , lub aprobaty techniczne. Nalezy je stosowa¢ zgodnie z
wytycznymi producentéw.
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14.4 Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonac scisle wg rysunkow
konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

14,5 Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania zamiennie materiatow
budowlanych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne beda nie gorsze od
zaprojektowanych. Przed podjeciem decyzji realizacyjnych w zakresie zmian w
stosunku do projektu , zgodnie z obowigzujgcym prawem autorskim nalezy
uzgodnic je z projektantem.

Opracowat:
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4. ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU OCHOTNIC ZEJ
STRAZY POZARNEJ W BIALEJ — GMINA RZ ASNIA, DZIALKA NR 630/ 2

Budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony (w strefie sceny) wykonany w
konstrukcji tradycyjne,;.

Sciany fundamentowe z cegly ceramicznej petnej i gruzobetonu.

tawy fundamentowe — betonowe.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne nadziemia murowane z cegly wapienno —
piaskowej typu NF oraz z cegly ceramicznej petnej.

Strop nad piwnicg (w strefie sceny) zelbetowy, monolityczny, ptytowo — zebrowy.
Stropodach nad czescig gtownag petny, zelbetowy, ptytowy pokryty papg. Pozostata
czesc¢ dachu drewniana pokryta stalowg blachg ocynkowang utozong na
drewnianych ptatwiach.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, odkrywek oraz wykonanej inwentaryzaciji
budynku jego stan techniczny nalezy okresli¢ jako dostatecznie dobry.

Nie stwierdzono istotnych rys konstrukcyjnych na powierzchni scian zewnetrznych i
wewnetrznych nosnych.

Zelbetowy strop nad piwnicg oraz stropodach nad parterem w dobrym stanie
technicznym.

Drewniana wiezba dachowa wraz z pokryciem przeznaczona do rozbiérki.

Pokrycie dachowe z papy (po wykonaniu lokalnych napraw) nadaje sie do utozenia
na nim izolacji termicznej oraz folii PE grub. 0,2 mm.

Budynek b edacy przedmiotem opracowania nadaje si e do przebudowy
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.



