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POSADZKA PIWNICY szlichta cementowa 6cm - izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa ra: .
4 < ) . . lub lepik asfaltowy Branza architektura
SCIANA FUNDAMENTOWA, COKOt gres zbrojona pref. siatkami @ 3mm (12x12mm) . . - -
— - — : t.F. KAQXAQ Architekt: mgr inz.arch. Wiodzimierz Koscielny
istnigjaca Sciana fundamentowa szlichta cementowa 6cm folia izolacyjna PE upr.nr 121/93/Wt.
izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa lub lepik asfaltowy zbrojona pref. siatkami @ 3mm (12x12mm) styropian EPS-100 gr. 5¢cm i — —
piyta izolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS gr. 8cm izol. przeciwwilgociowa - papa asfaltowa klejona na zaktad izol. przeciwwilgociowa - folia izolacyjna PE Opracowat: mgr inz.arch. Jarostaw Kaminski
na zaprawie cementowo-polimerowej lub kleju bitumicznym beton podkiadowy B-15 gr. 15cm beton podkfadowy B-15 gr. 15cm Sprawdzajacy: mgr inz.arch. Matgorzata Baszczynska
warstwa zbrojona podwdjnie siatkg szklang podsypka piaskowa gr. min 20cm podsypka piaskowa gr. min 20cm upr.nr 167/00/Wt.
Srodek gruntujgcy i cienkowarstwowy tynk mozaikowy zageszczana mechanicznie zageszczana mechanicznie
Nazwa rysunku: Nrrys.
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