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A

OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej potozonej w miejscowosci Biata.

Potozenie budynku: Biata 62, gmina Rz asnia, powiat Paj eczno
(dz. nr ew. 630/2)

INWESTOR: Urzad Gminy Rz gsnia
ul Ko sciuszki 16, 98-332 Rz gsnia

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest :
- Umowa nr 9/2006 z 04-05-2006 zawarta z gming Rzasnia a Biurem SIMA
- Uzgodnienia z inwestorem
- Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy instalacji
centralnego ogrzewania
- Przepisy w zakresie projektowania kottowni olejowych

3. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

v" Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe, dwururowe, zasilane z
projektowanej kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Przewody zasilajgce i
powrotne doprowadzajgce czynnik grzejny nalezy prowadzi¢ na zewnatrz scian w
piwnicy a na parterze w posadzce. Przewody centralnego ogrzewania nalezy
wykonaé¢ z rur miedzianych, tgczonych za pomoca lutow miekkich. Potgczenie rur z
grzejnikiem wykona¢ za pomocgq tulei zaciskowej. Zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe z zaworami termostatycznymi i recznymi odpowietrznikami w wersji potgczen
oddolnych ,V”. Grzejniki zlokalizowane zostaty przy scianach zewnetrznych, gtéwnie
pod oknami. Podejscia pod grzejniki nalezy wykona¢ w posadzce lub na Scianie.
Jako element grzejny dobrano grzejniki ,PURMO”. Grzejniki posiadajg na
wyposazeniu zestaw montazowy skladajgcy sie z kompletu zawieszek oraz korka i
odpowietrznika.

Grzejniki wersji ,V” majg wbudowang armature przytgczeniowg i wktadke zaworowg
typu 4224-03.300 firmy Heimeier. Pod grzejnikami w celu potgczenia grzejnika z
instalacjg proponuje sie zastosowaé¢ podwadjne przylacze grzejnikowe do instalacji
dwururowej ,Multiblok T”, z nastawg wstepng, z funkcjg odciecia i opréznienia
laczone z rurg miedziang zaciskowo a z grzejnikiem za pomocag potsrubunku.
Grzejniki nalezy mocowa¢ na $cianach przy pomocy dostarczonych w komplecie
wspornikow.



Przejscia rur przez $ciany i stropy wykonac w tulei ochronne;.

W celu mozliwosci regulacji temperatury w pomieszczeniu grzejniki nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Sposrdéd szerokiej gamy stosowanych na
rynku gtowic proponuje sie gtowice:

Danfoss typ RTD-R lub RA 2000,
Oventrop UNI CD,
Heimeier VK

Dostosowanie mocy cieplnej instalacji do aktualnych potrzeb pomieszczen odbywac
sie bedzie poprzez:

» prace glowic termostatycznych zaworow grzejnikowych

= automatyke kotta C.O.

» automatyke pogodowg wspotpracujgcq z kottem (opcja).
Odpowietrzenie  instalacji  przewidziano  przy pomocy  automatycznych
odpowietrznikbw zamontowanych na rozdzielaczach i recznych zaworow
odpowietrzajgcych umieszczonych na grzejnikach Przejscia rur przez wszystkie
Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przed zamurowaniem otworéw w $cianach i stropach przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa trwajacg 24 godziny i po pozytywnym wyniku
préby na rury pozaktadac izolacje cieplna. W przypadku prowadzenia rur w bruzdach

Sciennych lub w posadzkach instalacje nalezy zaizolowa¢ za pomocag otulin ze
spienionego polietylenu thermacompact S grubosci minimum 9 mm .

Po okresie probnym pracy instalacji minimum 3 miesigce mozna instalacje napetnic
ptynem niezamarzalnym do C.O. ERGOLID.

v" Obliczenia

Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta, zapotrzebowania mocy do celéw
grzewczych oraz obliczenie instalacji: srednic przewodow ii wielkosci grzejnikow
wyliczono za pomocg elektronicznego programu obliczeniowego ,PURMO OZC” oraz
-,PURMO C.O.”

Dobdér pompy obiegowej dla potrzeb C.O. wykonano za pomocg programu
obliczeniowego Wilo — select classic

Dobér naczynia przeponowego wykonano za pomocg programu doboru REFLEX

Dobér zaworu bezpieczenstwa ukladu wykonano za pomocg programu
obliczeniowego HUSTY 4.0

Dobor zbiornika na olej opatowy wykonano za pomocg programu ,Olejak”
Dobér kotta wykonano za pomocg programu PURMO OZC i CO oraz ,Vaillant”

Dobér izolacji cieplnej rurociggdw wykonano za pomocg programu ,Thermaflex
1.2.4”



v Kottownia

Jako zrodio ciepta dla budynku proponuje sie olejowy kociot stojacy firmy Vaillant
VKO 328/5 o nastepujgcej charakterystyce :

- Moc kotta 23 — 32 kW
wysoka sprawno$¢ kotta (ponad 94%)
maks temperatura zasilania wody grzewczej 90°C
pojemnos¢ wodna 23 |

- dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar
Kociot sterowany bedzie za pomocg (programatora pokojowego oraz pogodowego-
opcja) zestawu regulacyjnego w kotle (VRC 410s).
Kociot z instalacjg potaczy¢ za pomoca potgczen roztgcznych.
Instalacje kotta mogg wykona¢ tylko firmy ze stosownymi uprawnieniami wg
wskazéwek producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
technicznymi.

Piec C.O. zasilany jest napieciem 230V~. Zasilanie tablicy rozdzielczej musi byc¢
zabezpieczone bezpiecznikiem maksymalnie 5A. Pomiedzy kottem a siecig nalezy
zamontowa¢ dodatkowo wytgcznik dwubiegunowy, ktdrego styki posiadajg przerwe
minimum 3 mm. Przewody czujnikbw nie mogg by¢ prowadzone na odcinkach
dtuzszych niz 0,5 m réwnolegle do przewodu o napieciu sieciowym (220V). Ponadto
przewody czujnikbw nie moga by¢ utozone we wspolnym kanale z przewodami
sieciowymi. Miejsca potaczeh przewododw, jak i rowniez tablica rozdzielcza nie mogq
by¢ narazone na dziatanie wilgoci. Instalacja elektryczna moze by¢ wykonana tylko
przez firme z odpowiednimi uprawnieniami

Do wymuszenia obiegu centralnego ogrzewania zaprojektowano pompe obiegowg
WILO typ STAR - E 30/1-5 zamontowang na zasileniu instalacji. Pompe obiegowg
zamontowa¢ miedzy dwoma odcinajgcymi zaworami kulowymi.

W pomieszczeniu kottowni wydzielono czes$¢ przeznaczong na zbiornik oleju. W tym
celu zaprojektowano szczelng wanne z progiem od strony kottowni wytozong od
wewnatrz ptytkami ceramicznymi . Zapas oleju do zasilania kotta GN1-0.4 zostanie
zgromadzony w zaprojektowanym zbiorniku typowym (firmy SZUTZ lub DEHOUST) o
pojemnosci 1000 | usytuowanym w przygotowanej wannie szczelnej w wydzielonym
pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn oleju zlokalizowanym obok kottowni.

Potgczenie kotta ze zbiornikiem wykonane zostanie przewodem paliwowym
miedzianym & 10 mm. Przed kottem nalezy zamontowac filtr oleju zalecany przez
producenta kotta. Zbiornik wyposazy¢ w odpowietrzenie wyprowadzone na zewnatrz
budynku oraz wlew paliwa.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie czescig graficzng niniejszego opracowania.

Wentylacja kottowni

Pomieszczenia wyposazone w urzgdzenia grzewcze zasilane olejem opatowym
muszg posiadac¢ oddzielng wentylacje wywiewng wyprowadzong ponad dach
budynku. W tym celu w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano kanat wentylacyjny
o $rednicy 12 cm wyposazony w kratke sufitowg zlokalizowang w lewym rogu sufitu
kottowni(nad piecem C.O.). Kanat wyprowadzi¢ na wysokos¢ 1 m ponad dach i
zakonczy¢ daszkiem.

Do kottowni wykona¢ kanat nawiewny o przekroju 20x20 cm tak, aby jego dolna
krawedz byta umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi kottowni.



Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta olejowego do kanatu spalinowego wykonac przy
pomocy rury spalinowej wykonanej z blachy stalowej nierdzewnej. Diugosc¢
poziomego odcinka rury nie moze by¢ wieksza niz 2 m prowadzona ze spadkiem 5%
w kierunku kotta a $rednica rury musi by¢ réwna wylotowi z kotta i nie moze by¢
zwezana. Wszelkie zmiany kierunku wykonac¢ przy pomocy kolan o tagodnym tuku i
promieniu réwnym, co najmniej Srednicy rury spalinowe;.

Potgczenie kanatu spalinowego z kottem wykonac za pomocg poziomego odcinka
czopucha wykonanego z blachy nierdzewnej o okragtej formie przekroju 130 mm.
Otwor wyczystkowy powinien sie znajdowaé na poziomie 0,4 m ponizej wlotu spalin
do przewodu od strony zewnetrznej budynku.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Jako zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano naczynie
przeponowe REFLEX N50 usytuowane w kottowni tuz przy kotle o pojemnosci 50 |
oraz grupe bezpieczenstwa SYR typ 162 DN 20 o cisnieniu otwarcia 3 bary.

Do napetniania instalacji centralnego ogrzewania mozna zastosowa¢ zawor
napetniania instalacji SYR typ 2128 wyposazony w zigczke do podigczenia weza co
uniemozliwia na sztywne potaczenie instalacji grzewczej z wodociggowg. Po
napetnieniu instalacji waz nalezy odtgczy¢.

Montaz ww. zabezpieczen i innej armatury w kottowni wykona¢ zgodnie z czescig
graficzng niniejszego opracowania.

Na potgczeniu mi edzy piecem a naczyniem przeponowym nie mo  zna stosowa €
zadnych zaworow.

4. Warunki wykonania i odbioru robot

Wszystkie roboty montazowe przy wykonywaniu instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu materiatéw budowlanych z
dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 z p6zniejszymi zmianami
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U
Nr 75 z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukciji
hydrotechnicznych z betonu — Ministerstwo Ochrony Srodowiska , Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa 1994 r .

Szczegoly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z normami PN — 92/B —
01706 , PN —92/B — 01707 .

Instalacje centralnego ogrzewania po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu na
szczelnos¢ w stanie zimnym a nastepnie na gorgco. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ woda. Instalacja
powinna by¢ napetniona wodg i dokladnie odpowietrzona na 24 godziny przed
rozpoczeciem badania szczelnosci. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do badania
szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalaciji.



Cisnienie prébne dla tego rodzaju instalacji wynosi 0,4 MPa. Instalacje uznajemy za
szczelna, jezeli w czasie 20 minut manometr nie wykazuje spadku ciSnienia oraz nie
stwierdzono przeciekbw ani roszenia szczegoélnie na potaczeniach szwach i
dtawicach.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno nalezy przystgpi¢
do badania szczelnosci na gorgco. W tym celu nalezy spusci¢ nadmiar cisnienia,
starannie odpowietrzy¢ uktad i wiaczy¢ kociot C.O.

Wynik proby uznajemy za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5. UWAGI

Catosc robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng i warunkami
technicznymi podanymi w (Rozporzadzeniu M.G.P. i B. Z dnia 14.12.1994 r (Dz.U. nr
15 z 1999 r) oraz przepisami branzowymi .

Wszelkie prace montazowe powinny by¢ wykonywane prze osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje.

Opracowali: Andrzej Nowicki
Stefan Lagiewka



