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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Budowy lampy solarnej i altany ogrodowej

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 1656/1, obreb 0018 Zielecin, gmina Rza$nia,
jed. ewid. 100905_2 Rzg$nia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

czerwiec 2022r.



II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” zgodnie z art. 5
ust. 7 pkt 5)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:
Budowy lampy solarnej i altany ogrodowej

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 1656/1, obreb 0018 Zielecin, gmina Rza$nia,
jed. ewid. 100905_2 Rzg$nia

jest obiektem ktdry nie wymaga zapatrzenia w energie cieplng, w zwigzku z powyzszym jest
wytgczony z obowigzku sporzgdzania projektowanej charakterystyki energetycznej

czerwiec 2022r.



IV. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa zamierzenia budowlanego oraz zakres prac:
Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu (PZT) dla budowy lampy solarnej i
altany ogrodowej na dziatce nr 1656/1, obreb 0018 Zielecin, gmina Rzgsnia.
Podstawg wykonania projektu budowlanego sa:

* Umowa z Zamawiajgcym,

»  Wytyczne Inwestora,

« Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego,

« MPZP — Uchwata nr XXX/216/2013 Rady gminy Rzasnia z dnia 30 grudnia 2013r.
Zakres prac obejmuje budowe:

« lamy solarnej,

« altany ogrodowej,

2. Lokalizacja oraz istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Projektowane obiekty potozone sg w miejscu publicznym na terenie, zgodnie z MPZP, przeznaczonym
pod zabudowe ustugowg. W obecnym stanie dziatka jest zabudowana, znajduje sie na niej: budynek
OSP, utwardzenia, obiekty matej architektury oraz liczne nasadzenia. Teren jest ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Na dziatce oprocz obecnie znajdujgcych sie obiektdw bedzie znajdowata sie jeszcze lampa solarna i
altana ogrodowa, bedaca przedmiotem opracowania.

Dziatka posiada dostep, istniejgcym zjazdem do drogi publicznej oznaczonej w MPZP symbolem 01
KDD znajdujacej sie na dziatce nr ewid 1542, obreb Zielecin, gmina Rzgs$nia.

Uzbrojenie terenu: Nie dotyczy

Projektowana altana zostata zaprojektowana na istniejgcej instalacji gazowej jednak jej usytuowanie
nie powoduje bezposredniej kolizji z instalacja gazu. Przy pracach ziemnych nalezy zachowac
szczegolng ostroznos$¢. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy na istniejgcym przytaczu
gazowym utozy¢ rure ostonowg dzielong w celu zabezpieczenia gazociggu przed ewentualnymi
uszkodzeniami.

4. Zestawienie powierzchni i wskazniki:

Powierzchnia istniejgcego budynku OSP 544,50 m?
Powierzchnia projektowanej altany ogrodowej 21,65 m?
Powierzchnia istniejgcych utwardzen 681,25 m?
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 838,10 m?
OGOLEM Powierzchnia terenu inwestycji 2085,50 m?

« Intensywnos$¢ zabudowy = 0,313 (do 0,6)
« Powierzchnia zabudowy = 27,15% (max. 40%)
» Powierzchnia biologicznie czynna 40,19% = (min. 35%)

5. Inne informacje i dane:

5.1. Plan miejscowy / Peeyzjao-WZ
Obszar podlegajgcy opracowaniu objety jest Miejscowym Planem zagospodarowania terenu —
Uchwata nr XXX/216/2013 Rady gminy Rzgs$nia z dnia 30 grudnia 2013r . Dziatka lezy na terenie 1U
przeznaczonym pod zabudowe ustugowa. Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania zawarte
w ww. Uchwale.

5.2. Informacje o ochronie konserwatorskiej terenu
Dziatka na ktorej planowana jest zamierzona inwestycja znajduje sie poza strefami szczegdinej
ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen MPZP.

5.3. Informacja o wpltywie eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje sie w granicach terenu gorniczego. Nie wystepujg jednak zagrozenia
osuwaniem sie mas ziemnych. Dla projektowanych obiektow przyjeto rozwigzania uwzgledniajace
czynniki terenéw goérniczych.



5.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

e Odpady — nie dotyczy;
» Ochrona srodowiska wodnego — nie dotyczy;
» Hatas — obiekt nie bedzie emitowat hatasu w stopniu wyzszym niz dopuszczalnym;

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Projektowany obiekt spetnig wymagania odnosnie odlegtosci od innych budynkdéw. Lokalizacja proj.
obiektu z bezposrednim dostepem do drogi publicznej zapewnia dojazd pojazdow gasniczych.

7. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego:
Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze odziatywania obiektu:
Analiza obszaru odziatywania obiektu budowlanego zostata sporzadzona na podstawie:
e Prawo budowlane — ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2020r., poz. 1333);
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pdZniejszymi zmianami);
» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.
poz. 1609).

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jaki powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie zgodnie z:

-§13.1 Projektowany obiekt nie pozbawi, oraz nie ograniczy dostepu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach
sgsiednich;

-§31,836.1,8§38 odlegtos¢ urzadzen sanitarnych zostata zachowana, brak oddziatywania
na dziatki sgsiednie

-§18i§19 zagospodarowanie terenu zgodne z warunkami;

- §271,8272,8273 bezpieczenstwo pozarowe zostato zachowane.

Projektowane obiekty nie bedg negatywnie oddziatywac na sasiednie nieruchomosci. Usytuowanie w
istotny sposdb nie powoduje ograniczenia dostepu do istniejgcych i uzytkowanych obiektow, do drogi
publicznej oraz korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkdw tgcznosci w sposob
mogacy ograniczyc istniejgce parametry dla uzytkownikdw obiektu.

Projektowane obiekty nie pozbawig, jak réwniez nie ograniczg dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.

Projektowane maszty sg przyjazne dla Srodowiska, jak réwniez higieny i zdrowia uzytkownikow. W
trakcie uzytkowania, obiekty nie bedg emitowaly haftasu wiekszego niz jest dopuszczalny dla
zabudowy jednorodzinnej.

Projektowane obiekty nie spowodujg zaktdcen w dostawie energii elektrycznej, nie spowodujg
rowniez zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby podczas budowy wobec blizszych i dalszych dziatek
sgsiednich. Projektowany maszt dopasowuije sie architektonicznie do istniejgcej zabudowy i nie bedg
naruszac chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu oséb trzecich.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektdw miesci sie w catosci na dziatce ktdérej zostat
zaprojektowany.
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Projekt
konstrukcja
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upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Tomasz Kucharski
upr. nr LOD/3331/PBKb/17
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa lampy solarnej i altany ogrodowej.

Obiekt

Adres inwestycji

lampa solarna kat. VIII
altana ogrodowa kat. VIII

dziatka nr ewid. 1656/1, obreb 0018 Zielecin,
gmina Rzasnia, jed. ewid. 100905_2 Rz3asnia

Inwestor Gmina Rzasnia,
ul. 1 Maja 37, 98-332 Rzasnia
Projekt opracowali:
Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

czerwiec 2022.
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Rys. A/01 — Lampa solarna — rzut przyziemia skala 1:20

Rys. A/02 — Lampa solarna — Przekroj A-A skala 1:50

Rys. A/03 — Lampa solarna — Elewacje skala 1:50

Rys. A/04 — Rzut fundamentéw skala 1:100

Rys. A/05 — Rzut przyziemia skala 1:100

Rys. A/06 — Przekrdj A — A skala 1:100

Rys. A/07 — Rzut potaci dachowej skala 1:100

Rys. A/08 — Rzut wiezby dachowej skala 1:100

Rys. A/09 - Elewacje skala 1:100



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Budowy lampy solarnej i altany ogrodowej

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 1656/1, obreb 0018 Zielecin, gmina Rza$nia,
jed. ewid. 100905_2 Rzg$nia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

czerwiec 2022r.



OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Ogodlna budowa geologiczna obszaru:

Teren lezy w obrebie miejscowosci Zielecin. Starsze podtoze mezozoiczne oraz trzeciorzedowe
przykryte sg pokrywg utwordéw czwartorzedowych o dosy¢ duzej migzszosci (okoto 25m) i
zwartej strukturze. Zatem o jakosci podtoza oraz warunkéw gruntowych decydujg utwory
czwartorzedowe. Sa to najczesciej utwory wyksztatcone w postaci piaskow o réznej granulacii,
glin i utworow piaszczysto-zwirowych. Gliny ilaste spiaszczone na powierzchni ternu wystepuja
rzadko.

2. Warunki gruntowe posadowienia obiektu:

Na podstawie wywiadu z inwestorem oraz probnego wykopu stwierdzono, ze pod warstwg
humusu podtoze gruntowe w obrebie obiektow budujg piaski. Do poziomu posadowienia (1,00
m p.p.t.) nie stwierdzono warstw nienos$nych (gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych,
nasypow niekontrolowanych). Na gtebokosci posadowienia nie stwierdzono zwierciadta
swobodnej wody gruntowej.

Stwierdzono, ze w obszarze posadowienie obiektow wystepuja proste warunki
gruntowe.

3. Kategoria geotechniczna obiektu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, dla prostych warunkéw gruntowych, obiekty zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

4. Posadowienie obiektu

W podfozu nie stwierdzono wystepowania gruntdw stabonosnych, zaleca sie posadowienie
fundamentdw i el. konstrukcyjnych na gtebokosci minimum 1,0 m p.p.t w warstwie piaskow. W
badanym podtozu do gtebokosci planowanego posadowienia nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. Obiekty projektuje sie jako posadowiony bezposrednio na gruncie na
poziomie 1,00 m.

UWAGA:

« w trakcie wykonywania wykopéw pod tawy fundamentowe sprawdzi¢ czy rodzaj podtoza
gruntowego odpowiada zatozeniom projektowym,

» prace betoniarskie wykonywac jak najszybciej po wykonaniu wykopdw — chroni¢ wykopy
przed zalaniem wodg opadowa,

e z uwagi ha mozliwg okresowg zmiane poziomu wody gruntowej przed wykonaniem
docelowego wykopu — sprawdzi¢ jej poziom i w razie koniecznosci zastosowac¢ odwodnienie
wykopu.

Opracowat:



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego:
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla lampy solarnej i altany
ogrodowej na dziatce nr 1656/1, obreb 0018 Zielecin, gmina Rzasnia, jed. ewid. 100905_2 Rzgsnia.

Kategoria obiektu budowlanego: lampa solarna — kat. VIII
altana ogrodowa — kat. VIII

Projekt zostat wykonany na podstawie umowy z inwestorem zgodnie z zatozeniami Miejscowego
Planu zagospodarowania terenu, Uchwata nr XXX/216/2013 Rady gminy Rzags$nia z dnia 30 grudnia
2013r

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego:
Projekt przewiduje wykonanie lampy solarnej i altany ogrodowej na placu OSP w Zielenie, zgodnie
z wytycznymi Inwestora, stuzgcej wypoczynkowi i rekreacji dla lokalnej spotecznosci. Altana na planie
szesciokgta wykonana w technologii tradycyjnej drewnianej, pokrytej gontem bitumicznym oraz
lampa solarna - autonomiczna, ktdra nie wymaga podtaczenia do sieci energetycznej.

3. Dane szczegodtowe:

3.1. Fundament:

Altane posadowiono na 6-ciu stopach fundamentowych o wymiarach: Srednica 50cm, wysoko$¢
100cm z klasy betonu C20/25 ze zbrojeniem przeciwskurczowym z pretéw @12 ze stali klasy A-IIIN.
Betonowy blok nalezy wykona¢ bez szalowania, wylewajgc beton bezposrednio do wykopu
fundamentowego. W $wiezym betonie nalezy osadzi¢ kotwy ze stali ocynkowanej do przymocowania
elementéw konstrukcyjnych altany. Usytuowanie $rub fundamentowych w stopach wg rys.
fundamentéw oraz rekomendacji technicznej producenta. Lampe solarng nalezy osadzi¢ na
prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarze 430x430x1000mm za pomocg podstawy do
montazu o rozstawie kotew M24 o wymiarze 300x300mm.

3.2. Altan:

Elementy konstrukcyjne altany — stupy, Scianki do wysokosci 110cm oraz konstrukcja dachu nalezy
wykona¢ z drewna sosnowego klasy min. c24 impregnowanego preparatem grzybobodjczym i
ognioodpornym. Stupy @ 24cm, Scianki z bala @ 20cm, ptatwie 14x14cm, krokwie 7x14cm. Potgczenia
ciesielskie na czopy, kotki, wzmacniane wkretami do drewna i gwozdziami. Deskowanie petne dachu
z desek 3,8x12cm. Potgczenie stupdw z kotwag stalowa, Srubami @16. Pokrycie dachu strzechg
zabezpieczong p.poz.

3.3. Lampa solarna:

Projekt przewiduje wykonanie lampy solarnej, ktora doswietli teren wokot altany o parametrach min.
przedawnionych ponizej. Stup zewnetrznie prostopadtoscienny o podstawie kwadratu, z wbudowang
konstrukcjg paneli fotowoltaicznych 360° (2 panele na kazdym boku prostopadioscianu) oraz
maskownicg metalowg, kazda z 4 Scian prostopadtoscianu o wym.: wysoko$¢ 4820mm, szerokosc¢
min. 195mm, sktada sie z dwoch czesci od gruntu maskownica metalowa do wysokosci min. 2400mm
powyzej dwa panele fotowoltaiczne do wysokosci maksymalnej stupa, Sciana prostopadtoscianu nie
zawiera elementdw wystajgcych, wewnatrz stup zawiera konstrukcje no$ng — walec o Srednicy
133mm, wykonany ze stali, wymiary zewnetrzne stupa: szeroko$¢ 195mm, wysoko$¢ min. 4820mm.
Stup zostanie zamontowany na fundamencie prefabrykowanym o wym. : 430mm x 430mm X
1000mm. Podczas montazu nalezy przestrzegac¢ wszelkich zalecen producenta. Modut fotowoltaiczny
monokrystaliczny, moc maksymalna min. 280 Wp ilo$¢ paneli 8szt. Sprawnos$¢ modutu min. 20%.
Akumulator o napieciu nominalnym 12,8V, pojemno$¢ 36Ah, wbudowany modut BMS, temp. pracy
roztadowania/natadowania od -25°C do +60°C, zywotnos$¢ >8 lat (min. 2800 cykli 50DoD). Oprawa
LED, wymiary: dt. min. 1150mm, szeroko$¢ 195mm, wys. 100mm, strumien $wietiny 2200 — 8000
Im, temperatura barwowa: min. 4000-4400K, sprawno$¢ min. 200 Im/W, max 202 Im/W. moc.
Oprawy min. 100W. Regulator solarny M{{T napiecie 12V, efektywnos$¢ min. 90-96%, temperatura
PRACY OD -35°C do +65°C, funkcja regulacji mocy oprawy LED, funkcja automatycznego sterownika
zmierzchowego oprawy oSwietleniowej, stopien ochrony obudowy min. IP68.



4., Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Lampa solarna:

. Wysokos¢ lampy 4,92m

. Wymiary przy podstawie 195 x 195mm
Altana ogrodowa:

. Ilo$¢ kondygnacji 1

. Powierzchnia zabudowy 21,65 m2

. Powierzchnia uzytkowa 19,60 m2

. Wysokosc¢ 4,41 m

. Wysokos$¢ okapu 2,11m

. Kubatura budynku 46,72m3

. SzerokosS¢ elewacji frontowej 5,00 m

. Dtugo$¢ budynku 5,774 m
5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu:

Projektowany obiekt zlokalizowano w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu hz=1,00m. tawy
fundamentowe zagtebiono 1,00m ponizej poziomu terenu. Obiekty znajdujg sie na terenie ptaskim.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Liczba lokali mieszkalnych — 0
Liczba lokali uzytkowych — 0

7. Parametry techniczne charakteryzujagce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko, zdrowie oraz obiekty sasiednie:

7.1. Zaopatrzenie wody, odprowadzanie Sciekow:
Nie dotyczy

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych:
Obiekty nie emituje zanieczyszczen gazowych.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Nie dotyczy. Na terenie Inwestycji znajduje sie istniejgce miejsce gromadzenia odpadow statych.

7.4. Charakterystyka akustyczna, emisja drgan i promieniowania:
Projektowane obiekty nie emitujg szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych
$rodkéw zaradczych.

7.5. Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody:

Projektowana inwestycja nie wptywa w jakikolwiek sposob na istniejgcy drzewostan. Obiekt nie
wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby oraz
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnych terendw dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdow
do budynku.

8. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo:

Nie dotyczy

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen

automatycznie regulujacych temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
Nie dotyczy

10. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego:
Nie dotyczy



11. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Odpornos¢ ogniowa elementéw obiektu powinna spetniaé wymagania materiatu lub systemu
nierozprzestrzeniajgcego ognia (niepalne oraz niezapalne)

UWAGI KONCOWE:

« materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom odnosnych norm

« roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami oraz prowadzone pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy

« zbrojenie wszystkich elementdow konstrukcyjnych oraz wszelkie roboty zanikajgce
i ulegajgce zakryciu powinny by¢ przed zabetonowaniem sprawdzone, a fakt ten odnotowany
w dzienniku budowy

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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" PROJEKTOWANIE ¢ USEUGI INWESTYCYJUNE

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa lampy solarnej i altany ogrodowej.

Obiekt lampa solarna kat. VIII
altana ogrodowa kat. VIII

Adres inwestycji dziatka nr ewid. 1656/1, obreb 0018 Zielecin,
gmina Rzasnia, jed. ewid. 100905_2 Rzasnia

Inwestor Gmina Rzasnia,
ul. 1 Maja 37, 98-332 Rzasnia

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

czerwiec 2022r. egz..........
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- Karta techniczna lampy



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Budowy lampy solarnej i altany ogrodowej

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 1656/1, obreb 0018 Zielecin, gmina Rza$nia,
jed. ewid. 100905_2 Rzg$nia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

czerwiec 2022r.



1. Dane szczegodtowe:

1.1. Fundament:

Altane posadowiono na 6-ciu stopach fundamentowych o wymiarach: Srednica 50cm, wysoko$¢
100cm z klasy betonu C20/25 ze zbrojeniem przeciwskurczowym z pretéw @12 ze stali klasy A-IIIN.
Betonowy blok nalezy wykona¢ bez szalowania, wylewajgc beton bezposrednio do wykopu
fundamentowego. W $wiezym betonie nalezy osadzi¢ kotwy ze stali ocynkowanej do przymocowania
elementdw konstrukcyjnych altany. Usytuowanie S$rub fundamentowych w stopach wg rys.
fundamentéw oraz rekomendacji technicznej producenta. Lampe solarng nalezy osadzi¢ na
prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarze 430x430x1000mm za pomocg podstawy do
montazu o rozstawie kotew M24 o wymiarze 300x300mm.

1.2, Altan:

Elementy konstrukcyjne altany — stupy, Scianki do wysokosci 110cm oraz konstrukcja dachu nalezy
wykonac¢ z drewna sosnowego klasy min. c24 impregnowanego preparatem grzybobdjczym i
ognioodpornym. Stupy @ 24cm, Scianki z bala @ 20cm, ptatwie 14x14cm, krokwie 7x14cm. Potgczenia
ciesielskie na czopy, kotki, wzmacniane wkretami do drewna i gwozdziami. Deskowanie petne dachu
z desek 3,8x12cm. Potgczenie stupdw z kotwag stalowa, Srubami @16. Pokrycie dachu strzecha
zabezpieczong p.poz.

1.3. Lampa solarna:

Projekt przewiduje wykonanie lampy solarnej, ktora doswietli teren wokot altany o parametrach min.
przedawnionych ponizej. Stup zewnetrznie prostopadtoscienny o podstawie kwadratu, z wbudowang
konstrukcjg paneli fotowoltaicznych 360° (2 panele na kazdym boku prostopadtoscianu) oraz
maskownicg metalowg, kazda z 4 Scian prostopadtoscianu o wym.: wysoko$¢ 4820mm, szerokosc¢
min. 195mm, sktada sie z dwdch czesci od gruntu maskownica metalowa do wysokosci min. 2400mm
powyzej dwa panele fotowoltaiczne do wysokosci maksymalnej stupa, Sciana prostopadtoscianu nie
zawiera elementdw wystajgcych, wewnatrz stup zawiera konstrukcje nosng — walec o Srednicy
133mm, wykonany ze stali, wymiary zewnetrzne stupa: szeroko$¢ 195mm, wysoko$¢ min. 4820mm.
Stup zostanie zamontowany na fundamencie prefabrykowanym o wym. : 430mm x 430mm X
1000mm. Podczas montazu nalezy przestrzegac¢ wszelkich zalecen producenta. Modut fotowoltaiczny
monokrystaliczny, moc maksymalna min. 280 Wp ilos¢ paneli 8szt. Sprawnos$¢ modutu min. 20%.
Akumulator o napieciu nominalnym 12,8V, pojemno$¢ 36Ah, wbudowany modut BMS, temp. pracy
roztadowania/natadowania od -25°C do +60°C, zywotno$¢ >8 lat (min. 2800 cykli 50DoD). Oprawa
LED, wymiary: dt. min. 1150mm, szeroko$¢ 195mm, wys. 100mm, strumien $wietiny 2200 — 8000
Im, temperatura barwowa: min. 4000-4400K, sprawno$¢ min. 200 Im/W, max 202 Im/W. moc.
Oprawy min. 100W. Regulator solarny M{{T napiecie 12V, efektywnos$¢ min. 90-96%, temperatura
PRACY OD -35°C do +65°C, funkcja regulacji mocy oprawy LED, funkcja automatycznego sterownika
zmierzchowego oprawy oSwietleniowej, stopien ochrony obudowy min. IP68.
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PROJEKTOWANIE ¢ USEUGI INWESTYCYJUNE

ZAXACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa lampy solarnej i altany ogrodowej.

Obiekt

Adres inwestycji

lampa solarna kat. VIII
altana ogrodowa kat. VIII

dziatka nr ewid. 1656/1, obreb 0018 Zielecin,
gmina Rzasnia, jed. ewid. 100905_2 Rzasnia

Inwestor Gmina Rzasnia,
ul. 1 Maja 37, 98-332 Rzgsnia
Spis zawartosci:
1. Informacja BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA

Obiekt lampa solarna kat. VIII
altana ogrodowa kat. VIII

Adres inwestycji dziatka nr ewid. 1656/1, obreb 0018 Zielecin,
gmina Rzasnia, jed. ewid. 100905_2 Rz3asnia

Inwestor Gmina Rzasnia,
ul. 1 Maja 37, 98-332 Rzasnia

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
zam. o0s. Zotnierzy POW 5/16, 97-400 Betchatow

Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
zam. ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercow

czerwiec 2022r.



INFORMACIJA BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre mogg wystgpic przy prowadzeniu
prac wykonawczych zwigzanych z budowg lampy solarnej i altany ogrodowej na dziatce
nr 1656/1, obreb 0018 Zielecin:

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow”
- Budowa masztu flagowego;
§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
Istniejgcy teren jest juz zabudowany. Na dziatce znajdujg sie: budynek OSP, obiekty matej
architektury, utwardzenia oraz nasadzenia.
§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu ktdre mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
- wystepowanie sieci instalacji podziemnych na terenie projektowanych prac;
§ 2 pkt 3 ust. 4 Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”
- przebywanie w zasiegu pracujgcej maszyny budowlanej;
- uszkodzenie sieci instalacji podziemnych, ktdre moga wystepowac na dziatce;
8§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”
- okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP,
- szkolenie wstepne z zakresu BHP,
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:
b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003, Nr 47, poz. 401).
¢) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze
zm.).
d) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288).

Uwagi koncowe:

= Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic¢ pracownikom stosowne
dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony indywidualne;j.

= Teren inwestycji powinien by¢ wydzielony i odpowiednio oznakowany.

* Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Prace zwigzane wykonywaniem posadowienia pod poszczegdlne urzadzenia placu zabaw
powinny by¢ wykonywane recznie - ze wzgledu na mozliwe wystepowanie instalacji
podziemnych.

= Robdt nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

* Przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zostaé przeszkoleni na poszczegdlnych
stanowiskach pracy.

* Nalezy zapewni¢ staty nadzér nad wykonywanymi robotami.

= Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(,planu BIOZ").

Opracowat:



