PROFIL Inzynieria Lgdowa, Kamil Ziétkowski ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W OBREBIE RZASNIA

ADRES INWESTYCJI  :  Dzialki nr ewid. 680/2, 679, 703/9, 706, 707/1, 644/1, 641, 777/2, 776, 784 obreb Rzasnia, gmina Rzgsnia
INWESTOR : Gmina Rzas$nia

ADRES INWESTORA  :  ul. 1 Maja 37, 98-332 Rzgsnia

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Ziétkowski

DATA OPRACOWANIA 1 2022-07-26

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2022-07-26

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla Ill kwartatu 2021r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie Il kwartatu 2021r. oraz jako $rednie dla catego kraju na podstawie
ogdlnodostepnych publikacii.

KONSTRUKCJA JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1. W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jez-
dni o szerokosciach wedtug planu sytuacyjnego. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D.1. Szczegdly konstrukcyjne
przedstawiono na rysunku nr D.3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm

- grunt stab. cementem Rm=2.5MPa (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 15cm
taczna grubosc¢ konstrukcji jezdni 44cm

Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+670.00 projektuje sie obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN 1340). Kra-
wezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawezniki powinien wystawa¢ na 4cm ponad
nawierzchnie jezdni.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia gornej warstwy podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1?2,2. Podbudowe nalezy wykona¢ zgod-
nie z norma nr PN-S-06102:1997.

Przed wykonaniem warstwy wigzacej oraz scieralnej nalezy oczysci¢ powierzchnie i skropi¢ jg kationowg emulsja bitumiczng C60B3ZM
wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy uszczelni¢ tasma bitumiczna.

POBOCZA
W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) o szerokosci 0,75 i grubosci
10cm. Pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 6%.

ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych wpustéw deszczowych na studniach chton-
nych.

Projektuje sie nowy przepust z blachy falistej o przekroju kotowo - tukowym pod drogg. Parametry przepustu:

Szerokos$¢ przepustu - 2.10m

Wysokos$¢ przepustu - 1.45m

Umocnienie wylotéw - narzut kamienny na zaprawie cementowo-piaskowej, nachylenie skarp 1:1

dhugos¢ przepustu - 12.5m

rzedna wlotéw - 191.00

grubos¢ blachy - 3mm

warstwa ocynku - 42um

wlot P1 X 5676213.01 Y 6572160.53

wlot P2 X 5676212.92 Y 6572173.00

Przepust nalezy posadowi¢ na tawie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa grubosci 15cm. Elementy blach przepustu ta-
czy¢ systemowo wedtug zalecen producenta. Szczegdly przepustu pokazano na rysunku nr D.4
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.7 km 0.700
RAZEM 0.700
2|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1/0109-02
0.7 ha 0.700
RAZEM 0.700
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1/0108-01
1300/10000 ha 0.130
RAZEM 0.130
2 JEZDNIA
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.7*0.44 m3 2225.960
RAZEM 2225.960
5/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.4 m3 2225.960
RAZEM 2225.960
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
(100+60)*11 m?2 1760.000
RAZEM 1760.000
7/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.9+700*0.22*2 m?2 5059.000
RAZEM 5059.000
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2/0235-03 kat. V-VI
(100+60)*0.5*(11+8)*1.5 m3 2280.000
RAZEM 2280.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2|0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.10+700*0.30*2 m?2 4751.000
RAZEM 4751.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
poz.12+700*0.08*2 m?2 4331.000
RAZEM 4331.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.10 m2 4331.000
RAZEM 4331.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.15+700*0.06*2 m2 4219.000
RAZEM 4219.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.12 m2 4219.000
RAZEM 4219.000
14/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng m2
d.2|1004-07
analogia
poz.12 m?2 4219.000
RAZEM 4219.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
4135 m?2 4135.000
RAZEM 4135.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.15 m?2 4135.000
RAZEM 4135.000
3 POBOCZA
17/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.18 m2 1070.000
RAZEM 1070.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.3|1402-05
1070 m2 1070.000
RAZEM 1070.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm
poz.18 m2 1070.000
RAZEM 1070.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.3/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.18 m2 1070.000
RAZEM 1070.000
4 KRAWEZNIKI
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
poz.22*0.075 m3 101.250
RAZEM 101.250
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm na podsypce cemento- |m
d.4|0403-03 wo-piaskowej
analogia
1350 m 1350.000
RAZEM 1350.000
5 PRZEPUST Z BLACHY FALISTEJ
23|KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa z gruntu stabilizowanego cementem |m3
d.5|0605-02 Rm=2,5-5,0MPa
analogia
13*4.0 m3 52.000
RAZEM 52.000
24|KNR 7-09 Montaz przepustu z blachy falistej m
d.5/2207-10
analogia
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
25/KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym na zaprawie cementowej m2
d.5/0518-01
analogia
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
6 OZNAKOWANIE
26|KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6/0702-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
27|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.6/0703-03 formacyjnych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
34+10 szt. 44.000
RAZEM 44.000
29|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
analogia ZNAK Z DEMONTAZU
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.6/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
28.24 m2 28.240
RAZEM 28.240
31/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne (sp06) o masie 24 kg/m m
d.6/0703-01
analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
32|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o szer. do 1,0 |szt.
d.6/0209-01 m z tworzywa sztucznego
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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