PROFIL Inzynieria Ladowa, Kamil Ziétkowski ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obrebie Rzgs$nia
INWESTOR : Gmina Rzas$nia

ADRES INWESTORA  :  ul. 1 Maja 37, 98-332 Rzas$nia

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Ziétkowski

DATA OPRACOWANIA 1 26.07.2022r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.07.2022r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt zaktada budowe dwdch odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC 315x9,2 SN8. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda wpusty
deszczowe oraz typowe studzienki zelbetowe DN1200. Przykanaliki wykonane zostang z rur PVC 200x5,9 SN8. Kanat deszczowy prze-
biegat bedzie w pasie drogowym, pod jezdnig. Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzone zostang do rowu otwartego. Ponadto nale-
2y przebudowaé odcinek sieci wodociggowej PE 315 oraz przestawié 2kpl. kolidujgcych hydrantéw.

Podstawowe parametry:

- dtugos¢ kanalizacji deszczowej PVC 315x9,2 SN8 - 366,5mb
- dtugos$¢ przykanalikéw PVC 200x5,9 SN8 - 53,0mb

- ilos¢ studni betonowych DN1200 - 10szt.

- ilo$¢ wpustow deszczowych z osadnikiem - 16szt.

- dtugos¢ wodociggu - 70,0mb

- ilo$¢ hydrantéw do przestawienia - 2kpl.
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Kosztorys - Rzg$nia.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 rowninnym
analogia
(p0z.6+p0z.7)/1000 km 0.420
RAZEM 0.420
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
670 m3 670.000
RAZEM 670.000
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - wywoz na dalsze 2km
Krotnos¢ = 4
poz.2 m3 670.000
RAZEM 670.000
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1440 m?2 1440.000
RAZEM 1440.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - PODSYPKA |m2
d.1.2/0501-02
(p0z.6+p0z.7)*1.0 m2 419.500
RAZEM 419.500
6/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1.2/0408-05
147.5+219 m 366.500
RAZEM 366.500
7/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
53 m 53.000
RAZEM 53.000
8/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0513-03 gtebokosci 3m (wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym)
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.2/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-18 [0.5m] -18.000
stud.
RAZEM -18.000
10/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.2|/0625-02 kiem bez syfonu
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
11 Inspekcja telewizyjna kanatu deszczowego kpl.
d.1.2]kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - OBSYPKA | |m2
d.1.2/0501-04 ZASYPKA
analogia Krotnosé = 4.9
(p0z.6+p0z.7)*1.0 m2 419.500
RAZEM 419.500
2 SIEC WODOCIAGOWA
21 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
13/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 rowninnym
analogia
(p0z.19+p0z.20)/1000 km 0.079
RAZEM 0.079
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
145 m3 145.000
RAZEM 145.000
15/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - wyw6z na dalsze 2km
Krotnosé = 4
poz.14 m3 145.000
RAZEM 145.000
16/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)

-3-
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Kosztorys - Rzg$nia.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
17|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2.1]0227-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
18/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - PODSYPKA |m2
d.2.2/0501-02
(p0z.19+p0z.20)*1.0 m2 79.000
RAZEM 79.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.2/1009-13 $r.zewnetrznej 315 mm
70 m 70.000
RAZEM 70.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.2/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
m 9.000
RAZEM 9.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.2/1009-15 $r.zewnetrznej 400 mm - rury ochronne
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.2/1009-06 $r.zewnetrznej 140 mm - rury ochronne
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.2/0315-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24/ KNNR 4 Montaz nawiertki do przytgcza wodociggowego wraz z zasuwg i skrzynkg ulicz- | kpl.
d.2.2/1112-06 na
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - OBSYPKA |m2
d.2.2|/0501-02 Krotnosé = 3
(p0z.19+p0z.20)*1.0 m2 79.000
RAZEM 79.000
26|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2.2/0704-05 PEHD o $r.nominalnej 300 mm 1 préb.
Krotnos¢ = 0.4
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.20
d.2.2/0707-03 Krotnosé = 0.4 Om
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
28|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - ZASYPKA  |m2
d.2.2/0501-04 Krotnos¢ = 4.4
(p0z.19+p0z.20)*1.0 m2 79.000
RAZEM 79.000
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