USLUGI PROJEKTOWE

WLADYSLAW DRZYMAEA
97-400 BELCHATOW OS. DOLNOSLASKIE 126/10
TEL.044-632 34 45, REGON-100179154, NIP-769-134-56-84

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

OBIEKT: BOISKA SPORTOWE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU

(MOJE BOISKO) ORLIK 2012
ODWODNIENIE BOISK DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

I DOPROWADZENIE WODY DO UTRZYMANIA BOISK

ADRES:  98-332 RZASNIA )
DZ. NR.720/3, 765/3,765/5 OBR. RZASNIA

BRANZA -OPRACOWANIE : INSTALACYJNA

INWESTOR: GMINA RZASNIA UL.KOSCIUSZKI 16

PROJEKT OPRACOWAL :

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN |DATA | PODPIS ‘

WLADYSELAW UAN. IV. 10220/51/81 06
PROJEKTANT DRZYMALA UAN. V. 8388/37/90 2008

w spec. instalac. inzynier.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

SPIS UZGODNIEN PROJEKTU I OSWIADCZEN

- uzgodnienie Urzgdu Gminy Rzasnia - na mapie syt wys.

SPIS ZALACZNIKOW

- opis techniczny

- warunki podtaczenia

- protokot ZUDP

- oswiadczenie projektanta
- informacja o planie BIOZ
- zaswiadczenie LOIIB

- uprawnienia

- wspotrzedne

zat. 1, la
zal. 2
zat. 3
zat. 4
zat. 5
zat. 6
zat. 7
zat. 8

SPIS MAP SYT. WYSOKOSC. 1 RYSUNKOW

- projekt zagospodarowania dziatek

- profil kanalizacji deszczowej DO - D5

- profil kanalizacji deszczowej D5-D-9

- profil doprowadzenia wody- montaz hydrantu

rys. 1
rys. 2
rys. 3
rys. 4




OPIS TECHNICZNY
do projektu odwodnienia projektowanych boisk sportowych- (moje boisko)
ORLIK 2012 do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz doprowadzenie wody

do podlewania i utrzymania czystosci boisk w Rzasni dz. nr. 720/3 i 765/3

1)Podstawa opracowania

- projekt budowy kompleksu boisk
- mapa sytuacyjno wysokosciowa d.c. projektowych
- warunki podtaczenia do kan. deszcz. 1 wodociagu

2)Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla
odprowadzenia wéd opadowych z terenu projektowanego kompleksu boisk
sportowych poprzez wpusty sciekowe, drenaz i odwodnienie liniowe.
Odprowadzenie wod opadowych przewiduje si¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej @ 800 na terenie dz. nr. 765/5.

3)Kanalizacja deszczowa:

Wiaczenie projektowanego odwodnienia boisk wykonac do istniejacej studni
rewizyjnej S-0 @ 1200 na rzgdnej 194.49. Do wykonania kanalizacji deszczowe]
jak wyzej przyjeto rury PVC klasy (SN 4 kPa ) @ 250, 200, 160 o scianach
gtadkich taczonych na uszczelki gumowe.

Rury montowac na zageszczonej podsypce Zzwirowo -piaskowej w stosunku

1: 0.3 bez ziaren powyzej 20 mm. Grubos¢ podsypki min. 10cm. Po utozeniu
rury obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur i zaggscic
recznie ubijakami drewnianymi ze szczegolnym uwzglednieniem doktadnego
zageszczenia przy bokach rur. Powyzej obsypki piaskowej mozliwe jest
zageszczenie zasypKi przy uzyciu sprzgtu wibracyjnego.

4)Studnie rewizyjne:

Dla kanalizacji @ 250 na odcinku S-O do S-6 zaprojektowano studnie rewizyjne
prefabrykowane TEGRA @ 600 z ptytg zelbetowa z wtazem Zeliwnym
przejazdowym i pierscieniem odcigzajacym.

Na odcinku od S-7 do S-9 i S-6' przyjeto studnie rewizyjne z rur karbowanych
PVC @ 425 z wlazami zeliwnymi z pokrywami zeliwnymi kl. B125 ustawionych
na stozku betonowym. Kinety prefabrykowane do studni nalezy dobrac z
uwzglednieniem Srednic i katow wylotow rur.
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5) Wpusty sciekowe:

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu projektuje sie
3 wpusty deszczowe zeliwne kl. B125 do rur teleskopowych @ 425 mm.
Wpusty ustawic na studniach osadnikowych @ 425 i stozkach betonowych.
Podtaczenie studzienek osadnikowych ze studniami rewizyjnymi wykonaé
rurami kanalizacyjnymi PVC @ 160 jak wyzej.

Zaznaczony na projekcie zagospodarowania drenaz i odwodnienie liniowe
uwzglednione w projekcie wykonania boisk wiaczy¢ do projektowanego
odwodnienia.

6) Instalacja hydrantowa:

Do podlewania boisk i utrzymania czystosci projektuje sig¢ instalacje
hydrantowg z rur wodociggowych PVC @ 90 PN 10 mufowych taczonych na
uszczelki gumowe. Wiaczenie do istniejacego wodociagu wykonaé poprzez
wmontowanie trojnika zeliwnego kotnierzowego @ 80x80x80 z niezbgdnymi
ksztattkami. Przy tréjniku i przed hydrantem podziemnym @ 80 zamontowaé
zasuwy zeliwne kotnierzowe © 80 z obudowami i skrzynkami zeliwnymi.
Wykona¢ wymagang probe cisnieniowg przylacza w obecnosci dostawcy wody,
nastepnie przepluka¢ woda wodociagowa.

Zleci¢ badanie bakteriologiczne wody pobranej z hydrantu

7) Uwagi ogolne:

Wykonac¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanej kanalizacji i wodociagu.

W miejscach skrzyzowania z kablami energetycznymi na kablach zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne PCV @ 100mm o dhugosci 1.5 m./na kablach/

Na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem jak kable , wodociag - wykopy
wykonywac recznie.

Rzedne istniejacego uzbrojenia podlegaja sprawdzeniu w trakcie wykonania
wykopow. Utozone odcinki kanalizacji i przytaczy podlegaja odbiorowi przez
upowaznionego pracownika Gospodarstwa Pomocniczego przy U.G w Rzasni.
Catosc robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano montazowych cz 11 i obowigzujacymi przepisami BHP.
)

#
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlany odwodnienia boisk- kanalizacji
deszczowej i doprowadzenia wody do projektowanego kompleksu

boisk sportowych ,,Orlik 2012 w Rzasni dz. nr. 720/3,765/3,765/5
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Betchatow dnia 12.06.2008r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : USELUGI PROJEKTOWE
W ZAKRESIE SIECI 1 INSTALACII SANITARNYCH
WLADYSEAW DRZYMALA
97-400 BELCHATOW
0OS. DOSLASKIE 126 m. 10

PRZEDSIEWZIECIE: BOISKA SPORTOWE ,,ORLIK 2012~
ODWODNIENIE BOISK
INSTALACJA HYDRANTOWA
98-332 RZASNIA DZ. 720/3,765/3,765/5

INWESTOR : GMINA RZASNIA
UL. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA

PROJEKTANT : WLADYSEAW DRZYMALA
Upr. Nr. UAN- IV-10220/51/81
UAN-V-8388/37/90
w spec. instalac. inzynier.

CZERWIEC 2008
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INFORMACIJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg informacjg opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

2) ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

Odwodnienie i instalacja hydrantowa boisk sportowych ,,Orlik 2012w Rzg$ni
dz. nr. 720/3,765.3,765/5. Przytacza uktadane w ziemi na gltebokosci okoto 1.5
m w wykopie umocnionym o scianach pionowych lub skarpowanych z
zachowaniem warunkow wykonania robot ziemnych liniowych.

3) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Roboty lintowe w terenie zabudowanym.

4) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
Istniejace uzbrojenie terenu jak na mapie sytuacyjno wysokosciowe;j.

5) WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

W poblizu istniejacych kabli energetycznych telefonicznych roboty ziemne

i montazowe wykonywac pod nadzorem upowaznionych pracownikow Zaktadu
Energetycznego Telekomunikacji.

6) INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje si¢ dodatkowo szkolenia
specjalistycznego pracownikow.

7) SRODKI TECZNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEG. ZAGROZENIA
Nie sa konieczne.

8) WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

( Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) powyzsze roboty nie wymagaja planu BIOZ.
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Y.0pZKA OKREGOWA
IzZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

urworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

£.6dz, 17 stycznia 2008 r.

ZASWIADCZENIE nr 3690

Pan Wiadyslaw DRZYMAELA
zamieszkaly: 97-400 Belchatow
0s. Dolnoslaskie 126 m. 10

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/IS/3690/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2008 r. do 31 stycznia 2009 r.

Par 3 . . ]
' '\l‘-l..l\!ll.\ll..'.t"‘a\t
L Wy }.{'5{Jz.kit:j LIRtgpiowe]
ey Uhzvnierow Nudownicrw:

drars Bpdegan RNOWAKOWSK

91-425 Léd, ul. Péinocna 39 tek (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

.t § 15 ust 1 pkt 4

P
rozporzadzénia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnfa 20 lutego 1975 r

Na podstawie §2u3t’2pkt2

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic wwie (Dz.U.Nr 6, poz, 46) stwierdza sig ie:

Obywatel(ka) Wiadysiaw DR Z Y M A LA

- (nazwiskn'i:mle M

technik budewlany

urodzony)a) dnia 22 czerwca 1938 ., Czelatyedech

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

' prejektanta
T
instalacyjne - inzZynieryjnej

w specjalnodci

(rodzaj specjainosei techaicano—budowlaney)

w zakresie _ sjeci sanitarmych

(!pcc]alinciluwodomu} OO Sy S W1 o Oy R g

WA KEr 37478 MA BUA-14
RzZG. Ustrzyki D. zam. 1670-78 5800



Obywatel (ka) - WxadysZXaw DRZIMaLA

(imie¢ | vazulska)

jest vpowainiony (a) do:

1) sporzadzania projektdw sieci sanitaraych obejmujgeych siecl wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbrejenia terenu - o powszechnie

znanych rezwigzaniach konstruqqy;qgch i schematach technicznych,
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