AKCESORIA

Zastosowanie: We wszystkich typach stupow oswietleniowych parkowych, ulicznych i masztach.

Tabliczka typ (ZG5-35)
Tabliczka do masziu (ZG5-95)

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe -500V
Zabezpieczenie oprawy.

- do trzech wylacznikow S 191,

- do dwach bezpiecznikow E 27,

- do trzech bezpiecznikow E 14.

Przekroj zyly kablowe] - 1690 mm?
llosé kabli -1+4

Max. przekroj przewodu oprawy -10 mm?
Stopien ochrony -1P20

- dla slupow parkowych
- dia masztow i slupow ulicznych

Zastosowanie: We wszystkich typach slupow oswietleniowych parkowych, ulicznych i masztow.

Typy:

Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe
Izolacyjne zlacze fazowe
Izolacyjne zlacze zerowe

Zlacze zerowe

» o &

Dane techniczne:

Napigcie znamionowe
Znamionowy prad przylaczeniowy

Dopuszczalny prad wkladki bezpiecznikowej

Przekréj zyly kabla

" llo¢ 2yt kabla
s Dopuszczalny przekroj zyly przewodu oprawy
- Stopien ochrony IP

Dopuszczalna temperatura pracy

: Masa:
! Zlacza zerowego

-0,09 kg,
lzolacyjnego zlgcza zerowego )

Izolacyjnego zlacza fazowego
- |zolacyjnego zlacza bezpiecznikowego-0,18 kg.

1ZK-4-01
1ZK-4-02
1ZK-4-03
ZK-4-04

-500V,
-100 A,

-16 A
-16-+50 mm?,
-1+4,
-Amm?,

54,

100 °C,

-0,13 kg,
0,14 kg,

mgr inz. Zygmunt Zapierelk
Upr. bud. Nr ewid. 1.O T
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