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PRZEDMIAR  ROBÓT

Budowa  boisk  sportowych  Orlik 2012  w Rząśni                                                                         Nawierzchnie, ogrodzenie, drenaż.
	L.p
	Podstawa

wyceny
	Wyszczególnienie elementów, obmiar
	Jedn.

miary
	Ilość

Jedn.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	I.  ROBOTY ZIEMNE  I  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	ha
	         0,400

	2.
	
	Plantowanie terenu spycharkami  S100
	m2
	4000

	3.
	
	Korytowanie  pod nawierzchnię boisk na głęb. 10 cm
	m2
	2473

	4.
	
	Wywóz gruntu z wykopów doów pod słupki ogrodzeniowe i sączki drenarskie na odl.1 km 34 + 168 = 202 m3
	m3
	202

	5.
	
	  II.  PODBUDOWY
Wyk. warstwy odsączającej gr. 10 cm
	m2
	2473

	6.
	
	Dolna warstwa podbudowy  z tłucznia granitowego 31,5/63 mm                   gr. 10 cm
	m2
	1860

	7.
	
	Dolna warstwa podbudowy  z tłucznia dolomit  31,5/63 mm                        gr. 10 cm
	m2
	613,11

	8.
	
	Górna warstwa podbudowy  z klińca i miału granit  0/31,5 mm łączna gr. 9 cm
	m2
	1860

	9.
	
	Górna warstwa podbudowy  z  klińca dolomit 0/31,5 mm o gr. 5 cm
	m2
	613,11

	10.
	
	Warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 4 cm
	m2
	613,11

	11.
	
	Warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 3 cm
	m2
	613,11

	12.
	
	  III.  NAWIERZCHNIE   BOISK

Nawierzchnia z trawy syntetycznej Monofil 100% polietylen,               wys. 6 cm wraz z wypełnieniem piskiem i granulatem
	m2
	1860

	13.
	
	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 11 mm 
	m2
	613,11

	14.
	
	IV.  OBRZEŻA
Rowki pod obrzeża 8/30 cm o wym.0,40 x 0,40m  w gr. II kat.
mb   342
	mb
	342

	15.
	
	Ława pod  obrzeza 8/30 z betonu B10
0,070 m3/mb x 342 mb= 23,94 m3

	m3
	23,94


	16.
	
	Ułożenie obrzeży trawnikowych / przy boiskach/ o wym. 8/30 cm,
	mb
	342

	17.

	
	Rowki pod obrzeża 6/20 cm o wym.0,30 x 0,30m  w gr. II kat.

mb   260
	mb
	260

	18.
	
	Ława pod  obrzeza 6/20 z betonu B10

0,030 m3/mb x260 mb= 7,80 m3
	m3
	7,50

	19.
	
	 Ułożenie obrzeży trawnikowych o wym. 6/20 cm
	mb
	260

	20.
	
	V.  CIĄGI  PIESZO-JEZDNE  
Podkład z tłucznia dolomit 0/63 mm gr 15 cm
	m2
	194

	21.
	
	Podsypka  cem. piask. gr. 3 cm

	m2
	194

	22.
	
	Nawierzchnia z kostki beton kolor grafit  gr. 8 cm 
	m2


	194


	23.
	
	VI.  CHODNIKI

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm, kolor szary
na podsypce cem,- piaskowej zagęszczanej mech. w stanie wilgotnym 
/98 x 2,0/ + /27 x 2 / + / 1,50 x 3,50/ = 256 m2
	m2
	256

	24.
	
	VII.  NAWIERZCHNIE Z KLIŃCA

Podsypka cem. piask  gr. 10cm
/3,10 x 38/ + 58 x 3,10/ +/62 x 2,15/ + 27 x 1,10/= 461 m2
	m2
	461

	25..
	
	Nawierzchnia  z klińca i miału granit gr 10cm
	m2
	461

	26.
	
	  VIII.  ŚĆIEK   KORYTKOWY
Wykop ręczny w gr kat. II : 0,50 x 0,30 x 80 mb= 12,0 m3
	m3
	12

	27.
	
	Podsypka c/p gr 10 cm  - 80 mb x 0,80 = 64 m2
	m2
	64

	28.
	
	Umocnienie płytami ażur. 0,4x0,6x 0,08 m na podsypce c/p gr 10cm
	m2
	64

	29.
	
	Plantowanie skarp : 4,0 x  135 mb = 540 m2
	m2
	540

	30..
	
	IX.  TRAWNIKI  

Wykonanie trawników dywanowych
	m2
	1300

	31.
	
	Dowóz humusu z odl. 15 km
1300 x 0,15 = 195 m3
	m3
	195

	32.
	
	X.  WYKONANIE  ODWODNIENIA  LINIOWEGO

Ułożenie elementów ECO DRIN  o szer.  16 cm na ławie z B10
Ława: 0,09 m2 x 61 m =  5,49  m3  
	mb

    m3  

	61

5,50

	33.
	
	XI.  WYPOSAŻENIE  BOISK 

Bramki do piłki nożnej z tulejami i haczykami oraz z siatką
	kpl
	2

	34.
	
	Chorągiewki przegubowe
	szt
	4

	35.
	
	Tablice do koszykówki wraz z obręczami i siatkami
	kpl
	2

	36.
	
	Konstrukcja do koszykówki / stojaki/
	szt
	2

	37.
	
	Słupki do siatkówki, tenisa, badmintona wraz z siatkami po 2 szt dla każdej dyscypliny sportowej
	szt
	6

	38.
	
	XII.  DRENAŻ  

Wykop w gr kat II pod sączki:  /0,20 + 0,60/ x0,5 x 1,0 =                       0,40 m3 x 420 mb = 168 m3
	m3
	168

	39.
	
	Ułożenie sączków z rur o śred 80 mm
	mb
	420

	40.
	
	XIII.   OGRODZENIE  BOISK 

Wykopy dołów pod słupki ogrodzenia

0,50 x 0,50 x 1,20  szt 113 = 33,90 m3 ~34 m3
	m3
	34

	41.


	
	Ustawienie słupów  i  obetonowanie B20
	szt

m3
	113
30

	42.
	
	Montaż  bram o szer. 3,0 m z furkami o szer. 1,20 m
	kpl
	2

	43.
	
	Montaż furtki o szr. 1,0m 
	szt
	1

	44.
	
	Montaż na słupach elementów ogrodzeniowych  / panele/                                            o wym. 2,50 x 2,03 m. Dł. Ogrodzenia: 277,10 mb.
	szt

 mb
	202
277,10

	45.
	
	Elementy ogrodzeniowe uzupełniające:

2,43 x 2,03 =   szt.2

2,96 x 2,03 =  szt 4

2,78 x 2,03 =  szt.2

0,90 x 2,03 =  szt 2

4,20 x 2,00 =  szt 2 w ramkach 40x60 /profil zamknięty/
0,90 x 2,00 =  szt 1 w ramkach 40x60 /profil zamknięty


	
	

	46.
	
	XIII.   PIŁKOCHWYTY 

Wykop dołów pod słupy h= 6,0 m
0,5 x 0,5 x1,20 x 14 szt = 4,20 m3
	m3
	4,20

	47.
	
	Ustawienie słupów z  zabetonowaniem B20

	szt 

m3
	14

4

	48.
	
	Siatka do piłkochwytów z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, śred. Linek 2,3 mm, krawędź oczka; 10 cm. wraz z akcesoriami 

dł. 20 mb x 2 x 6,0 = 240 m2
	m2
	240


