OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

Dane techniczne
axaxh
TYP w H H, diDe z m* g Tip
w 150 m m m mm mmm kg om m
*“ 1,0 42 25
=Rl :ﬁ’% $-60 15 6 148 _ 43 21
R #d 20 : 45 29 03%0,3x10
10 48; 60/145 ~54 27 FI00200
S-70 15 7 12,15 56 28
T 20 58 29
1,0 12 35
$-80 15 8 OB 138 713 36
2,0 75 37
r 1 . 19 39 0,3x03x15
s95 15 95 80MTT o0 g0 a0 F1501200
| 20 82 41
10 83 44
100/6  —— N — 5
Il SA06 - 10 84__45
~N
VAN
T
5|@
g8
De Dane wytrzymalo$ciowe
" TYP w Masa Strefa wiatrowa wg PN-7/B-02011 Me
8 g oprawy Dopuszczalna pow. opraw [mz] '
12l m kg | il lla b * kNm
] Wysiegnik jednoramienny
| vz 560 15 15 085 05 031 018 018 70
8-70 1,5 15 08 04 026 015 015 70
AN 580 15 15 15 10 06 04 03 15
F150/200 $-95 1,5 15 115 065 038 021 01 15
< (;71 00/200 $-100/6 1,5 15 1,4 0,8 0,5 0.3 0,2 18
o dia stupa Wysiegnik dwuramienny
Hs7m) $-60 15 15 078 042 02 0,10 0,10 10
S-70 15 15 075 038 014 0,1 0,1 70
S-80 15 15 14 09 05 03 02 15
d $-95 1,5 15 105 05 028 011 005 15
$-100/6 1,5 15 1,3 0,7 0,4 02 01 18
*—wymiary dotycza sfupa HsS7m
* . Stosowanie shuipow w lll strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m,
** . Dane dla wysiegnikow jednoramiennych.
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