- boisko do pilki noinej.

Zasilanie boiska do pitki noznej projektuje sie z dwoch faz kabla
oSwietleniowego odpowiadajgcych obwodowi R i S w rozdzielni
sterowniczej;

- boisko do koszykowki i siatkdowki.

Zasilanie boiska do koszykowki i siatkéwki projektuje sie z jednej
fazy kabla o$wietleniowego odpowiadajacej obwodowi
T w rozdzielni sterowniczej;

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢  zasilajgca  pracuje w  uktadzie  TN-C. Ochrone
przeciwporazeniowg projektowanej infrastruktury nalezy wykonaé
w uktadzie TN-C-S.

Zastosowano takze w  zakresie ochrony przed dotykiem
bezposrednim — izolowanie czes$ci czynnych dla przewoddéw oraz
osprz¢tu elektrycznego. W zakresie ochrony przed dotykiem
posrednim - szybkie wylgczenie w uktadzie TN-C-S oraz
zastosowanie urzadzen posiadajgcych II klase ochronnosci.

Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych nalezy wykonad
pomiary  kontrolne (sprawdzajace) skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej.

4. Obliczenia techniczne.

Ps=40[kW];
1 =52 [m] — linia kablowa;

4.1. Obciazenie linii zasilajacej:
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Obcigzalno$é dtugotrwala wg normy wynosi:

- kabel YAKXS 4 x 35 [mm?] - Tgg= 127[Al;
- kabel YAKXS 4 x 120 [mm?] - Tgq=242[A];
I<Iyq;
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