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ORLIK Rzgsnia przytacza wod-kan przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1|Przytacze wody - instalacja hydrantowa dla podlewan ia boisk
1.1/ Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
95.76 m3 95.760
RAZEM 95.760
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1
41.04 m3 41.040
RAZEM 41.040
3|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
304 m?2 304.000
RAZEM 304.000
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 cm m3
d.1./1411-01
1
16.24 m3 16.240
RAZEM 16.240
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
16.24 m3 16.240
RAZEM 16.240
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
16.24 m3 16.240
RAZEM 16.240
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
95.76 m3 95.760
RAZEM 95.760
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
1
22.8 m3 22.800
RAZEM 22.800
9/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.|0504-02 wykopu; grunt kat.lll
1
18.24 m3 18.240
RAZEM 18.240
1.2|Roboty monta zowe
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.1./1008-02 wnetrznej 90 mm
2
95 m 95.000
RAZEM 95.000
11/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./1112-02 ciggach PVC i PE
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe zeliwne kotnierzowe dn 80x80x80 kpl.
d.1./1114-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
2
0.475 odc.20 0.475
Om
RAZEM 0.475
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ORLIK Rzgsnia przytacza wod-kan przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.1./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
0.475 200m - 0.475
1 préb.
RAZEM 0.475
2|C:\Program Files\Athenasoft\Norma Pro\Kosztorysy\OR  LIK - odwodnienie kanalizacja deszczowa.KST
2.1|Roboty ziemne
16|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
321.3 m3 321.300
RAZEM 321.300
17/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1
137.7 m3 137.700
RAZEM 137.700
18/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
1020 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
19/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2./1411-01
1
27.2 m3 27.200
RAZEM 27.200
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ruro- |m3
d.2.|1411-03 ciggu
1
122.4 m3 122.400
RAZEM 122.400
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.|0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
149.6 m3 149.600
RAZEM 149.600
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
149.6 m3 149.600
RAZEM 149.600
23|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
198.9 m3 198.900
RAZEM 198.900
24|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.|0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
1
110.5 m3 110.500
RAZEM 110.500
25/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.2./0215-01 na odl.do 10 m
1
149.6 m3 149.600
RAZEM 149.600
26|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.2./0215-07 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m
1 Krotnos¢ = 19
149.6 m3 149.600
RAZEM 149.600
2.2|Roboty monta zowe
27|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2./1308-01
2
32.5 m 32.500
RAZEM 32.500
28|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
2
87.5 m 87.500
RAZEM 87.500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03
2
63.5 m 63.500
RAZEM 63.500
30/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.|1308-04
2
156 m 156.000
RAZEM 156.000
31/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r TEGRA dn 600 szt
d.2.|1417-01
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
32|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.2.|1417-01 stozkiem betonowym
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.|1424-02
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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