OLRLIK 2012

ZESPOL BOISK- RZASNIA Data: 13-06-2008
5. Informacje instalacyjne
5.1 Legenda
Oprawy:
Kod llo¢ Oprawa Zrédto swiatla Strumieri (Im)
A 24 MVP506 A/59 1 * HPI-TP250W SGR 1* 25000
Sekcje:
Kod Sekcjonowanie
1 Boisko do pitki noznej
2 Boisko wielofunkcyjne

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

. Pozycja Katy nacelowania Sekcje
loséikod™ " m)  Y(m) z(m)  Rot Rol90 Ro0 1 2
1*A 1.00 -0.50 9.00 57.3 67.0 0.0 + -
1*A 1.00 33.70 9.00 -57.3 67.0 00 + -
1*A 1.50 -0.50 9.00 46.5 69.7 00 + -
1T*A 1.50  33.70 9.00 -46.5 69.7 00 + -
1*A 2.00 -0.50 9.00 309 73.9 00 + -
1*A 2.00 3370 9.00 -30.9 73.9 00 + -
1*A 31.25 -0.50 9.00 127.8 63.4 00 + -
1*A 3125  33.70 9.00 -127.8 63.4 00 + -
1*A 31.75 -0.50 9.00 52.2 63.4 00 + -
1*A 3175  33.70 9.00 -52.2 63.4 00 + -
1*A 61.10 -0.50 9.00 149.1 73.9 00 + -
1*A 61.10  33.70 9.00 -149.1 73.9 00 + -
1*A 61.60 -0.50 9.00 133.5 69.7 00 + -
1*A 6160 33.70 9.00 -1335 69.7 00 + -
1*A 62.10 -0.50 9.00 122.7 67.0 00 + -
1*A 62.10  33.70 9.00 -122.7 67.0 00 + -
1*A 64.00 -0.50 9.00 65.1 62.7 00 - +
1*A 64.00 33.70 9.00 -65.1 62.7 0.0 - +
1*A 64.50 -0.50 9.00 55.0 62.1 00 - +
1*A 64.50  33.70 9.00 -55.0 62.1 00 - +
1*A 82.50 -0.50 9.00 125.0 62.1 00 - +
1*A 82.50  33.70 9.00 -125.0 62.1 00 - +
1*A 83.00 -0.50 9.00 114.9 62.7 00 - +
1*A 83.00 33.70 9.00 -114.9 62.7 00 - +
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