OLRLIK 2012
ZESPOL BOISK- RZASNIA Data: 13-06-2008

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogodlne

Ogdiny wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

2.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zré6dio $wiatta Moc (W)Strumien (Im)
A 24 MVP506 A/59 1* HPITP250W SGR 325.0 1*25000

Moc zainstalowana: 7.80 (kWat)

llo$¢ opraw w sekcji

Kod

Rozmieszczenie opra Moc (kWat)
A

Boisko do pitki noznej 16 5.20
Boisko wielofunkcyjne 8 2.60
2.3 Wyniki obliczen
Sekcje:
Kod Sekcjonowanie
1 Boisko do pitki noznej
2 Boisko wielofunkcyjne
Obliczenia natezenia/luminanciji:
Obliczenia Sekcjonowanigyp Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max
Boisko wielofunkcyjne 2 Natezenie oswietlenia  lux 110 0.80 0.70
Boisko do pitki noznej 1 Natezenie oswietlenia lux 82.0 0.80 0.50
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 6.6 Strona: 5/11

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com




