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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

L Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1-3)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

3. Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej
II. Cze¢s¢ opisowa (str. 4-5)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki.
Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Zestawienie powierzchni.

Informacje i dane o rodzaju ograniczen.
Warunki ppoz.

Inne dane, stopien skomplikowania obiektu.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

el AN N

III. Cze¢$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Profil podtuzny sieci



|. Dokumenty dotaczone do projektu
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-T5V-GD4-RQC *

Pan Michat SMARDZEWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/1S/0149/17

adres zamieszkania m. Bogumitowice 105, 98-338 Sulmierzyce

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-06 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Michal Smardzewski, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 34 ust. 3d
pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami, o§wiadczam o
sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

BRANZA: SIECI WODOCIAGOWE

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] PEHD DN110

LOK. BUDOWY:  OBREB EWIDENCYJNY 0003 BIALA
DZIALKI NR 601.605/2.606/7.606/9.606/5.608/2.609/2.611/2.

INWESTOR: GMINA RZASNIA
ADRES UL 1 MAJA 37
INWESTORA: 98-332 RZASNIA

Podpis



I1. Cze¢s¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej PEHD 100 DN110
w miejscowosci Biata na dziatkach nr. 601, 605/2, 606/7, 606/9, 606/5, 608/2, 609/2.611/2.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dzialce nr 601 zlokalizowany sa wodociggi W110, ktéry zasilany jest z istniejacej stacji
uzdatniania wody w gminie Rza$nia. Dziatki przylegle do drogi gminnej o nr. 601, 605/2, 606/7,
606/9, 606/5, 608/2, 609/2, 611/2 nie majg mozliwosci zaopatrzenia w wodg pitng.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z art.34 ust.3b P.B. cato$¢ problematyki zwigzanej z budowg wodociggu w drodze
gminnej na dz. Nr 601, 605/2, 606/7, 606/9, 606/5, 608/2, 609/2, 611/2 zawarto w projekcie
zagospodarowania terenu. Projektowany wodocigg PEHD 100 DN110 zlokalizowany bedzie
migdzy punktami charakterystycznymi W1-W4 Hp2 wedlug projektu zagospodarowania terenu.
Przy projektowanym wodociagu nie przewiduje si¢ zadnych prac zwigzanych z podniesieniem
wydajnosci wodociggu i jakosci wody.

4. Zestawienie powierzchni. — nie dotyczy
5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzasnia dla terenu dzialek

601, 605/2, 606/7, 606/9, 606/5, 608/2, 609/2, 611/2 - drogi wewnetrzne dopuszcza realizacje
sieci infrastruktury technicznej. Dziatki 606/9, 606/5, 608/2, 609/2, 611/2 znajduja si¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej grupy stanowisk archeologicznych /W/. Realizacj¢ inwestycji
zaprojektowano metodg wykopowa. Metoda wykopowa zgodnie z Decyzja EWKZ WUOZ-
ZA.5161.567.2023.AM z dn. 25.04.2023r. pozwoli na przeprowadzenie badan
archeologicznych.

6. Warunki ppoz.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
projektowany wodociag speilnia wymagania dla sieci wodociggowych zgodnie z §9 ust. 2 i ust. 7.

7. Inne dane, stopien skomplikowania obiektu.

Zaprojektowano system cisnieniowy do przesylania wody wykonany z polietylenu wysokie;j
gestosci PEHD 100 PN10 DN 110 spetniajagcy wymagania i badania norm: PN-74/C-89204 i
DIN 8061. Projektowana budowa wodociggu wykonana zostanie zgodnie z Decyzjag LWKZ
metodg wykopu otwartego w celu prowadzenia badan archeologicznych. Uzbrojenie sieci
stanowi¢ bedg trzy zasuwy DN 100, dwa hydranty podziemne DN 80 z zasuwami
kotnierzowymi z zeliwa sferoidalnego PN10 z uszczelnieniem mi¢kkim. Trzpienie zasuw
wyposazone w obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Dlugo$¢ projektowanej sieci PEHD 100
DN 110 wynosi 190 mb. Usytuowanie sieci, jej uzbrojenie oraz rozwigzania techniczne
zamieszczono w projekcie wykonawczym. Teren nawodniony koniecznos¢ pompowania wody
igtofiltrami na catej dtugosci wykopu.



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatlywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach nr 601, 605/2, 606/7, 606/9, 606/5,
608/2, 609/2, 611/2 na ktoérych zostal zaprojektowany i1 nie wplywa negatywnie na pogorszenie
warunkéw uzytkowych pozostatych dziatek.

Opracowat:



II1. Cz¢$¢ rysunkowa

WSPOERZEDNE X-Y

W1 X =5672580.72
W2 X =5672581.93
W3 X =5672595.68
W4 X =5672638.44
Hpl X =5672595.01
Hp2 X = 5672637.77

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Profil podtuzny sieci

Y =6571401.45
Y = 6571406.30
Y =6571449.15
Y =6571582.46
Y =6571449.36
Y = 6571582.67
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow (etapow)

Podczas wykonywania budowy odcinka sieci wodociagowej PEHD DN 110 przewiduje si¢:
- wykopy o gtebokosci ponad 1,5m

- uktadanie rury wodociaggowej w wykopie

- wykonanie podtgczenia do istniejacej sieci

- wykonanie pilota przewiertu sterowanego

- przeciaggnigcie przewodu PEHD RC DN 110

- montaz hydrantéw i armatury

- zasypywanie wykopow

- wyréwnywanie terenu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje podziemna infrastruktura techniczna.

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren inwestycji potozony jest w pasie drogowym. W zwigzku z tym prace moga stwarzaé
zagrozenie dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia:

- przy wykonywaniu giebokich wykopéw,

- podczas wykonywania przewiertu sterowanego,

- przy pracach w poblizu linii energetycznych i teletechnicznych,

- zagrozenie przy pracach montazowych w wykopach - mozliwo$¢ osunigcia si¢ gruntu oraz przy
pracach przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparki, zageszczarki, ubijarki),

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych musza by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy
oprécz wymogdéw okreSlonych przepisami BHP beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed
przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i zapoznaé
pracownikéw z ryzykiem. Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali
imienny podziat pracy i kolejno§¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzanie znajomos$ci BHP
przy poszczegdlnych czynnosciach. Bezposredni nadzér nad pracami prowadzi¢ beda odpowiednio
przeszkoleni mistrzowie. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych kazdy
pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP prac ogélnobudowlanych, przed rozpoczeciem
robot nalezy zapozna¢ si¢ szczegélowo z dokumentacja budowlang zwracajac uwage na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt; calo$¢ pracy nalezy
wykona¢ z ,,Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano- montazowych, przepisami BHP i
PPOZ. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniu, w trakcie wykonywania robot nalezy
zachowa¢ wszelkie wymogi BHP dotyczace robdt ziemnych i prac w wykopach a przede wszystkim
zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic
informacyjnych ograniczajac do minimum pozostawienie na noc wykopdw nie zasypanych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotycza:



wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdéw,

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postgpowanie z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcji powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosowanie do
zakresu obowigzkow.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy realizacji budowy sieci wodociggowej nie wystepuja strefy szczegdlnie niebezpieczne.
Wykopy, umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
wpadniecciem do nich pracownikéw i o0s6éb trzecich, prawidlowo ustawionymi porgczami i
oswietleniem. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywane bgda recznie i zabezpieczone
na czas wykonywania prac. Drogi dojazdowe powinny by¢ dostepne dla ruchu pieszego. Zabrania si¢
sktadowania na nich materialéw budowlanych i sprzetu, na placu budowy w widocznym miejscu
powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz., umieszczenie we wszystkich, widocznych miejscach, tablic
ostrzegawczo-informacyjnych. ,,UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY”, teren prowadzonych prac
zostanie wygrodzony.

Whioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) rozpatrywany obiekt
wymaga sporzadzenia planu BIOZ przez Inwestora lub Kierownika budowy z uwagi na
wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
ze wzgledu na wykonywanie prac w poblizu ruchu drogowego i pieszego.

Opracowat:



