Projekt Z 98-338 Sulmierzyce Bogumitowice 105

Wodociag Biata - Przedmiar

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJl: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PEHD DN 110

ADRES INWESTYCJI: OBREB BIALA DZ. NR 601, 605/2,606/7,606/9,606/5,
608/2,609/2,611/2.

NAZWA INWESTORA:  GMINA RZASNIA
ADRES INWESTORA: 98-332 RZASNIA, UL. 1 Maja 37

BRANZE: INSTALACYJNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
PROJEKT Z Zbigniew Smardzewski

DATA OPRACOWANIA: kwiecien, 2023r.

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BRANZY BUDOWLANEJ. PRZY
ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE
JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, USRENIONYMI
| MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH
ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGI WYKONANIA ROBOT.
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW
NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. KOSZTORYS (PRZEDMIAR)
NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2187



Zaprojektowano system ci$nieniowy do przesytania wody wykonany z polietylenu wysokiej
gestosci PEHD 100 PN10 DN 110 spetniajacy wymagania i badania norm: PN-74/C-89204 i DIN
8061. Projektowana budowa wodociggu wykonana zostanie zgodnie z Decyzja 1. WKZ metoda
wykopu otwartego w celu prowadzenia badan archeologicznych. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda
trzy zasuwy DN 100, dwa hydranty podziemne DN 80 z zasuwami kolnierzowymi z zeliwa
sferoidalnego PN10 z uszczelnieniem migkkim. Trzpienie zasuw wyposazone w obudowy i
skrzynki uliczne do zasuw. Dtugos¢ projektowanej sieci PEHD 100 DN 110 wynosi 190 mb.
Usytuowanie sieci, jej uzbrojenie oraz rozwigzania techniczne zamieszczono w projekcie
wykonawczym. Teren nawodniony konieczno$¢ pompowania wody iglofiltrami na calej dtugosci

wykopu.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2187



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszczz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KNNR'1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0111-01
0,190 km 0,190
RAZEM 0,190
2| KNNR1 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. -1V (190x1.7x0.8)=258,40
258,40 m3 258,400
RAZEM 258,400
3 KNNR1 | Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami | m3
0212-02 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
4 KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow; kpl.
0529-01 element o rozpigtosci 4 m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
5 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; | kpl.
0529-06 | element o rozpietosci 4 m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
6] KNNR1 | Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
0605-01 | bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
160 szt. 160,000
RAZEM 160,000
7] KNR 19-01 | Pompowanie wody z wykopu m-g
0107-08
RAZEM 50,000
8] KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25| m3
1411-04 | cm (190X0.8 X0.15)=22,80
22,80 m3 22,800
RAZEM 22,800
91 KNNR4 | Obsypka rurociggu i weztow z materiatow sypkich grub. m3
1411-04 | 30cm / materiat z ukopu/ 190x0.8x.0.30=45,60
45,60 m3 45,600
RAZEM 45,600
10[ KNNR 1 | Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka m2
0313-04 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. Ill-
IV 190x2= 380
380 m2 380,000
RAZEM 380,000
11 KNNR1 | Zasypanie wykopow m3
0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
1-1v
217 m3 217,000
RAZEM 217,000
12| KNNR 1 [ Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza | m2
0218-02 | spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt
kat. -1V
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
13[ KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
190 m 190,000
RAZEM 190,000
14 KNR 2-19 | Rury ochronne o $r. nom. 150 mm m
0119-02
10 m 10,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
15( KNNR 4 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
1119-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16 KNNR4 [ Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
1105-03 | $r.100 mm
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
171 KNNR4 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki kpl.
1701-02 | wbudowane do istniejgcych rurociggow o sr. 100 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW, | 200
1606-02 | PVC, PE, PEHD o $r. 110 mm m -1
prob
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
19 KNNR4 [ Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
1611-01 | $r.nominalnej do 110 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
20 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
0134-02
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
21l KNNR4 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki m3
1408-01 oporowe na zatamaniach wodociggu - transport mieszanki
betonowej
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
22| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
0101-02 [ nagt. 6-10 cm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
23[ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie istniejgcej podbudowy z kruszywa | m2
0802-07 kamiennego
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
24 KNCK-1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - m2
0108-01 odtworzenie po robotach kruszywem z rozbiorki
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
25| KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg t
1106-01 mineralno-asfaltowg
0,9 t 0,900
RAZEM 0,900
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