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Projekt zawiera

Czes¢ opisowa:
1. Opis techniczny
2. Oswiadczenie projektanta
3. Plan BIOZ
4. Uprawnienia projektanta
5

. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB

Czes¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny w skali 1:25000
2. Lokalizacja w skali 1:1000 rys nr 1
3. Przekrdj konstrukcyjny w skali 1:50 rys nr 2



OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejgcy. Na dziatkach nr 137 w pasie drogowym szerokos$ci 6,0
na odcinku 0 — 210 znajduje si¢ jezdnia utwardzona kruszywem tamanym
o grubosci 10 — 12cm w zlym stanie. Na pozostalym odcinku
nawierzchnia gruntowa Droga przebiega przez tereny pol i1 tak z

pojedyncza zabudowa zagrodowa.

2. Lokalizacja. Droga zlokalizowana jest wsrod pol w obrebie Bekow

w gminie Rzas$nia.

3. Parametry projektowanej drogi:
- dlugos¢ —285m
- szeroko$¢ nawierzchni z podwdjnym powierzchniowym

utrwaleniem — 4,0 m

4. Konstrukcja nawierzchni. Projektuje si¢ wykonanie jezdni o
konstrukcji:
Na odcinku 0 - 210
- wyrownanie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym o granulacji 0-
31,5 gr. 10cm
- podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji 2/5
15/8 1 emulsja asfaltowa /ze zwigkszona iloscia asfaltu w dolnej warstwie do

5 kg/m2/



Na odcinku 210 — 285
- podbudowa z kruszywa tamanego o granulacji 0-31,5 gr. 16cm
- podwdjne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji 2/5

15/8 1 emulsja asfaltowa /ze zwigkszona ilo$cia asfaltu w dolnej warstwie

do 5 kg/m2/

5. Odwodnienie jezdni jest zapewnione poprzez wyniesienie niwelety
ponad istniejacy teren. Zmiana wysokosci niwelety nie powoduje
utrudnien dla wjezdzajacych i zjezajacych z drogi.

Koniec opisu



Belchatow 05.05.2008r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany uproszczony w branzy drogowe;:
,Przebudowa drogi gminnej w Bgdkowie w gminie Rzas$nia” zostat
wykonany zgodnie ze zleceniem, normami panstwowymi, obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

I. Podstawa opracowania

Niniejsza informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)

II.  Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zakres robét przy przebudowie drogi gminnej w Bekowie w gminie
Rzasnia obejmuje wykonanie nawierzchni tluczniowej z dwukrotnym
powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa i grysami.

III. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren bez uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego..

IV. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uznano, ze na zagospodarowanym terenie wyst¢puja elementy
mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

V.  Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji
robot budowlanych

Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych moga wystapic¢
zagrozenia w rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury.

1. Roboty wykonywane w poblizu cigzkiego sprzetu: koparki,
spycharki, samochody samowyladowcze 1 walec statyczny 1

skrapiarka emulsji.



VI

Instruktaz pracownikow

Nie przewiduje si¢  wystgpowania  robot  szczegolnie
niebezpiecznych. Poszczegdlne grupy pracownikdéw, ktore zatrudnione
beda na budowie, musza odby¢ instruktaz na stanowisku pracy ze
szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wystgpujacych przy robotach
drogowych. Instruktaz winien zawierac informacj¢
o koniecznosci stosowania odziezy ochronnej 1 $rodkdéw ochrony
osobiste] I o zasadach postgpowania w przypadku zagrozenia Scislej
wspoélpracy z wyznaczonymi w tym celu osobami do bezposredniego
nadzoru. Osoba wyznaczona do przeprowadzenia instruktazu 1
bezposredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkoleniem
podstawowym nie przewiduje si¢ szkolenia specjalistycznego
pracownikow.

VIL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia

Kierownik budowy zobowiazany jest opracowa¢ plan BIOZ w
przypadku szczegdlnego zagrozenia pracownikow.

VIII. Wnioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06.
2003 r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) Rozpatrywany obiekt wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

opracowat



