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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.21

PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 JEZDIA
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.974 km 0.974
RAZEM 0.974
2/KSNR 1 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1/0101-01
850 szt. 850.000
RAZEM 850.000
3|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
1400 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
4/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-02
1392 m?2 1392.000
RAZEM 1392.000
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1/0101-03 kosci jezdni i chodnikow
5260 m?2 5260.000
RAZEM 5260.000
6|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ODWOZ NAD-
MIATU GRUNTU
2507 m3 2507.000
RAZEM 2507.000
7|KNNR 4 Rury ostonowe dwudzielne Arot o $r. zewn. 200 mm m
d.1(1308-01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
8/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow m spycharkami w gruncie kat.I-1I m3
d.1(0407-01
388 m3 388.000
RAZEM 388.000
9/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.1/0104-01
1879 m?2 1879.000
RAZEM 1879.000
10/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m?2
d.1/0113-01
5260 m?2 5260.000
RAZEM 5260.000
11/KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.1/0113-04
5260 m?2 5260.000
RAZEM 5260.000
12|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.1/0108-02 mechaniczne NA GRUBOSCI 3 CM
374 t 374.000
RAZEM 374.000
13|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m?2
d.1/0309-02 cm (warstwa Scieralna)
4920 m?2 4920.000
RAZEM 4920.000
14/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa dolna o gr. 12 cm POBOCZA Z |m?2
d.1/0204-01 KRUSZYWA ODZYSKANEG Z ROZBIORKI ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
1948 m?2 1948.000
RAZEM 1948.000
15|KNR 2-33 czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r./m
d.1/0601-01 60 cm PECOR OPTIMA
16 m 16.000
RAZEM 16.000
16|KNR 2-33 Obudowy wlotow (wylotdéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych|ms3
d.1/0606-01
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
17|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1/0501-01
2009 m?2 2009.000
RAZEM 2009.000
18/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m?2
d.1/0507-01




WYKNO II. 0 KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2009 m?2 2009.000
RAZEM 2009.000
2 ZJAZDY TLUCZNIOWE
19/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.2|/0101-03 kosci jezdni i chodnikow
754 m?2 754.000
RAZEM 754.000
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ODWOZ NAD-
MIARY GRUNTU
151 m3 151.000
RAZEM 151.000
21/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m?2
d.2|0113-01
754 m?2 754.000
RAZEM 754.000
22/KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.2|0113-04
754 m?2 754.000
RAZEM 754.000
23|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.2|0605-01
17.6 m3 17.600
RAZEM 17.600
24|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PECOR OPTIMA o $rednicy 30 cm m
d.2|/0605-06
88 m 88.000
RAZEM 88.000
25/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm szt
d.2|/0605-03
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
3 ZJAZDY BITUMICZNE
26|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.3/0101-03 ko$ci jezdni i chodnikow
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0202-08 gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. odw6z nadmiaru
gruntu
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
28|/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m?2
d.3/0113-01
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
29|/KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.3/0113-04
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
30/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m2
d.3|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
205 m?2 205.000
RAZEM 205.000
31/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe m3
d.3/0605-01
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
32/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm szt
d.3/0605-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PECOR OPTIMA o $rednicy 30 cm m
d.3/0605-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4 ORGANIZACJA RUCHU
34/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4|0702-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4/0702-04 pow. do 0.3 m2 ZNAKI INFORMACYJNE
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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WYKNO II. 0 KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - TABLICE U-3c szt.
d.4|0702-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 JEZDIA
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.974 0.00 0.00
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym.
2/|KSNR 1 0101- |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15 cm szt. 850 0.00 0.00
d.1/01
3/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m?2 1400 0.00 0.00
d.1]01 do 15 cm za pomocg spycharek
4/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicz- |m2 1392 0.00 0.00
d.1/02 nie
5/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m?2 5260 0.00 0.00
d.1/03 kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
6/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 2507 0.00 0.00
d.1/06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. ODWOZ NADMIATU
GRUNTU
7/KNNR 4 1308- |Rury ostonowe dwudzielne Arot o $r. zewn. 200 mm m 36 0.00 0.00
d.1/01
8/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypdw m spycharkamiw |m3 388 0.00 0.00
d.1/01 gruncie kat.I-ll
9/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o m?2 1879 0.00 0.00
d.1/01 gr.15cm
10|KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 12 m?2 5260 0.00 0.00
d.1/01 cm
11|KNNR 6 0113- |Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm |m2 5260 0.00 0.00
d.1/04
12|KNNR 6 0108- |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg t 374 0.00 0.00
d.1]02 minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne NA GRU-
BOSCI 3 CM
13|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 4920 0.00 0.00
d.1/02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
14|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa dolna o |m2 1948 0.00 0.00
d.1/01 gr. 12 cm POBOCZA Z KRUSZYWA ODZYSKANEG Z
ROZBIORKI ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
15/KNR 2-33 0601- |czesci przelotowe przepustéow drogowych rurowych jed- |m 16 0.00 0.00
d.1]01 nootworowych z rur o $r. 60 cm PECOR OPTIMA
16/ KNR 2-33 0606- | Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepus- |m3 3.84 0.00 0.00
d.1]01 téw drogowych rurowych
17|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m2 2009 0.00 0.00
d.1/01 1]
18/KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 2009 0.00 0.00
d.1/01 humusu 10 cm.
PODSUMOWANIE
JEZDIA
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llosé¢ | Cenajedn. | Wartosé
2 ZJAZDY TLUCZNIOWE
19/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie  |m2 754 0.00 0.00
d.2|03 kat. 11-VI na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow
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WYKNO II. 0 KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
20|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 151 0.00 0.00
d.2|08 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na

odl.do 1 km sam.samowytad. ODWOZ NADMIARY
GRUNTU
21/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 12 m2 754 0.00 0.00
d.2|01 cm
22/KNNR 6 0113- |Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm |m2 754 0.00 0.00
d.2|04
23/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe m3 17.6 0.00 0.00
d.2|01 zwirowe
24/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PECOR OPTIMA |m 88 0.00 0.00
d.2|06 o $rednicy 30 cm
25/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |szt 22 0.00 0.00
d.2/03 o $rednicy 30 cm
PODSUMOWANIE
ZJAZDY TEUCZNIOWE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llosé¢ | Cenajedn. | Wartosé
3 ZJAZDY BITUMICZNE
26/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie  |m?2 240 0.00 0.00
d.3/03 kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
27|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 48 0.00 0.00
d.3/08 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. odw6z nadmiaru gruntu
28/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 m2 240 0.00 0.00
d.3/01 cm
29/KNNR 6 0113- |Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm |m?2 240 0.00 0.00
d.3/04
30/ KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 205 0.00 0.00
d.3/02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
31/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe m3 0.64 0.00 0.00
d.3/01 zwirowe
32|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur |szt 2 0.00 0.00
d.3/03 o $rednicy 30 cm
33|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PECOR OPTIMA |m 8 0.00 0.00
d.3/06 o Srednicy 30 cm
PODSUMOWANIE
ZJAZDY BITUMICZNE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartosé
4 ORGANIZACJA RUCHU
-5-
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WYKNO II. 0 KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢

34/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 8 0.00 0.00
d.4|01

35|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |[szt. 4 0.00 0.00
d.4/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 ZNAKI INFOR-

MACYJNE

36|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - TABLICE U-3c szt. 3 0.00 0.00
d.4/07

PODSUMOWANIE
ORGANIZACJA RUCHU

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 22% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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