KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BEDKOWIE W GMINIE RZASNIA
ADRES INWESTYCJI : BEDKOW .

INWESTOR : GMINA RZASNIA

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2008

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.05.2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.21

PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 DROGA
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.285 km 0.285
RAZEM 0.285
2/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw ODCINEK 2+10 - 2+85
323 m?2 323.000
RAZEM 323.000
3/KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 16 cm m?2
d.1/0113-06
323 m?2 323.000
RAZEM 323.000
4/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy KRUSZYWEM £t AMANYM zaggszczanym |m3
d.1/0107-01 mechanicznie o gr. do 10 cm NA SZEROKOSCI 4,3m ODCINEK 0+00 - 2+10
90.3 m3 90.300
RAZEM 90.300
5/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwdjnym rozsypaniem gryséw ka- |m?2
d.1({1003-01 miennych o wym. 2-5 i 5-8mm / ASFALT W WARSTWIE DOLNEJ ZWIEKSZO-
NY DO 5 kg/
1140 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. | Wartosé
1 DROGA
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.285 0.00 0.00
d.1)01 trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie  |m? 323 0.00 0.00
d.1]01 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw ODCI-
NEK 2+10 - 2+85
3|KNNR 6 0113- |Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 16 |m?2 323 0.00 0.00
d.1/06 cm
4/KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy KRUSZYWEM tA- |m3 90.3 0.00 0.00
d.1]01 MANYM zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
NA SZEROKOSCI 4,3m ODCINEK 0+00 - 2+10
5/KNNR 6 1003- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwojnym m?2 1140 0.00 0.00
d.1]01 rozsypaniem gryséw kamiennych o wym. 2-5 i 5-8mm /
ASFALT W WARSTWIE DOLNEJ ZWIEKSZONY DO 5
kg/
PODSUMOWANIE
DROGA
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM




RZAS BEDKOW 0 08 PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 22% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.21



