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Część rysunkowa:

      -    orientacja w skali 1:25000

· projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys. nr1a – 1c.

· przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 rys nr 2

OPIS TECHNICZNY

1. Plan zagospodarowania.
1.1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3500E Pajęczno – Rząśna – Chabielice polegającej na remoncie chodnika i zjazdów na ul 1 Maja w Rząśni oraz budowie chodnika i remoncie zjazdów w Broszęcinie.

1.2. Stan istniejący.
1.2.1. Ul. 1 maja w Rząśni. Po stronie wschodniej jezdni między ul. Nową i drogą do Suchowoli chodnik z płyt betonowych chodnikowych 50x50 szerokośći 2,0 do 2,6m oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30. Za chodnikiem występują pozostałości cokołu betonowego po ogrodzeniu i karcze. Po zachodniej stronie jezdni między ul. Strażacką i rondem chodnik o nawierzchni z asfaltu lanego oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30. Zjazdy do posesji o nawierzchni z prefabrykatów betonowych w złym stanie.
1.2.2. Broszęcin.  Po wschodniej i południowej stronie jezdni pobocze utwardzone kruszywem łamanym i żwirem. Od strony zachodniej chodnik szerokości 1,5m z kostki betonowej. Zjazdy do posesji o nawierzchni tłuczniowej w złym stanie.
2. Projektowane zagospodarowane terenu.  Po rozebraniu istniejącego chodnika i krawężnika należy wykonać:
– chodnik szerokości 2,0m z kostki betonowej szarej, krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem bezpośrednio przy jezdni i obrzeże betonowe 8x30cm po zewnętrznej stronie chodnika. /przy szkole i na odcinku od ul. Strażackiej do ronda bez obrzeża do ogrodzenia/. W Broszęcinie chodnik szerokości 1,5m.
- zjazdy o szerokości dostosowanej do szerokości bram zgodnie z załączoną tabelą. Zjazdy ujęte w krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem. Połączenie zjazdów z jezdnią łukami o promieniach 3m. Na szerokości chodnika krawężnika nie wykonywać. 

3. Przekroje konstrukcyjne.

Chodniki:

- kostka betonowa szara  gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

Chodniki w miejscach przewidywanych do wykonania w przyszłości stanowisk postojowych wykonać w konstrukcji zjazdów z obniżeniem krawężnika do +4cm.

Zjazdy:

- kostka betonowa kolorowa  gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z kamienia łamanego gr. 16 cm
Chodniki ujęte w obrzeża betonowe 8x30cm /bezpośrednio przy jezdni krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem/.

Przejazdy ujęte w krawężniki 15x30c na ławie betonowej.

4. Odwodnienie. 
Przebudowa istniejących i budowa nowych chodników nie powoduje zmian w istniejącym systemie odwodnienia.

koniec opisu
	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3500E PAJĘCZNO-RZĄŚNIA-BROSZĘCIN

	WYKAZ ZJAZDÓW

	ul. 1 maja w Rząśni

	Lp
	Nr zjazdu
	długośc [m]
	szerokośc [m]
	Powierzchnia [m2]
	Krawężnik [m]
	Przepust fi 40 [m]

	1
	1
	2,0
	3,6
	12,4
	13,4
	-

	2
	2
	2,0
	4,8
	15,2
	15,8
	-

	3
	3
	2,2
	4,0
	12,4
	8,4
	-

	4
	4
	1,6
	4,4
	10,0
	9,6
	-

	5
	5
	1,6
	10,0
	20,4
	15,4
	-

	6
	6
	2,0
	3,2
	9,6
	8,6
	-

	7
	7 i 8
	2,4
	9,4
	31,6
	15,4
	-

	 
	 
	 
	 
	111,6
	86,6
	 

	Broszęcin

	1
	1
	5,2
	4,4
	28,4
	22,4
	-

	2
	2
	5,2
	4,4
	28,0
	22,2
	-

	3
	3
	4,4
	4,4
	24,0
	20,8
	7,0

	4
	4
	4,0
	5,6
	28,4
	19,9
	-

	5
	5
	4,0
	4,6
	22,8
	17,9
	-

	6
	6
	3,4
	4,4
	19,6
	16,8
	7,0

	 
	 
	 
	 
	151,2
	120,0
	 


Bełchatów 12.07.2008r.

OŚWIADCZENIE

                        Oświadczam, że projekt budowlany w branży drogowej: „ Przebudowa drogi powiatowej Pajęczno – Rząśnia – Chabielice remont chodnika i zjazdów na ul. 1 Maja w Rząśni oraz budowa chodnika i remont zjazdów w Broszęinie”.” został wykonany zgodnie ze zleceniem, normami państwowymi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia

I. Podstawa opracowania

Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)

II. Zakres robót i kolejność realizacji

Zakres robót przy remoncie i budowie chodników oraz remoncie zjazdów obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

III. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie projektowane przyłącza linii energetycznych NN, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

IV. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Uznano, że na zagospodarowanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

V. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych

Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Roboty wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu: spycharki, samochody samowyładowcze i walec statyczny. 

VI. Instruktaż pracowników

Nie przewiduje się występowania robót szczególnie niebezpiecznych. Poszczególne grupy pracowników, które zatrudnione będą na budowie, muszą odbyć instruktaż na stanowisku pracy ze szczególnym  uwzględnieniem zagrożeń występujących przy robotach drogowych. Instruktaż winien zawierać informację 
o konieczności stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej I o zasadach postępowania w przypadku zagrożenia ścisłej współpracy z wyznaczonymi w tym celu osobami do bezpośredniego nadzoru. Osobą wyznaczoną do przeprowadzenia instruktażu i bezpośredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkoleniem podstawowym nie przewiduje się szkolenia specjalistycznego pracowników.

VII. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 

Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan BIOZ w przypadku szczególnego zagrożenia pracowników. 

VIII. Wnioski końcowe

           W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) Rozpatrywany obiekt  wymaga sporządzenia planu BIOZ. 
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