KOSZTORYS NAKLADCZY
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



RZNIA POW.0 KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 OD DROGI DO SUCHOWOLI DO UL. NOWEJ - CHODNIK | ZJAZDY
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.33 km 0.330
RAZEM 0.330
2/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.1/0104-16 normalnej wilgotnosci
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych COKOL PLOTU m3 bet.
d.1/0403-01
3.6 m3 bet. 3.600
RAZEM 3.600
4/ KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1/0806-02
210 m 210.000
RAZEM 210.000
5|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.1/0805-06 ce piaskowej
780 m?2 780.000
RAZEM 780.000
6|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-03
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-02
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
8/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na poszerzeniach jezdni lub |m2
d.1/0102-01 chodnikow
837 m?2 837.000
RAZEM 837.000
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ODWOZ NAD-
MIARU GRUNTU
125 m3 125.000
RAZEM 125.000
10/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1/0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
332 m 332.000
RAZEM 332.000
11|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
171 m 171.000
RAZEM 171.000
12|KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 16 cm m?2
d.1/0113-06
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
13|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej SZAREJgrubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem CHODNIK
651 m?2 651.000
RAZEM 651.000
14/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej KOLOROWEJ grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.1/0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ZJAZDY
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
2 OD UL. STRAZACKIEJ W KIERUNKU RONDA
15/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.2|0806-02
93 m 93.000
RAZEM 93.000
16| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m?2
d.2/0802-03
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000
17/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2/0801-02
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ODWOZ NADMIA-
RU GRUNTU
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
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RZNIA POW.0 KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
93 m 93.000
RAZEM 93.000
20|/KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 16cm m?2
d.2|0113-06
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
21/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej SZAREJ grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem CHODNIK
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej KOLOROWEJ grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.2/0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ZJAZDY
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
3 BROSZECIN
23|/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na poszerzeniach jezdni lub |m2
d.3|0102-01 chodnikéw
498 m?2 498.000
RAZEM 498.000
24 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ODWOZ NADMIA-
RU GRUNTU
81 m3 81.000
RAZEM 81.000
25|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
260 m 260.000
RAZEM 260.000
26|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
156 m 156.000
RAZEM 156.000
27|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej SZAREJ grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem CHODNIK
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
28|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.3/0113-06
151 m?2 151.000
RAZEM 151.000
29|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej KOLOROWEJ grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.3/0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ZJAZDY
151 m?2 151.000
RAZEM 151.000
30|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PECOR OPTIMA o $rednicy 40 cm m
d.3/0605-06
14 m 14.000
RAZEM 14.000
31/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.3/0605-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 OD DROGI DO SUCHOWOLI DO UL. NOWEJ - CHODNIK | ZJAZDY
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.33 0.00 0.00
d.1]01 trasa drog w terenie réwninnym.
2/KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsiebierng w |szt. 4 0.00 0.00
d.1]16 gruntach kat.lll-IV o normalnej wilgotnosci
3/KNNR 3 0403- |Rozbidérka elementéw betonowych COKOL PLOTU m3 bet. 3.6 0.00 0.00
d.1]01
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 210 0.00 0.00
d.1/02 mentowo-piaskowej
5/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach  |m2 780 0.00 0.00
d.1]06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
6/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 98 0.00 0.00
d.1]03 gr. 4 cm mechanicznie
7/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicz- |m2 98 0.00 0.00
d.1]02 nie
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na m2 837 0.00 0.00
d.1]01 poszerzeniach jezdni lub chodnikow
9|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 125 0.00 0.00
d.1]08 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. ODWOZ NADMIARU
GRUNTU
10/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m 332 0.00 0.00
d.1/03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej
11|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 171 0.00 0.00
d.1/05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg,
12|KNNR 6 0113- |Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 16  |m?2 162 0.00 0.00
d.1]06 cm
13/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej SZAREJgrubosci |m?2 651 0.00 0.00
d.1/03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem CHODNIK
14/ KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej KOLOROWEJ m?2 28 0.00 0.00
d.1]03 grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem ZJAZDY
2 OD UL. STRAZACKIEJ W KIERUNKU RONDA
15/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 93 0.00 0.00
d.2|02 mentowo-piaskowej
16| KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 182 0.00 0.00
d.2|03 gr. 4 cm recznie
17/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- m?2 182 0.00 0.00
d.2|02 nicznie
18/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 18 0.00 0.00
d.2|07 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. ODWOZ NADMIARU
GRUNTU
19/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 93 0.00 0.00
d.2|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
20|KNNR 6 0113- |Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 16cm|m?2 84 0.00 0.00
d.2|06
21|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej SZAREJ grubosci |m2 98 0.00 0.00
d.2|03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem CHODNIK
22|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej KOLOROWEJ m?2 84 0.00 0.00
d.2|03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem ZJAZDY
3 BROSZECIN
23|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. |I-IV na m2 498 0.00 0.00
d.3]01 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
24|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 81 0.00 0.00
d.3|07 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. ODWOZ NADMIARU
GRUNTU
25/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 260 0.00 0.00
d.3|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
26|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 156 0.00 0.00
d.3/05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg,
27/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej SZAREJ grubosci |m2 234 0.00 0.00
d.3/03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem CHODNIK
28/KNNR 6 0113- |Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 151 0.00 0.00
d.3|06 cm
29|/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej KOLOROWEJ m?2 151 0.00 0.00
d.3|03 grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem ZJAZDY
30/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PECOR OPTIMA |m 14 0.00 0.00
d.3/06 o $rednicy 40 cm
31|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur |szt 4 0.00 0.00
d.3/03 o $rednicy 40 cm
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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