] Dla poréwnania, wedlug opracowari studialnych europejskich, standard g
optymalnych wymiaréw kabiny umozliwiajacej transfer boczny przedni i skog;
z obrotem wynosi 165 X 185 cm (Rys. Nr 77).
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Rys. Nr 77. Optymalne wymiary kabiny umozliwiajacej transfer boczny, przedni i ze skost
z obrotem, wg opracowan studialnych europejskich

Kabina ustgpowa powinna by¢ wyposazona w miske ustgpowa o wysokosci 50 cnr
oraz uchwyty i porgcze rozmieszczone w rézny sposob. Kazdy ze sposobéw wymag:
positkowania si¢ por¢czami i uchwytami mogacymi przenies$¢ obciazenie do 120 kg.

Rozne sposoby wyposazenia miski ustepowej w porecze state i ruchome poka-
zuje rysunek Nr 78. '
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Rys. Nr 78. Rézne sposoby wyposazenia miski ustgpowej w porecze stale i ruchome




surzef od spodu i by¢ odsuniete od §ciany tak, aby pod UrZ3Azemiclil ciidiastss o1
miejsce na podndzki wozka.

Goéma krawedZ umywalki powinna znajdowac si¢ na wysokosci 85 do 90 cm POﬂad’ T

sadzka. WysokoSC przestrzeni od podtogi do umywalki powinna by¢ nie mniejszaniz.
67 cm, a wolna przestrzen przy umywalce, powinna wynosi¢ 90 x 125 cm w rzucie.

Dla utatwienia korzystania z umywalki, korzystne jest umieszczenie przy niej
uchwytow (poreczy) Z dwoch lub z jednej strony (Rys. Nr 83).
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Rys. Nr 83. Zasady umieszczania umywalki dostgpnej dla osob niepeinosprawnych
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