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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

SPIS UZGODNIEN PROJEKTOW I OSWIADCZEN

SPIS ZALACZNIKOW

- opis techniczny zal.1, la

- obliczenia instalacji c.o. zat. 2

- oswiadczenie projektanta zal. 3

- informacja o planie BIOZ zat. 4

- zaswiadczenie LOIIB zat. 5
& - uprawnienia zat. 6

SPIS MAP SYT. WYSOKOSC.1 RYSUNKOW

- rzut parteru instalacja wod-kan i c.w. rys. 1

- rozwinigcie instalacji wody zimnej 1 cieptej rys. 2
- rozwiniecie inst. wewn. kanalizacji sanitarnej rys. 3
- rzut parteru instalacja centr. ogrzewania rys. 4
- rozwinigcie instalacji c.o. rys. 5




OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wodociagowej , kanalizacji sanitarnej, cieptej wody
uzytkowej , centralnego ogrzewania oraz wentylacji w adaptowane;
czgsci bylej piekarni na zaplecze szatniowe z sanitariatami dla boisk
,»Orlik 2012” w Rzasni przy ul. 1-go Maja 37 dz. nr. 765/4

1) Instalacija wody cieplej i zimnej:

Zasilenie urzadzen sanitarnych w wodg¢ zimng adaptowanej czg¢sci budynku
przewiduje si¢ z istniejacego przytacza w budynku.

Pomiar zuzycia wody zestawem wodomierzowym @ 25 z zaworami kulowymi
@ 32 przed i za wodomierzem usytuowanym w pomieszczeniu w.c. dla
niepetnosprawnych nr. 1/2. Od istniejacego przytacza za sciana budynku
przewodem zimnej wody wejs¢ w przestrzen podpodlogowa i prowadzi¢ do
miejsca montazu zestawu wodomierzowego 1 za zaworem antyskazeniowym
ponownie wej$¢ w przestrzen podpodlogowa i wraz przewodami cieplej wody
prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzek i w Scianach do poszczegolnych
urzadzen w budynku.

W projekcie uwzgledniono montaz z podiaczeniem wszystkich urzadzen
sanitarnych przewidzianych w projekcie budowlanym.

Przewody wody zimnej z rur i ksztattek np. polipropylenowych typu PP1
taczonych poprzez zgrzewanie, oraz przewody wody cieplfej z rur np.
polipropylenowych typu PP3. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjne
prowadzone pod posadzka nalezy izolowac tulejami z pianki poliuretanowej.
W Scianach przewody te uktada¢ w wezach peszla.

Wykona¢ wymagana probe szczelnosci instalacji przed zakryciem.

Ciepta woda uzytkowa dla 6-ciu natryskoéw i 9-ciu umywalek przygotowana
bedzie w zasobniku wody stojacym typu WGJ-S/Z 400 | z grzatka elektryczng
2 kW 230V. Przy zasobniku na wyjsciu cieptej wody przewidziano montaz
termostatycznego zaworu mieszajgcego TM3400.944, oraz naczynie
rozszerzalne przeponowe poj. 18 l.i zawor bezpieczenstwa - zabezpieczajace
przed wzrostem cisnienia. Zaklada si¢ podawanie wody cieptej do natryskow i
umywalek o temperaturze ustawionej na nastawie zaworu miesza)acego.

Dla utrzymania wymaganej temperatury wody uzytkowej szczegolnie przy
natryskach nalezy utozy¢ przewody cyrkulacyjne cieptej wody. Dla natrysku i
umywalki w tazience dla trenera przewidziano ogrzewacz elektr. wody wiszacy
o poj. 100 . Dla 2-ch umywalek w przedsionku w.c. /pom. 1/26/ przewidziano
ogrzewacz wody elektryczny wiszacy o pojemnosci 10 1.

Obliczenie zapotrzebowania wody dla wariantu ,,stagdard -59 0s6b”
- zapotrzebowanie dla jednego sportowca 60 dem/d




e |

- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd= 1.5
Q =59x60 dem3/d = 3540 1. = 3,54 m3/d
Qmax = 3,54x1.5=5.31 m3/d

Obliczenie zapotrzebowania w/g ilosci zamontowanych urzadzen:

Rodzaj przyboru 1los¢ przyboréw qn Zgn
Umywalka 12 0,14 1,68
Wc 10 0,13 1.30
Natrysk 7 0,30 2,10
5,08

Dla Xgn= 5,08 g=1.83 decm3/s

2) Kanalizacja sanitarna :

Istniejaca kanalizacja sanitarna w budynku wraz z odprowadzeniem do
zbiornika bezodptywowego sciekéw nie nadaja si¢ do uzytkowania.
Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z projektowanych urzadzen sanitarnych
wykonac do istniejacej kanalizacji sanitarnej @ 200 w ul. 1-go Maja w/g
odrebnego projektu przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacja
zewnetrzna. Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ rurami kanalizacyjnymi
PVC- mufowymi ©200/4.0 mm KL "N" }aczonymi na uszczelki gumowe.
Kanalizacje sanitarna w budynkach wraz z podejsciami do urzadzen wykonaé z
rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV mufowych faczonych na uszczelki
gumowe. Na pionach kanalizacyjnych zamontowac czyszczaki i rury wywiewne
oraz napowietrzacze ,.Durgo” w miejscach wskazanych na rozwinieciu
instalacji kanalizacji sanitarnej . Rury kanalizacyjne na zewnatrz i wewnatrz
budynkoéw uktada¢ na podsypce piaskowej min. 10cm. i zasypa¢ ponad wierzch
rur piaskiem oraz odpowiednio zagescic.

3)Instalacja centralnego ogrzewania :

Do budynku piekarni doprowadzony jest cieptociag z kottowni osiedlowej z rur
stalowych preizolowanych 2x@ 40 o parametrach 90/70 . Instalacja grzewcza w
budynku nie zostata wykonana. W czgsci adaptowanej budynku projektuje sie
instalacj¢ centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych bez szwu lub ze
szwem prowadzonych pomigdzy stropem podwieszanym a stropem.
Alternatywnie instalacja moze by¢ wykonana z rur miedzianych.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki PURMO C-11,C-22 i C-33 z zaworami
termostatycznymi typu RTD-N-P Danfoss.

W trakcie montazu grzejnikéw nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie
normatywnych odleglosci minimalnych od posadzki i parapetow z




uwzglednieniem przestrzeni na montaz nawietrzakow nadokiennych nad
grzejnikami w miejscach oznaczonych w projekcie.

W najwyzszym punkcie pozioméw zamontowac odpowietrzniki automatyczne.
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy instalacj¢ poddaé prébie cisnieniowej
zgodnie z wymogami PN-64/B-10400. Instalacje nalezy doktadnie przeptukad.

4) Wentvlacia nawiewno wyciagowa:

W pomieszczeniach szatni i umywalni przewidziano wentylatory wyciagowe

typu EDM 100 - montowane w przewodach wentylacji grawitacyjnej w

miejscach kratek wentylacyjnych oraz nawietrzaki nadokienne na wys. min. 2,0 m
ZENA z e regulacja ilosci powietrza nawiewnego, montowane nad grzejnikami.
W pomieszczeniach umywalni przyjeto wentylatory EDM100S z silnikami 12V.
We wszystkich pomieszczeniach w.c. przewidziano montaz wentylatorow
wyciagowych EDM 80 montowanych jak wyzej - sterowanych wytacznikami
Swiatta w pomieszczeniach.

Instalacje wod-kan, c.w i centralnego ogrzewania wykonac zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
cz.IT - Instalacje sanitarne i przemystowe".
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlany instalacji wod-kan. cieplej wody
uzytkowej oraz centra}lnego ogrzewania i wentylacji w adaptowanej
czesci budynku piekarni na szatnie i umywalnie dla boisk ,,Orlik 2012”
w Rzasni dz. nr765/4 - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Betchatow dnia 07.07.2008r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : USLUGI PROJEKTOWE
W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
WLADYSEAW DRZYMALA
97-400 BELCHATOW
OS. DOSLASKIE 126 m. 10

PRZEDSIEWZIECIE: ZAPLECZE SZATNIOWE Z SANITARIATAMI
DLA BOISK ,,ORLIK 2012~
INSTALACJE WO-KAN. C.W. C.0. I WENT. MECH.
RZASNIA UL. 1-GO MAJA DZ. 765/4

INWESTOR : GMINA RZASNIA
ul. KOSCIUSZKI 16
9-332 RZASNIA

PROJEKTANT : WLADYSLAW DRZYMALA
Upr. Nr. UAN- IV-10220/51/81
UAN-V-8388/37/90
w spec. instalac. inZynier.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1) PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

2) ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

Instalacja wewnetrzna wod-kan. cieptej wody uzytkowej , centralnego
ogrzewania i wentylacji mechanicznej w w zapleczu szatniowym z sanitariatami
dla boisk ,,Orlik 2012” w Rzasni dz. nr. 765/4

Instalacja uktadana w przestrzeni podpodtogowej i na $cianach budynku.

3) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Roboty liniowe w terenie zabudowanym.

4) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Istniejace uzbrojenie terenu jak na mapie sytuacyjno wysokosciowej.

5) WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

W poblizu kabli energetycznych i telefonicznych roboty ziemne i montazowe
wykonywac¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika Zaktadu
Energetycznego i Telekomunikacii.

6) INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje si¢ dodatkowo szkolenia
specjalistycznego pracownikow.

7) SRODKI TECZNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA.

Nie sa konieczne.

8) WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

( Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) powyzsze roboty nie wymagaja planu BIOZ.




R =
~J

F.0DZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

urworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa

1.6dz, 17 stycznia 2008 r.

ZASWIADCZENIE nr 3690

Pan Wiadyslaw DRZYMALA
zamieszkatly: 97-400 Belchatow
0s. Dolnoslaskie 126 m. 10

jest czlonkiem Eédzkiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/3690/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2008 r. do 31 stycznia 2009 r.

-l ¢ ’. i .
¢ '_‘l-‘."\’ll.‘l.*',l"' 4\-'
. Madv Fodakic; ORI W
vets Ynzvnicrow Budow nicnwy

Ar v, .‘llqal--,.,,.' 13 N”“”AK”“-“)H

91-425 L6d4, ul. Péinocna 39

e-mail: lod@piib.org.p!
www.lod.piib.org.pl

tek (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690
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DECYZJA O STWIERbZENIU PRZYGOTQ\VANfA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcji techniczoych w budownictwie

g Ust, D.d: u G .
Na podstawie ‘S':Z 2,:; 5 St 2 é} 7 mldwt 1pkt. 28 it B

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochromy Srodowiska z dniz 20 lutego 1973

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
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posizda przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
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1/ sporzadzenia projektéw instalzcji sanitarnyen o .powszechnie
zoanych rozwiazaniach konstrukcyjaych i -schezztach technicznycr,

2/ kierowania, n_cxzo-o..am.a i Lontrolo*vam.a budowy i robét,

kiérowania i D.t*o'!o.c;ma wytwarzania konst*ukcyanycn
‘relementodw instaXacji orez ‘ocenizniz i badazniz stanu

technicznego w zakresie instalacji san.l araych o powszechnie .
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych.,
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