INWESTORSKI-piekarnia zm.spos.uzytk. KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/Roboty rozbiérkowe zewnetrzne
1|KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
15.68 m?2 15.680
RAZEM 15.680
2|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
14 m 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
42.7 m 42.700
RAZEM 42.700
4|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-06 201,13x25%=50,28
50.28 m?2 50.280
RAZEM 50.280
5|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-07
50.28 m?2 50.280
RAZEM 50.280
6/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.nie nadajacych sie do uzytku-analogia |m?2
d.1/0511-03 ptyty widkno cementowe
27.34 m? 27.340
RAZEM 27.340
7/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste-daszek od |m?
d.1/0430-06 strony pétnocnej
27.34 m? 27.340
RAZEM 27.340
8/KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
9|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm-|m3
d.1/0212-01 schody zewnetrzne
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
10|KNR 4-04  |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikéw réwnora- |szt.
d.1/0813-01 miennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11/KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i |szt.
d.1/1306-01 Swietlikow statowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstru-|m3
d.1/0108-18 kcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
8.9 m3 8.900
RAZEM 8.900
13|KNR 4-01  |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe- |m?
d.1/0209-01 go o grub.do 10 cm-dla przewodoéw wentylacyjnych
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
14/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstru-|m3
d.1/0108-20 kcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 3
8.9 m3 8.900
RAZEM 8.900
2|Docieplenie potaci dachu
15/KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.2|0122-01
2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350
16|KNP 02 Licowanie $cian no$nych na zaprawie cementowejréwnoczesnie ze wznosze- |m?2
d.2|0107-01.02 |niem (murowaniem)
13.52 m? 13.520
RAZEM 13.520
17/KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.2 m2-kratki wentyla- |szt.
d.2|1215-02 cyjne
46 Szt. 46.000
RAZEM 46.000
18/KNR-W 4- |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2 szt.
d.2|01 0518-03
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26 Szt. 26.000
RAZEM 26.000
19|KNR-W 4- |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu tat do 0.10 m2 szt.
d.2|01 0518-02
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
20|KNR-W 2- |Podwaliny o dt. ponad 2 m - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.2|02 0407-02 |nasyconej drew.
o przekroju 10 x 16 cmx63,99=1,02
1.02 m3 1.020
drew.
RAZEM 1.020
21|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-01 chu konstr.na lepiku
201.13 m?2 201.130
RAZEM 201.130
22/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |szt.
d.2|2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za po:
moca dybli plastikowych do $cian z betonu
805 szt. 805.000
RAZEM 805.000
23|/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe 201,13+daszki 4,32 |m?
d.2|02 0504-02
205.45 m?2 205.450
RAZEM 205.450
24/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.2|02 0504-03
19.06 m?2 19.060
RAZEM 19.060
25/NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02|cm
37.54 m? 37.540
RAZEM 37.540
26/KNR 0-15II |Rynny dachowe z PCV p&tokragte o ér. 12,5 cm m
d.2/0528-03
42.8 m 42.800
RAZEM 42.800
27|KNR 0-15I1 |Rury spustowe z PCV o0 $r. 10,01 11,0 cm m
d.2/0529-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
28/KNR 2-02 |Konstrukcje daszkéw dwuspadowe m?2
d.2|1220-05
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
29/ KNR-W 2- |Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na-|m3
d.2|02 0408-03 |syconej13x2,5x0,06x0,12=0,234
0.234 m3 0.234
RAZEM 0.234
30|KNR-W 2- |Murtaty - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.2|02 0406-01 drew.
0.288 m3 0.288
drew.
RAZEM 0.288
31 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw ptytami ONDULINE - ptyty dachowe m?2
d.2|02 0506-01
27.34 m?2 27.340
RAZEM 27.340
32|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw ptytami ONDULINE - opierzenia m
d.2|02 0506-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe-daszki nad wejsciami|m?
d.2|02 0504-02
4.32 m2 4.320
RAZEM 4.320
34/NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2|202 0541-01
17.79 m? 17.790
RAZEM 17.790
3|Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku
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35/KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej-rozebra-  |m3
d.3|0349-04 nie pieca piekarniczego-inwestor dokona rozbiérki we wtasnym zakresie
gr 28 cm 10,27x0,28=2,88 m3
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
36|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 Szt.
d.3|0354-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.3|0354-05
15.01 m? 15.010
RAZEM 15.010
38/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 Szt.
d.3|0354-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 Szt.
d.3/0354-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej -gr 10  |m?
d.3/0348-05 cm20,47+gr 12 cm 4,40,+gr 15 cm 19,0 m2=43,87 m2
43.87 m?2 43.870
RAZEM 43.870
41/KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej-analogia rozebranie posadzek lastrykowych — |m?2
d.3|01 0804-07
140.54 m? 140.540
RAZEM 140.540
42/KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.3|01 0212-01 |ci do 15 cm-rozbidrka podlozy betonowych posadzek
14.05 m3 14.050
RAZEM 14.050
43/KNR-W 4- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m?2
d.3|01 0609-03 |go albo gruzu z betonu komérkowego grub.do 15 cm
14.05 m? 14.050
RAZEM 14.050
44/KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.3|01 0701-02 |pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
55 m? 55.000
RAZEM 55.000
45/KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.3|01 0701-08 |belkach, biegach i spocznikach schodéw. o pow. odbicia do 5 m2
60 m? 60.000
RAZEM 60.000
46/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstru-|m3
d.3|01 0109-19 |kcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
40.48 m3 40.480
RAZEM 40.480
47\/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstru-|m3
d.3/01 0109-20 |kcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
40.48 m3 40.480
RAZEM 40.480
4|Podtoza pod posadzki
48/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.4/1101-07
28.06 m3 28.060
RAZEM 28.060
49/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.4/1101-01
14.03 m3 14.030
RAZEM 14.030
50|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.4/0607-01 posadzkowe
Krotnos¢ = 2
140.34 m? 140.340
RAZEM 140.340
51/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-02 chu konstr.na zaprawie-gr 10 cm
47.56 m? 47.560
RAZEM 47.560
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52|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-02 chu konstr.na zaprawie
92.78 m? 92.780
RAZEM 92.780
53/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar- |m?2
d.4/1102-01 te na ostro
140.34 m? 140.340
RAZEM 140.340
54/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-|m?
d.4/1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 4
140.34 m? 140.340
RAZEM 140.340
55/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4/1106-07
140.34 m? 140.340
RAZEM 140.340
5|Docieplenie $cian zewnetrznych
56|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?
d.5[2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
187.87 m? 187.870
RAZEM 187.870
57|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - dwukrotrm?
d.5/2611-03 ne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
187.87 m? 187.870
RAZEM 187.870
58/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - spraw- |m?2
d.5|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza w systemie ATLAS STOP-
TER
187.87 m? 187.870
RAZEM 187.870
59/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.5/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
187.87 m? 187.870
RAZEM 187.870
60/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.5/2612-02 przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
14.74 m? 14.740
RAZEM 14.740
61/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - szt
d.5|2612-04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
cegly
752 szt 752.000
RAZEM 752.000
62/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.5|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach siatka podwdjna do wys 2,0 m
281.87 m? 281.870
RAZEM 281.870
63/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.5/2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
14.74 m? 14.740
RAZEM 14.740
64/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.5/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
41 m 41.000
RAZEM 41.000
65/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.5|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
43.68 m 43.680
RAZEM 43.680
66/|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- |m?
d.5/0933-01 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynka-|
rskiej
202.92 m? 202.920
RAZEM 202.920
67/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- |m?
d.5/0933-02 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio
me
202.92 m? 202.920
RAZEM 202.920
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68 KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- |m?
d.5/0933-04 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
14.74 m? 14.740
RAZEM 14.740
69 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych  |m?2
d.5/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wy-
konywane recznie
8.74 m? 8.740
RAZEM 8.740
70/KNR 2-02 |Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykow elementéw pref.$cian |m
d.5/0333-01 zewn.-analogia uszczelnienie stykéw stolarki masg akrylowg
58.96 m 58.960
RAZEM 58.960
71/KNR 2-02 |Rusztowania zewnegtrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.5/1604-01
282 m?2 282.000
RAZEM 282.000
72|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.5/1613-01 10m
282 m?2 282.000
RAZEM 282.000
73|/KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa 13,42+drzwi 10,71 m?2
d.5/0925-01
24.13 m?2 24.130
RAZEM 24.130
74NNRNKB  |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.5|202 1622a-
01
282 m?2 282.000
RAZEM 282.000
75/KNR-W 2- |Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elemen- |m?2
d.5/02 0517-02 |toéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku-parapety zewnetrzne
2.88 m?2 2.880
RAZEM 2.880
6/|Scianki wewnetrzne + tynki
76|KNR-W 2- |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m-tawy pod scianki  |m3
d.6/02 0201-01 |dziatowe
84,15x0,2x0,3
5.05 m3 5.050
RAZEM 5.050
77/KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.|ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.6/0711-03 cegty i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
m?2 55.000
RAZEM 55.000
78/KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.6/0711-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
m?2 60.000
RAZEM 60.000
79/KNR 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m?2
d.6/0120-02
336.6 m? 336.600
RAZEM 336.600
80|KNR 2-02 |Scianki dzialowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.6/0120-09
336.6 m? 336.600
RAZEM 336.600
81/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.6/0126-05
22.8 m 22.800
RAZEM 22.800
82/KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.!ll wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.6/0803-03
672.4 m?2 672.400
RAZEM 672.400
83|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na  |m?
d.6/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
153.68 m? 153.680
RAZEM 153.680
7|Ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej terenu ,dojscia i schody zewnetrzne
84/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.7|0317-02 kat.1lI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do
1.5 m -szerokos$¢ 0.8-1.5 m-odkopanie fundamentéw 30,63
-5-
Norma 3.11

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

INWESTORSKI-piekarnia zm.spos.uzytk. KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30.63 m3 30.630
RAZEM 30.630
85/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o|m?
d.7/0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2
17 m? 17.000
RAZEM 17.000
86/KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m?
d.7/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
39.74 m?2 39.740
RAZEM 39.740
87|KNR 2-02  |Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?
d.7/0901-01 wyk.reczn.
17 m? 17.000
RAZEM 17.000
88/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.7/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
56.74 m? 56.740
RAZEM 56.740
89/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.7|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
56.74 m? 56.740
RAZEM 56.740
90/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - spraw- |m?2
d.7|12611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza w systemie ATLAS STOP-
TER
47.56 m? 47.560
RAZEM 47.560
91/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.7/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
47.56 m? 47.560
RAZEM 47.560
92/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - szt
d.7/2612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
cegly
191 szt 191.000
RAZEM 191.000
93|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.7/2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
47.56 m? 47.560
RAZEM 47.560
94|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po{m?
d.7/0207-01 wierzchni
56.74 m? 56.740
RAZEM 56.740
95/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym162,5x0,15=24,38 |m3
d.7|/1101-07
24.38 m3 24.380
RAZEM 24.380
96/|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m?
d.7/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
97|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - |m?2
d.7/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
98/KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- m?
d.7/0105-07 WY po zageszcz.
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
99/ KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m?2
d.7/0105-08 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 12
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
100|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprarm
d.7/0407-01 wa cem.
148.5 m 148.500
RAZEM 148.500
101/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.7/0511-02 wo-piaskowej
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
-6-
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102|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.7/0407-05 zaprawg cem.
19.3 m 19.300
RAZEM 19.300
8/OKNA,Drzwi,posadaki wierzchnie,malowanie,oktadziny,docieplenie $ciany wewnetrznej.
103|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m?2
d.8|02 1018-02
4.53 m?2 4.530
RAZEM 4.530
104|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m?2
d.8|02 1018-03
6.43 m?2 6.430
RAZEM 6.430
105/KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. do 1 m-parapety z konglo- |szt
d.8/02 0135-01 |meratu
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
106/KNR-W 2- |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.8|02 1022-01 |konczone
-drzwi wewnetrzne
33.2 m?2 33.200
RAZEM 33.200
107|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu ma-|szt.
d.8|02 1025-01 |lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
108|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu ma-|szt.
d.8|02 1025-03 |lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu ma-|szt.
d.8|02 1025-02 |lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.8|02 1026-01
10.71 m? 10.710
RAZEM 10.710
111|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m?2
d.8|02 1026-04
10.71 m? 10.710
RAZEM 10.710
112|[KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m?2
d.8|02 0840-05 |klejowej
349.44 m?2 349.440
RAZEM 349.440
113/KNR 0-12 |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang |m?2
d.8|1118-04
140.34 m? 140.340
RAZEM 140.340
114/KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm |m
d.8|1119-01
112.45 m 112.450
RAZEM 112.450
115|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - dwukrotim?
d.8/2611-03 ne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT-tynki ozdobne korytarze
144,72 m? 144,720
RAZEM 144,720
116/KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- |m?2
d.8/0933-01 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynka-|
rskiej-korytarze
144,72 m? 144,720
RAZEM 144,720
117/KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- |m?2
d.8/0933-02 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio
me
144,72 m? 144,720
RAZEM 144,720
118/NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.8/202 2701-01|sowymi-sufit typu ARMSTRONG
140.34 m? 140.340
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RAZEM 140.340
119 KNR-W 2-  |Uchwyty do flag-analogia -montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych w taiszt.
d.8|02 1219-08 |zienkach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtorm?
d.8|02 1510-03 |zy gipsowych z gruntowaniem
153.68 m?2 153.680
RAZEM 153.680
121|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.8|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie-doc.sciany wewnetrznej
96.84 m?2 96.840
RAZEM 96.840
122|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.8|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -$ciana wewnetrzna
96.84 m?2 96.840
RAZEM 96.840
123/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.8|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
96.84 m?2 96.840
RAZEM 96.840
9|0Ogrodzenie
124|KNR-W 2- |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o roz-m
d.9|02 1803-03 |stawie 2.4 m obsadzonych w cokole
214.5 m 214.500
RAZEM 214.500
125/KNR-W 2-  |Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wr6t 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalo-kpl.
d.9|02 1808-02 |wych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy 9dodatek za 2 furtki)
Krotnos¢ = 1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
-8-
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